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RODZAJ WYROBU ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ WEWNETRZNEJ ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ ZEWNETRZNEJ BRAMA GARAZOWA BG1
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WYMIARY W SWIETLE 1000 x 2100 1000 x 2100 1138 x 2120 1138 x 2120 2100 x 2120 1103 x 2120 980 x 2079 980 x 2079 1655 x 2120 1716 x 2120 1020 x 2060 1590 x 2060 1000 x 2060 900 x 2060 1500 x 2060 1716  x 2120 1670 x 2120
OTWORU So x Ho =114cm x  212cm =114cm x  212cm =210cm x 212cm =11cm x  212cm ~98cm x 208cm =98cm x 208cm =166cm x =212cm =172cm x 212cm =102cm x 206cm =160cm x 206cm =100cm x 206cm =900cm x 206cm =160cm x 206cm =172cm x 212cm =167cm x 212cm min. 11
. N
WYMIARY DRZWI I~
SxH 980 x 2090 980 x 2090 1118 x 2100 1118 x 2100 1083 x 2100 1083 x 2100 924 x 2036 924 x 2036 1635 x 2100 1696 x 2100 1000 x 2050 1570 x 2050 980 x 2050 880 x 2050 1490 x 2050 1696 x 2100 1650 x 2100
o
WYMIARY W SWIETLE Q
\ -ILE 900 x 2000 900 x 2000 900 x 2000 900 x 2000 900 x 2000 900 x 2000 900 x 2000 900 x 2000 900+500 x 2000 900+500 x 2000 900 x 2000 900+500 x 2000 900 x 2000 800 x 2000 900+500 x 2000 900+500 x 2000 900+500 x 2000 h)
PRZEJSCIA Sjx Hj (1400) x 2000 (1400) x 2000 (1400) x 2000 (1400) x 2000 (1400) x 2000 (1400) x 2000
ILOSC L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P -
PIWNICA - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 - 1 2 1 - - - - - - 1
WYROBOW|_PARTER 7 3 12 8 1 - - 1 - 1 4 6 4 - 1 3 - 1 - - 1 1 - - - - 1 - 1 1 - - -
PIETRO 1 3 3 - - - 1 - - - - - - 1 - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - wymiana wrt na wrota
z wyjSciem drzwiami (wymiary przejécia 90/200) z progiem
SUMA 14 23 1 2 1 10 5 4 1 1 3 1 3 4 1 1 1 nie wyzej niz 2 cm
DRZWI PEENE OKLEJANE FORNIREM|DRZWI PELNE OKLEJANE FORNIREM| DRZWI PRZESZKLONE DRZWI Z WYPELNIENIEM DRZWI PRZESZKLONE DRZWI Z WYPELNIENIEM DRZWI PELNE STALOWE : DRZWI PRZESZKLONE DRZWI PRZESZKLONE DRZWI Z WYPELNIENIEM DRZWI Z WYPELNIENIEM DRZWI Z WYPELNIENIEM
KOLOR JASNY DAB KOLOR JASNY DAB PROFILE ALUMINIOWE W KOLORZE PROFILE ALUMINIOWE W KOLORZE | PROFILE ALUMINIOWE W KOLORZE PROFILE ALUM. W KOLORZE W KOLORZE E*ey:;,:gzzr‘:ve'gﬁyﬁggznwﬁgf k;agruboéd 10 | PROFILE ALUMINIOWE W KOLORZE | PROFILE ALUMINIOWE W KOLORZE PROFILE ALUMINIOWE W KOLORZE PROFILE ALUMINIOWE W KOLORZE PROFILE ALUMINIOWE W KOLORZE DRZWI PELNE LAMINOWANE ES(Z)\Q/"LE \,’\VJUP,\%\IWLE% KOLORZE Bgéﬁ['gifiﬁﬁ}gxﬁ W KOLORZE E\),\Ffﬁv(\)’tggtz'f STALOWE
UWAG KLAMKI MOSIEZNE, KLAMKI MOSIEZNE, SZARYM - SREBRNYM LUB BIALYM SZARYM - SREBRNYM LUB BIALYM | SZARYM - SREBRNYM LUB BIALYM SZARYM - SREBRNYM LUB BIALYN  SZARYM LUB BIALYM mm i wysokoscl ok, 200 cm, szerokodé ok, | SZARYM - SREBRNYMLUB BIALYM | SZARYM - SREBRNYM LUB BIALYM SZARYM - SREBRNYM LUB BIALYM SZARYM - SREBRNYM LUB BIALYM SZARYM - SREBRNYM LUB BIALYM KOLOR SZARY SZARYM - SREBRNYM LUB BIALYM SZARYM - SREBRNYM LUB BIALYM SZARYM - SREBRNYM LUB BIALYM
ZAMEK Z KLUCZEM ZAMEK Z KLUCZEM ODPORNOSC OGNIOWA EI30 ODPORNOSC OGNIOWA EI30 ODPORNOSC OGNIOWA EI30 ODPORNOSC OGNIOWA EI60 90 cm. Futrvna ' ! ' ODPORNOSC OGNIOWA EI30 ODPORNOSC OGNIOWA EIS60 ODPORNOSC OGNIOWA EI60
AW DRZWIACH DO KABINY KLAMKA | ZAMEK NAKLUCZ KLAMKA | ZAMEK NA KLUCZ KLAMKA | ZAMEK NAKLUCZ KLAMKA | ZAMEK NA KLUCZ KLAMKA | ZAMEK NA KLUCZ Aluminiowa yNi erdzewne okucia KLAMKA | ZAMEK NA KLUCZ KLAMKA | ZAMEK NA KLUCZ KLAMKA | ZAMEK NA KLUCZ KLAMKA | ZAMEK NA KLUCZ KLAMKA | ZAMEK NA KLUCZ égl\él)g:( EIKE m% ?PJLVE/EENN KLAMKA | ZAMEK NA KLUCZ KLAMKA | ZAMEK NA KLUCZ KLAMKA | ZAMEK NA KLUCZ
WCHAZIENKA ZAMEK OD WEWN. OKNO STALE montowane w futrynie, gwarantujace fatwe TRANSEEROWE WENTYLACYINE WSP Umax 1,1 W/m2K WSP Umax 1,1 W/m2K WSP Umax 1,1 W/im2K
i automatyczne domykanie drzwi. Uchwyt
pionowy o dtugosci ok.
40 cm od wewnatrz drewniany, od
zewnatrz ze stali nierdzewne;j.
data: Zakres zmian:
ARKUSZ WYDRUKU
- przed wykonaniem lub zakupem drzwi wymiary sprawdzi¢ na budowie
OZNACZENIA DODATKOWE NA RZUTACH: - drzwi zewnetrzne pokazane w widoku z zewnatrz
S.Z. - samozamykacz - wspotczynnik Umax dla drzwi zewnetrznych mniejszy od 1,3 W/(m2 x K)
RK.Z. - regulator kolejnosci zamykania skrzydet drzwiowych - dl'.Z\{VI dwusk_rzydiowe powinny mie¢ co najmniej jedno nieblokowane skrzydto drzwiowe o szerokosci otworu w sSwietle oscieznicy nie Skrzydta drzwi, stanowigcych wyjécie na droge ewakuacyjna, nie moga, po ich catkowitym otwarciu, zmniejsza¢
naw. - nawiewnik kompensacyjny w drzwiach mniejszym niz 0,9 m, o . L _ . L L wymaganej szerokosci tej drogi, w drzwiach pozarowych zastosowaé zawiasy ktére umozliwig po otworzeniu
naw.p.poz - nawiewnik kompensacyjny w drzwiach p.poz. (w klasie drzwi) - grub_osc skrzydta drzwi po otwarciu nie moze pomniejszac wymiaru szerokosci otworu w $wietle oscieznicy, skrzydta pod katem prostym zachowanie niepomniejszonego przejscia. Projekt wykonawczy uzupetniajacy e e 571987 1661
- drzwi z_ewnetrzne w kolorze - zgodnu_e Z1ys. elevyapp R . . . . . Dla drzwi napowietrzajgcych klatke schodowa: Drzwi zewnetrzne dwuskrzydtowe, w czesci przeszklone, architektury OBREE 0001, GOLDAP,
- wszelkie elementy przgszklone (drzwi, oklenka, Scianki dziatowe i inne) wymagaja Izastos:.owanla, wytgcznie szkta bezplleczr)ego, . napowietrzajace, oba skrzydta z klamkami dajacymi mozliwo$¢ otworzenia drzwi od zewnatrz. Wyposazone w Budowa Budynku Zakladu e
antyrozpryskowego, klejonego. Skrzydta drzwiowe, wykonane z przezroczystych tafli, powinny by¢ oznakowane w sposéb widoczny i zamek Przvrodoleczniczedo w Uzdrowisku Goldap | Gmina Goldap
wykonane z materiatu zapewniajgcego bezpieczenhstwo uzytkownikow w przypadku sttuczenia. ktory 2\’Nalnia blokade na obu skrzydtach. Nazwzrysunku: 9 P 119-500 Goidap, Piac Zwycigstwa 14
- drzwi do tazienki, umywalni i wydzielonego ustepu powinny otwiera¢ sie na zewnatrz pomieszczenia, mieé, z zastrzezeniem (w budynku OBA SKRZYDtA ZAOPATRZONE W St OWNIK. ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWE
uzytecznosci publicznej drzwi wewnetrzne, z wyjgtkiem drzwi do pomieszczen technicznych i gospodarczych, powinny mie¢ co najmniej Samozamykacz montowany na zewnatrz. ;‘gj;‘tz/'l‘;ircinkowski ] Branza:  ARCHITEKTURA
szerokos¢ 0,9 m i wysokosé 2 m w Swietle oscieznicy), co najmniej szerokos¢ 0,8 m i wysokos¢ 2 m w $wietle oscieznicy, a w dolnej czesci Szklone szklem bezpiecznym budowlanym z folig antywtamaniowa or nr SO0, Dat: | Skala: | Nr rysunku:
- otwory o sumarycznym przekroju nie mniejszym niz 0,022 m2 dla doptywu powietrza jprawdzaj\a}\c/y ik o s 122021 150
oanna Wozniak - P |uor or 2. : A26/ZPL/AAIPWI
Wactawiak pr. e 19I5
Wspoipraca: Modyfikacja: A1l
[{0) WszeTKie prawa zastrzezone. Powielanie Tub wykorzyStywanie niezgodnie Z przeznaczeniem bez zgody wiasciciela dokumentacy zapronione |
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