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Budowa Budynku Zakładu
Przyrodoleczniczego w Uzdrowisku Gołdap

wys w świetle konstrukcji 4.04
wys w świetle pomieszczenia z posadzką 3,89
wys pomieszczenia z sufitem 3,05
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H= +3,55 (zlicować z nadprożem)
uskok sufitu

H= +3,55 (zlicować z nadprożem)

sufit kabiny zgodnie z wytycznymi
dostawcyw pomieszczeniu
pozostawić sufit surowy

sufit kabiny zgodnie z wytycznymi
dostawcyw pomieszczeniu
pozostawić sufit surowy

sufit kabiny zgodnie z wytycznymi
dostawcy kabiny
w pomieszczeniu pozostawić
surowy strop

sufit kabiny zgodnie z wytycznymi
dostawcy kabiny
w pomieszczeniu pozostawić
surowy strop

zabudowa gk nad szafami
dopasować do zamówionych szaf
zgodnie z zaleceniem producenta

OZNACZENIA SUFITÓW

sufit podwieszony modułowy 60/60
przeznaczenie - pomieszczenia komunikacji,
gabinetów, pokoi lekarskich, pokoi wypoczynkowych

sufit podwieszony modułowy 60/60
przeznaczenie - pomieszczenia mokre: wc, łazienki,
zespoły sanitarne, pom. porządkowe

sufit podwieszony modułowy 60/60
przeznaczenie - pomieszczenia magazynowe

sufit g-k gładki
przeznaczenie - pomieszczenia komunikacji,
gabinetów, pokoi lekarskich, socjalnych, pokoi biurowych

sufit g-k gładki
przeznaczenie - pomieszczenia mokre,
zespoły sanitarne, wc, łazienki,  pom. porządkowe

sufit g-k gładki
przeznaczenie - pomieszczenia magazynowe

nawiew

wywiew

nawiew

wywiew

sufit podwieszony ze sturoduru
przeznaczenie - pomieszczenia łaźni
i natrysków w strefie odnowy biol - uzgodnić
z dostawcą łaźni i saun
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sufit surowy
przeznaczenie - np. pomieszczenia podbasenia
pom. techniczne

sufit tynkowany tynkiem cem-wap
przeznaczenie - pomieszczenia techniczne i garaż

H= +3,1

poziom sufitu surowego 3,84m
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kratka tranfsferowa 20 x 20 cm
montaż 20 cm nad podłogą

czerpnia ścienna centrali NW6
spód min. 2,5m ponad trerenem

centrala wentylacyjna podwieszana NW6
Vn=Vw=355 m³/h

P=(2x67+1200)W,230V
m=37kg

ZAPLECZE SANITARNE PACJENTÓW

Wentylator wyciągowy  V=50m³/h, P=18W 230V, M=1,1kg - praca
wraz ze światłem, ze zwłoką czasowa 5 min
Wentylator wyciągowy  V=50m³/h, P=18W 230V, M=1,1kg - praca
wraz ze światłem, ze zwłoką czasowa 5 min
Wentylator wyciągowy  V=50m³/h, P=18W 230V, M=1,1kg - praca
wraz ze światłem, ze zwłoką czasowa 5 min

kratka tranfsferowa 20 x 20 cm
montaż 20 cm nad podłogą

Szczegóły dotyczące wentylacji saun i łaźni wg. wytycznych
producenta saun i łaźni

Wentylator wyciągowy  V=50m³/h, P=18W 230V, M=1,1kg

Wentylator wyciągowy  V=50m³/h, P=18W 230V, M=1,1kg

PRZEJŚCIE PRZEZ STROP 600X250

PRZEJŚCIE PRZEZ STROP 800X300

PRZEJŚCIE PRZEZ STROP 4300X1150

PRZEJŚCIE PRZEZ STROP Ø375

PRZEJŚCIE PRZEZ STROP Ø375

PRZEJŚCIE PRZEZ STROP Ø400
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PRZEJŚCIE PRZEZ STROP Ø160

PRZEJŚCIE PRZEZ ŚCIANĘ  Ø220
rz środka =3,62m nad podłogą

PRZEJŚCIE PRZEZ ŚCIANĘ  Ø220
rz środka =3,62m nad podłogąPRZEJŚCIE PRZEZ ŚCIANĘ  Ø220

rz środka =3,62m nad podłogą

PRZEJŚCIE PRZEZ ŚCIANĘ  Ø220
rz środka =3,62m nad podłogą

PRZEJŚCIE PRZEZ ŚCIANĘ  Ø280
rz środka =3,62m nad podłogą

PRZEJŚCIE PRZEZ ŚCIANĘ  Ø220
rz środka =3,62m nad podłogą

PRZEJŚCIE PRZEZ ŚCIANĘ  Ø220
rz środka =3,62m nad podłogą

PRZEJŚCIE PRZEZ ŚCIANĘ  Ø770
rz środka =3,62m nad podłogą

PRZEJŚCIE PRZEZ ŚCIANĘ 380x380
rz środka =3,62m nad podłogą
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PRZEJŚCIE PRZEZ ŚCIANĘ 380x380
rz środka =3,62m nad podłogą

PRZEJŚCIE PRZEZ ŚCIANĘ 200x200
rz środka =0,3m nad podłogą

PRZEJŚCIE PRZEZ STROP Ø160

PRZEJŚCIE PRZEZ STROP Ø160

PRZEJŚCIE PRZEZ STROP Ø160

PRZEJŚCIE PRZEZ ŚCIANĘ  1600X380
rz środka =3,58m nad podłogą

770MM PRZESTRZENI
NADSUFITOWEJ

PRZEJŚCIE PRZEZ ŚCIANĘ 610X320
rz środka =3,62m nad podłogą

PRZEJŚCIE PRZEZ ŚCIANĘ 800X780
rz środka =3,4m nad podłogą

PRZEJŚCIE PRZEZ ŚCIANĘ  Ø220
rz środka =3,62m nad podłogą

PRZEJŚCIE PRZEZ ŚCIANĘ  Ø320
rz środka =3,62m nad podłogą

PRZEJŚCIE PRZEZ ŚCIANĘ  Ø380
rz środka =3,62m nad podłogą

PRZEJŚCIE PRZEZ ŚCIANĘ  Ø380
rz środka =3,62m nad podłogą

PRZEJŚCIE PRZEZ ŚCIANĘ  Ø320
rz środka =3,62m nad podłogą

PRZEJŚCIE PRZEZ ŚCIANĘ  Ø160
rz środka =3,62m nad podłogą

600MM PRZESTRZENI
NADSUFITOWEJ

800MM PRZESTRZENI
NADSUFITOWEJ

PRZEJŚCIE PRZEZ ŚCIANĘ Ø320
rz środka =3,62m nad podłogą

PRZEJŚCIE PRZEZ ŚCIANĘ Ø320
rz środka =3,62m nad podłogą

PRZEJŚCIE PRZEZ ŚCIANĘ Ø320
rz środka =3,62m nad podłogą

PRZEJŚCIE PRZEZ ŚCIANĘ  Ø220
rz środka =3,62m nad podłogą

PRZEJŚCIE PRZEZ ŚCIANĘ  Ø220
rz środka =3,62m nad podłogą

PRZEJŚCIE PRZEZ ŚCIANĘ  Ø220
rz środka =3,62m nad podłogą

PRZEJŚCIE PRZEZ ŚCIANĘ  Ø220
rz środka =3,42m nad podłogą

PRZEJŚCIE PRZEZ ŚCIANĘ  Ø400
rz środka =3,62m nad podłogą

PRZEJŚCIE PRZEZ ŚCIANĘ  Ø160
rz środka =3,62m nad podłogą

PRZEJŚCIE PRZEZ ŚCIANĘ  Ø160
rz środka =3,62m nad podłogą

PRZEJŚCIE PRZEZ ŚCIANĘ  Ø280
rz środka =3,62m nad podłogą

PRZEJŚCIE PRZEZ ŚCIANĘ  Ø220
rz środka =3,42m nad podłogą

PRZEJŚCIE PRZEZ ŚCIANĘ  Ø220
rz środka =3,62m nad podłogą

PRZEJŚCIE PRZEZ ŚCIANĘ  830X260
rz środka =3,62m nad podłogą

PRZEJŚCIE PRZEZ ŚCIANĘ  Ø180
rz środka =3,42m nad podłogą

PRZEJŚCIE PRZEZ ŚCIANĘ  Ø160
rz środka =3,62m nad podłogą

PRZEJŚCIE PRZEZ ŚCIANĘ  Ø100
rz środka =0,4m nad podłogą
PRZEJŚCIE PRZEZ ŚCIANĘ  Ø10
rz środka =0,4m nad podłogą

PRZEJŚCIE PRZEZ ŚCIANĘ  Ø160
rz środka =3,62m nad podłogą

PRZEJŚCIE PRZEZ ŚCIANĘ  Ø160
rz środka =3,62m nad podłogą

PRZEJŚCIE PRZEZ ŚCIANĘ  Ø160
rz środka =3,62m nad podłogą

PRZEJŚCIE PRZEZ ŚCIANĘ  Ø160
rz środka =3,62m nad podłogą

PRZEJŚCIE PRZEZ ŚCIANĘ  Ø160
rz środka =3,62m nad podłogą

PRZEJŚCIE PRZEZ ŚCIANĘ  Ø220
rz środka =3,62m nad podłogą

PRZEJŚCIE PRZEZ ŚCIANĘ  Ø280
rz środka =3,62m nad podłogą

PRZEJŚCIE PRZEZ ŚCIANĘ  Ø160
rz środka =3,62m nad podłogą

PRZEJŚCIE PRZEZ ŚCIANĘ  Ø160
rz środka =3,62m nad podłogą

PRZEJŚCIE PRZEZ ŚCIANĘ  Ø160
rz środka =3,62m nad podłogą

PRZEJŚCIE PRZEZ ŚCIANĘ  Ø160
rz środka =3,62m nad podłogą

PRZEJŚCIE PRZEZ ŚCIANĘ  Ø220
rz środka =3,62m nad podłogą

PRZEJŚCIE PRZEZ ŚCIANĘ 610X320
rz środka =3,62m nad podłogą

PRZEJŚCIE PRZEZ ŚCIANĘ 800X780
rz środka =3,4m nad podłogą

PRZEJŚCIE PRZEZ ŚCIANĘ 1200x380
rz środka =3,62m nad podłogą

kratka tranfsferowa 20 x 20 cm
montaż 20 cm nad podłogą

kratka tranfsferowa w drzwiach
25 x 50 cm

PRZEJŚCIE PRZEZ ŚCIANĘ  Ø220
rz środka =3,62m nad podłogą

PRZEJŚCIE PRZEZ ŚCIANĘ  Ø160
rz środka =3,62m nad podłogą

PRZEJŚCIE PRZEZ ŚCIANĘ  Ø160
rz środka =3,62m nad podłogą

PRZEJŚCIE PRZEZ ŚCIANĘ  Ø160
rz środka =3,62m nad podłogą

oprawy oświetleniowe
typy zgodnie z częścią instalacje elektryczne

H= +3,00

SUFITY HALI BASENOWEJ:
- ZDEMONTOWAĆ ISTNIEJĄCĄ KLEPKĘ DREWNIANĄ
- WYKONAĆ DOŁOŻENIE/DOKRĘCENIE SKLEJKI WODOODPORNEJ ŚWIERKOWEJ
OD SPODU DO ISTNIEJĄCEJ WARSTWY SKLEJKI NA SUFITACH GRUBOŚĆ ZGODNIE Z PROJ KONSTRUKCJI
(SPEŁNIENIE WARUNKU E15 DLA PRZEKRYCIA DACHU)
-  ZAKŁADA SIĘ MONTAŻ PONOWNY ISTNIEJĄCEJ KLEPKI POD WARUNKIEM JEJ NIEPALNOŚCI

SUFITY HOLU:
- ZDEMONTOWAĆ ISTNIEJĄCĄ KLEPKĘ DREWNIANĄ
- WYKONAĆ DOŁOŻENIE/DOKRĘCENIE SKLEJKI WODOODPORNEJ ŚWIERKOWEJ
OD SPODU DO ISTNIEJĄCEJ WARSTWY SKLEJKI NA SUFITACH GRUBOŚĆ ZGODNIE Z PROJ KONSTRUKCJI
(SPEŁNIENIE WARUNKU E15 DLA PRZEKRYCIA DACHU)
-  ZAKŁADA SIĘ MONTAŻ PONOWNY ISTNIEJĄCEJ KLEPKI POD WARUNKIEM JEJ NIEPALNOŚCI
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