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drzwi

wymiana wrót na wrota
z wyjściem drzwiami (wymiary przejścia 90/200) z progiem
 nie wyżej niż 2 cm

DRZWI PEŁNE OKLEJANE FORNIREM
KOLOR JASNY DĄB
KLAMKI MOSIĘŻNE,
ZAMEK Z KLUCZEM

DRZWI PEŁNE OKLEJANE FORNIREM
KOLOR JASNY DĄB
KLAMKI MOSIĘŻNE,
ZAMEK Z KLUCZEM
A W DRZWIACH DO KABINY
WC/ŁAZIENKA ZAMEK OD WEWN.

DRZWI PRZESZKLONE
PROFILE ALUMINIOWE W KOLORZE
SZARYM - SREBRNYM LUB BIAŁYM
ODPORNOŚĆ OGNIOWA EI30
KLAMKA I ZAMEK NA KLUCZ

DRZWI Z WYPEŁNIENIEM
PROFILE ALUMINIOWE W KOLORZE
SZARYM - SREBRNYM LUB BIAŁYM
ODPORNOŚĆ OGNIOWA EI30
KLAMKA I ZAMEK NA KLUCZ

DRZWI PRZESZKLONE
PROFILE ALUMINIOWE W KOLORZE
SZARYM - SREBRNYM LUB BIAŁYM

KLAMKA I ZAMEK NA KLUCZ

OKNO STAŁE

DRZWI Z WYPEŁNIENIEM
PROFILE ALUM. W KOLORZE
SZARYM - SREBRNYM LUB BIAŁYM
ODPORNOŚĆ OGNIOWA EI30
KLAMKA I ZAMEK NA KLUCZ

DRZWI PEŁNE STALOWE
 W KOLORZE
SZARYM  LUB BIAŁYM
ODPORNOŚĆ OGNIOWA EI60
KLAMKA I ZAMEK NA KLUCZ

Płyta drzwi wykonana ze szkła
bezpiecznego hartowanego o grubości 10
mm i wysokości ok. 200 cm, szerokość ok.
90 cm. Futryna
aluminiowa. Nierdzewne okucia
montowane w futrynie, gwarantujące łatwe
i automatyczne domykanie drzwi. Uchwyt
pionowy o długości ok.
40 cm od wewnątrz drewniany, od
zewnątrz ze stali nierdzewnej.

DRZWI PRZESZKLONE
PROFILE ALUMINIOWE W KOLORZE
SZARYM - SREBRNYM LUB BIAŁYM

KLAMKA I ZAMEK NA KLUCZ

DRZWI PRZESZKLONE
PROFILE ALUMINIOWE W KOLORZE
SZARYM - SREBRNYM LUB BIAŁYM
ODPORNOŚĆ OGNIOWA EI30
KLAMKA I ZAMEK NA KLUCZ

DRZWI Z WYPEŁNIENIEM
PROFILE ALUMINIOWE W KOLORZE
SZARYM - SREBRNYM LUB BIAŁYM
ODPORNOŚĆ OGNIOWA EIS60
KLAMKA I ZAMEK NA KLUCZ

DRZWI Z WYPEŁNIENIEM
PROFILE ALUMINIOWE W KOLORZE
SZARYM - SREBRNYM LUB BIAŁYM
ODPORNOŚĆ OGNIOWA EI60
KLAMKA I ZAMEK NA KLUCZ

DRZWI PEŁNE LAMINOWANE
KOLOR SZARY

ZAMEK TYP WC OD WEWN
PODCIĘCIE LUB TULEJE
TRANSFEROWE WENTYLACYJNE

DRZWI Z WYPEŁNIENIEM
PROFILE ALUMINIOWE W KOLORZE
SZARYM - SREBRNYM LUB BIAŁYM

KLAMKA I ZAMEK NA KLUCZ

DRZWI Z WYPEŁNIENIEM
PROFILE ALUMINIOWE W KOLORZE
SZARYM - SREBRNYM LUB BIAŁYM

KLAMKA I ZAMEK NA KLUCZ
WSP Umax 1,1 W/m2K

DRZWI PRZESZKLONE
PROFILE ALUMINIOWE W KOLORZE
SZARYM - SREBRNYM LUB BIAŁYM

KLAMKA I ZAMEK NA KLUCZ
WSP Umax 1,1 W/m2K

DRZWI PEŁNE STALOWE
 W KOLORZE
SZARYM - SREBRNYM LUB BIAŁYM

KLAMKA I ZAMEK NA KLUCZ
WSP Umax 1,1 W/m2K
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- przed wykonaniem lub  zakupem  drzwi wymiary sprawdzić na budowie
- drzwi zewnętrzne pokazane w widoku z zewnątrz
- współczynnik Umax dla  drzwi  zewnętrznych mniejszy od 1,3  W/(m2 x K)
- drzwi dwuskrzydłowe powinny mieć co najmniej jedno nieblokowane skrzydło drzwiowe o szerokości otworu w świetle ościeżnicy nie
mniejszym niż 0,9 m,
- grubość skrzydła drzwi po otwarciu nie może pomniejszać wymiaru szerokości otworu w świetle ościeżnicy,
- drzwi zewnętrzne w kolorze  - zgodnie z rys. elewacji
- wszelkie elementy przeszklone (drzwi, okienka, ścianki działowe i inne) wymagają zastosowania wyłącznie szkła bezpiecznego,
antyrozpryskowego, klejonego. Skrzydła drzwiowe, wykonane z przezroczystych tafli, powinny być oznakowane w sposób widoczny i
wykonane z materiału zapewniającego bezpieczeństwo użytkowników w przypadku stłuczenia.
- drzwi do łazienki, umywalni i wydzielonego ustępu powinny otwierać się na zewnątrz pomieszczenia, mieć, z zastrzeżeniem (w budynku
użyteczności publicznej drzwi wewnętrzne, z wyjątkiem drzwi do pomieszczeń technicznych i gospodarczych, powinny mieć co najmniej
szerokość 0,9 m i wysokość 2 m w świetle ościeżnicy), co najmniej szerokość 0,8 m i wysokość 2 m w świetle ościeżnicy, a w dolnej części
- otwory o sumarycznym przekroju nie mniejszym niż 0,022 m2 dla dopływu powietrza

Skrzydła drzwi, stanowiących wyjście na drogę ewakuacyjną, nie mogą, po ich całkowitym otwarciu, zmniejszać
wymaganej szerokości tej drogi, w drzwiach pożarowych zastosować zawiasy które umożliwią po otworzeniu
skrzydła pod kątem prostym zachowanie niepomniejszonego przejścia.
Dla drzwi napowietrzających klatkę schodową: Drzwi zewnętrzne dwuskrzydłowe, w części przeszklone,
napowietrzające, oba skrzydła z klamkami dającymi możliwość otworzenia drzwi od zewnątrz. Wyposażone w
zamek,
który zwalnia blokadę na obu skrzydłach.
OBA SKRZYDŁA ZAOPATRZONE W SIŁOWNIK.
Samozamykacz montowany na zewnątrz.
Szklone szkłem bezpiecznym budowlanym z folią antywłamaniową

S.Z.          - samozamykacz
R.K.Z.       - regulator kolejności zamykania skrzydeł drzwiowych
naw.          - nawiewnik kompensacyjny w drzwiach
naw.p.poż  - nawiewnik kompensacyjny w drzwiach p.poż. (w klasie drzwi)
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