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1. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZA]J ACEGO
Aleksandrow L.édzki, 26 kwiecien 2022r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie Dz.U.2020 r poz. 1333 z pdzn. zm. z pézniejszymi zmianami, o§wiadczam, ze niniejszy
projekt wykonawczy uzupelniajacy (wersja 2) dotyczy instalacji sanitarnych dla budowy Zaktadu
Przyrodoleczniczego w Uzdrowisku Gotdap, dz. nr ew. 1989/6, obreb Goldap 1, zawierajacy projekt:

* instalacji wodociggowe;j,
* instalacji kanalizacji,
* instalacji ogrzewania,
* instalacji wentylacji
opracowany zostal zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami.

Projektant: Sprawdzajacy:

MGR INZ. RAFAL MARCINIAK MGR INZ. MONIKA ANUSZCZYK
SPECJALNOSC INSTALACYJNA W ZAKRESIE SIECI, SPECJALNOSC INSTALACYJNA W ZAKRESIE SIECI,
INSTALACII I URZADZEN CIEPLNYCH, WENTYLACYJNYCH,  INSTALACIJI I URZADZEN CIEPLNYCH, WENTYLACYJNYCH,
GAZOWYCH, WODOCIAGOWYCH I KANALIZACYINYCH, GAZOWYCH, WODOCIAGOWYCH I KANALIZACYINYCH,
UPR. BUD.NR MAZ/0425/PWBS/15 UPR. BUD.NR LOD/3773/PWBS/19
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3. OPIS TECHNICZNY

1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Niniejszy projekt wykonawczy uzupelniajacy (wersja 2) dotyczy instalacji sanitarnych dla budowy Zaktadu
Przyrodoleczniczego w Uzdrowisku Gotdap. Projekt obejmuje :

* instalacj¢ wodociggowa,

* instalacj¢ kanalizacji,

* instalacj¢ ogrzewania,

* instalacj¢ wentylacji.

2 PODSTAWA OPRACOWANIA

*  Umowa z inwestorem.

»  Kopia mapy zasadniczej w skali 1:500.
e Wizja lokalna.

e Inwentaryzacja.

e Zalozenia funkcjonalno-uzytkowe.

e Aktualne normy i rozporzgdzenia

e Projekt budowlany.

e Projekt wykonawczy.

3 ZGODNOSC ROBOT Z DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Dane, wymagania i ilo§ci wyszczegdlnione cho¢by w jednym dokumencie stanowiacym czg¢$¢ dokumentacji
projektowej sa obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby byty w calej dokumentacji. Wszystkie roboty i materiaty
maja by¢ zgodne z dokumentacja projektowa, ustaleniami z Inwestorem a takze z innymi obowigzujacymi
przepisami.

Wykonawca jest zobowigzany do uwzglednienia przy opracowywaniu oferty wszelkich informacji
zawartych w dokumentacji i innych dokumentach przekazanych przez Zamawiajacego, jak réwniez zobowigzany jest
do zawarcia w ofercie wszystkich, nieprzewidzianych w dokumentacji, a majacych zdaniem Wykonawcy wptyw na
cen¢ elementéw, koniecznych do poprawnego, zgodnego z wiedzg techniczng, funkcjonowania obiektu i pelnego
zrealizowania zadania. W wypadku jakichkolwiek niejasno$ci obowigzkiem oferenta jest kontakt z Zamawiajacym w
celu ich wyja$nienia.

Wszystkie roboty i materiaty musza by¢ zgodne z dokumentacja projektowa, ustaleniami z Zamawiajacym, a
takze z innymi obowigzujacymi przepisami.

Nalezy uwzglednia¢ instrukcje producenta materialéw oraz przepisy zwigzane i obowigzujace, w tym
réwniez te, ktére ulegly zmianie lub aktualizacji. W przypadku istnienia norm, atestéw, certyfikatow, instrukcji ITB,
aprobat technicznych, §wiadectw dopuszczenia nie wyszczegdlnionych w niniejszej dokumentacji, a obowigzkowych
do stosowania Wykonawca ma obowigzek stosowania si¢ do ich tresci i postanowien.

4 STANDARD

Uzyte w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych nazwy firm, wyrobé6w budowlanych czy
technologii nalezy traktowa¢ w my$l art. 29 ust. 3 ustawy "Prawo zaméwien publicznych" jako informacj¢ nt.
oczekiwanego standardu poziomu jakosci, a nie $cisle jako wyrdb konieczny do uzycia. Mozliwe jest zastosowanie
innych réwnowaznych wyrobéw budowlanych i technologii, ktérych zastosowanie zagwarantuje spetnienie
warunkéw podstawowych (art. 5 ust. Prawo Budowlane, ustawa o wyrobach budowlanych) oraz pozwoli na
zachowanie standardu i poziomu jakoSci réwnowaznego, lub nie gorszego od okreslonego w projekcie i
specyfikacjach. Wykonawca ma prawo wnioskowa¢ o zastosowanie rozwigzan wiasnych, pod warunkiem, ze nie
zostanie obnizony okre$§lony w projekcie standard. Wprowadzone rozwigzania techniczne i materialowe nie moga
pociagaé za sobg zwigkszenia kosztow inwestycji ani zmienia¢ zasadniczych rozwigzan projektowych i musza
uzyska¢ akceptacje Inwestora.

Jezeli  zastosowane  rozwigzania  wigzag si¢ z  konieczno$cia = wprowadzenia  zmian
w dokumentacji, strona wnioskujaca ponosi petna odpowiedzialno$¢ formalng i finansowa za dokonanie tych zmian
w projekcie, w tym za koordynacje¢ mi¢dzybranzowg oraz uzyskanie niezb¢dnych uzgodnien i pozwolen.

Zabezpieczenie interesOw osob trzecich. Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujacych
przepiséw oraz powinien zapewni¢ ochrong wlasnosci publicznej prywatne;j.

Wykonawca jest zobowigzany do szczegétowego oznaczenia instalacji i urzgdzen, zabezpieczenia ich przed
uszkodzeniem.
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5 PROWADZENIE ROBOT BUDOWLANYCH

Przed przystapieniem do robot, Wykonawca zapozna si¢ z dokumentacja, oceni jej czytelno$¢, spdjnosé
(dokumentacja rozumiana jako taczna cato$¢: opis, rysunki opracowania branzowe powiazane z robotami), jej
wzajemne skoordynowanie, a o wszelkich zauwazonych uwagach powiadomi Nadzér autorski.

Nie wolno rozpoczyna¢ zadnych prac przed zapoznaniem si¢ z calo$cia dokumentacji (opis, rysunki,
opracowania branzowe powigzane z robotami). Zgtoszenie rozbieznos$ci w trakcie lub po wykonaniu elementu nie
bedzie uznawane jako wptywajace na koszt i termin realizacji.

Wykonawca nie moze realizowa¢ zauwazonych bledéw w  Dokumentacji  Projektowej,
a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Pracowni¢ Projektowa.

Wszelkie roboty prowadzone beda zgodnie z polskimi przepisami i normami. W miejscach, w ktérych
projekt okresla wymagania ostrzejsze od wymagan normowych, obowigzuja wymagania stawiane w projekcie, co
musi zosta¢ uwzglednione w ofercie. Wszelkie roboty beda prowadzone zgodnie z instrukcjami producentéw
materiatéw i wyrobow.

6 INSTALACJE WEWNETRZNE- PRACE NAPRAWCZE

Prace naprawcze zwigzane beda :
e Zusuni¢ciem bledu w postaci wpigcia wpustu kanalizacji deszczowej do kanalizacji sanitarnej,
e 7z wydzieleniem kanalizacji technologicznej odptywowej z pomieszczen chemicznych w obrebie
podbasenia do zewngtrznego szczelnego zbiornika na nieczystosci.
e Z uwagi na konieczno$¢ naprawy dachu w hali basenowej nalezy na czas naprawy zdemontowac
istniejace kanaty powietrza wywiewanego, zabezpieczy¢ je na czas trwania naprawy a nastgpnie
zamontowaé ponownie.

7 W INSTALACJE WEWNETRZNE - ZWIAZANE Z PRZEBUDOWA OBIEKTU I
DOKONCZENIEM PRAC INSTALACYJNYCH

7.1 INSTALACJA WODOCIAGOWA

Budynek jest zasilany w wodg¢ zimna z sieci wodociaggowej, z wykorzystaniem nowo projektowanego
przytacza wody (wg odrgbnego opracowania). Ciepta woda przygotowywana jest w projektowanych zasobnikach
c.w.u. Zrédtem ciepta jest kaskada pomp ciepta. Ciepta woda przygotowywana bedzie w pomieszczeniu technicznym
na parterze i stamtad rozprowadzana bedzie do weztdéw sanitarnych. Instalacja prowadzona bedzie w przestrzeni
sufitu podwieszanego. W budynku projektuje si¢ instalacje hydrantowg z hydrantami wne¢kowymi oraz
nadtynkowymi.

Zakres zmian

* Zmiana lokalizacji hydrantéw wewnetrznych oraz dodanie nowych hydrantéw w obrebie piwnicy oraz
parteru nastgpita ze wzgledu na zmiany rozktadu pomieszczen — zmiana nieistotna.

e Zmiana trasy wodociagdw w obrebie strefy gastronomicznej oraz we¢zta sanitarnego nastapita ze wzgledu na
zaprojektowanie przepustu wentylacyjnego w miejscu prowadzenia rurociggéw - zmiana nieistotna.

* Zmiana lokalizacji pionéw wodociagowych w obrgbie przej$cia z parteru do piwnicy nastapita ze wzgledu
na prowadzenie kanatéw wentylacyjnych w ich miejscu — zmiana nieistotna.

e Zmiana lokalizacji przyboréw sanitarnych oraz podlaczenie nowych przyboréw w obregbie parteru i pigtra
nastgpita ze wzgledu na zmiany architektoniczne pomieszczen. - zmiana nieistotna.

Rozmieszczenie nowych podtaczen przyboréw i hydrantéw zgodnie z czgécig rysunkowa opracowania.

Demontaz
*  (Czes$¢ wodociagu w obrebie strefy gastronomicznej nalezy zdemontowa¢ i wykorzysta¢ ponownie w nowej
lokalizacji zgodnie z cz¢$cia rysunkowa (rys. IS02)
* Piony wodociggowe, ktére zmieniajg lokalizacj¢ nalezy zdemontowaé i wykorzysta¢ ponownie w nowej
lokalizacji.
e Przybory oraz instalacje, ktére nie beda wykorzystywane ze wzgledu zmiane lokalizacji nalezy
zdemontowac¢ i wykorzysta¢ do podiaczenia w nowych lokalizacjach, zgodnie z cz¢$cia rysunkowa.

Instalacja zimnej i cieplej wody

Przewody instalacji wody zimnej, cieptej zaprojektowano w oparciu o system rur wielowarstwowych o
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polaczeniach zgrzewanych.

Prowadzenie przewod6éw do poszczegélnych przyboréw powinno by¢ wykonane tam gdzie to mozliwe w
bruzdach $ciennych. Wszystkie przewody nalezy izolowa¢ zgodnie z aktualnymi warunkami technicznymi. Diugich
podej$¢ do odbiornikéw nie prowadzi¢ w linii prostej — nalezy przestrzega¢ zasady kompensacji wydluzen
(wykorzystywaé samokompensacj¢) oraz wlasciwego mocowania przewodéw w uchwytach statych i przesuwnych.
Punkty state nalezy wykona¢ co 3 m, jesli przewdd jest prowadzony jako pion lub w bruzdzie §ciennej. Prowadzac
przewody w bruzdach §ciennych nalezy tak przewidziec¢ ich glgboko$¢, aby grubos¢ warstwy zaprawy przykrywajaca
rur¢ nie byla mniejsza niz 3 cm. Bruzde nalezy zazbroi¢ siatka Rabitza.

Armatura

W celu oszczedno$ci wody i obnizenia jej zuzycia przez umywalki, przewidziano zawory umywalkowe
z czasowym, mechanicznym, sztorcowym z automatycznym zamknigciem wyptywu wody, kalibrator przeptywu
z rubinu, bezrowkowy system samoczyszczenia glowicy z iglica ze stali nierdzewnej, system ptynnego zamykania
antyuderzeniowego chronigcego instalacje, mechanizm bez membranowy, przycisk nieobrotowy bez zaslepkowy,
staty czas wyplywu wody, brak zewnetrznej regulacji parametréw glowicy, wewngtrzna regulacja wyptywu wody,
napieniacz antyosadowy, mechanizm wytrzymaty na dezynfekcje termiczng antylegionella.

W celu oszczednosci wody i obnizenia jej zuzycia przez pisuary, przewidziano zawdr pisuarowy, czasowy
mechaniczny, podtynkowy z automatycznym zamknigciem wyptywu wody, kalibrator przepltywu z rubinu,
bezrowkowy system samoczyszczenia glowicy z iglica ze stali nierdzewnej, system plynnego zamykania anty
uderzeniowego chronigcego instalacj¢, mechanizm bez membranowy, przycisk bez zaslepkowy, staty czas wyplywu
wody, brak zewnetrznej regulacji parametréw glowicy, w zestawie filtr oraz stalowa rozeta ochronna.

Na odej$ciach instalacji na poszczegdlne pigtra nalezy stosowaé zawory odcinajace, do zawordw nalezy
zapewni¢ swobodny dostep.

Na odejsciach instalacji do baterii nalezy stosowa¢ zawory odcinajace z filtrem, do zaworéw nalezy
zapewni¢ swobodny dostep.

W celu poprawnej pracy instalacji cyrkulacji c.w.u. na zakonczeniu kazdej petli, dobrano cyrkulacyjny
ogranicznik temperatury, ze skosnie ulozonym gniazdem. Korpus ze specjalnego mosiadzu odpornego na
wyptukiwanie cynku, wszystkie czg¢sci majace kontakt z woda takze z mosiadzu odpornego na wyptukiwanie cynku.
Trzpien zaworu, sprezyny i elementy prowadzace z nierdzewnej stali chromoniklowej. O-ring z kauczuku etylenowo-
propylenowego, materiatu, ktéry nadaje si¢ do tego typu urzadzen. Gwinty mufowe zgodnie z ISO 7/1 (Rp).
Wykonanie z dwoma termostatami. Nastawa fabryczna 52 °C 1 70 °C.

Hydranty
Budynek zostal wyposazony w hydranty wewnetrzne DN25 z wezem pétsztywnym o zasiggu 30mb oraz hydranty

DN52 z wegzem pétsztywnym o zasiggu 20mb w czedci piwnicy.

Zasigg hydrantéw wewnetrznych w poziomie musi obejmowaé cala powierzchni¢ chronionego budynku,

strefy pozarowej lub pomieszczenia, z uwzglednieniem:

1) dlugosci odcinka weza hydrantu wewngtrznego;

2) efektywnego zasiggu rzutu pradéw gasniczych;

a) 3 m - w strefach pozarowych zakwalifikowanych do kategorii zagrozenia ludzi ZL, znajdujacych si¢ w budynkach
o wiecej niz jednej kondygnacji nadziemnej - przyjmowanego dla pragdéw rozproszonych stozkowych,

b) 10 m - w pozostatych budynkach.

Zawory hydrantowe muszg by¢ umieszczone na wysokosci 1.35 m (-+ 0.10 m) od poziomu podlogi.
Hydranty nalezy oznakowa¢ znakami zgodnie z Polskimi Normami. Hydranty musza spelnia¢ wymagania normy PN-
EN-671-1, State urzadzenia gasnicze. Hydranty wewnetrzne.

Hydranty wewngtrzne nalezy umieszcza¢ przy drogach komunikacji ogdlnej, w szczegdlnosci:

1) przy wejsciach do budynku i klatek schodowych na kazdej kondygnacji budynku, przy czym w budynkach
wysokich 1 wysoko$ciowych zaleca si¢ lokalizacj¢ zaworéw hydrantowych w przedsionkach przeciwpozarowych, a
dopuszcza na klatkach schodowych;
2) w przejSciach i na korytarzach, w tym w holach i na korytarzach poszczegdélnych kondygnacji budynkéw
wysokich i wysokosciowych;
3) przy wejsciach na poddasza;
4) przy wyjSciach na przestrzen otwartag lub przy wyjsciach ewakuacyjnych z pomieszczen produkcyjnych i
magazynowych, w szczegdlnosci zagrozonych wybuchem.
Wydajno$¢ instalacji wodociagowej w budynku z dwéch hydrantéw jednoczesnie - 2 dm3/s , wydajno$¢ jednego
hydrantu minimum 1 dm3/s.
Zasilanie hydrantéw wewngtrznych musi by¢ zapewnione co najmniej przez 1 godzing.
Ci$nienie na zaworze odcinajacym hydrantu wewnetrznego musi zapewnia¢ wydajnos¢ okre§lona dla danego rodzaju
hydrantu wewnetrznego, z uwzglednieniem zastosowanej §rednicy dyszy pradownicy, i by¢ nie nizsze niz 0,2 MPa.
Dobrano hydranty wewnetrzne DN25 zawieszany uniwersalny typu HW 25 w cze$ci piwnicy oraz na wyzszych
kondygnacjach. Sktad hydrantu:

e szafka hydrantowa
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e zawor hydrantowy 25 mosi¢zny

e zwijadlo weza w kolorze RAL 3000 wychylne o 180° z osig wodna mosi¢zng i regulatorem sity rozwijania

e waz tloczny pélsztywny ¢25mm o dlugosci 20 lub 30m zgodny z norma PN-EN 694:2014-09

e pradownica hydrantowa PWh-25 zgodna z normg PN-EN-671-1:2012, na stale podlaczona do we¢za na

zwijadle poprzez zakucie
e zamek
e oznakowanie: znak “'Hydrant" zgodnie z normg PN-EN-671-1:2012 + tabliczka informacyjna zgodnie z
normg PN-EN 671-1:2012

e instrukcja montazu i konserwacji hydrantu

* instrukcja podlaczenia i zamiany podiaczen uniwersalnego hydrantu wewnetrznego 25

e karta gwarancyjna

* nridentyfikacyjny
Szafka hydrantowa - dzigki zastosowaniu zawiasu krytego drzwi szafki mozna otworzy¢ o 180° typ FASADA —
blacha ocynkowana malowana farba w kolorze $cian. Drzwi szafki hydrantowej pelne ze szkta bezpiecznego. Zawoér
hydrantowy i pradownica mosi¢zny zawor hydrantowy 25 oraz zakucie pradownicy tuleja aluminiowg mosi¢zny
zawor hydrantowy 25 oraz zakucie pradownicy tuleja mosi¢zng. Zakuwanie pradownicy hydrantowej z wezem oraz
osi wodnej z wezem i catego uktadu hydraulicznego hydrantu (zgodnie ze wzorem uzytkowym nr 62999) gwarantuje
szczelno$¢ polaczenia niezaleznie od uplywu czasu - znaczaco skraca si¢ czas corocznych przegladéw hydrantéw.
Potaczenia weza taczacego zawdr hydrantowy z osig wodng, standard - polaczenie gwintowane. Rodzaj zamka
EURO - zamek przystosowany do zatozenia plomby.

Kazda szafka hydrantowa bedzie oznakowana zgodnie z PN.

Lokalizacja hydrantéw przeciwpozarowych, nasad i gasnic zostanie oznakowana zgodnie z PN-EN ISO
7010:2020-07 Symbole graficzne. Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa. Zarejestrowane znaki
bezpieczenstwa. Zastosowano wyltacznie urzadzenia posiadajace aktualne §wiadectwa dopuszczenia.

UWAGA
Kolor szafek hydrantowych zgodna z istniejaca kolorystyka $cian, na ktérych beda montowane hydranty.

Instalacja ppoz.
Instalacje ppoz. prowadzona w podbaseniu i cz¢$ci mokrej basenu nalezy wykona¢ z rur stalowych

podwdjnie ocynkowanych, a instalacj¢ prowadzona w pozostalej czesci budynku nalezy wykonaé z rur stalowych
ocynkowanych. Rurociagi o polaczeniach gwintowanych powinny by¢ pomalowane farba podktadowa oraz
dwukrotnie farba antykorozyjng. Instalacje zabezpieczy¢ termicznie przed roszeniem instalacji. W celu zapewnienia
w czasie wody na cele pozarowe, na instalacji wody uzytkowej, nalezy zamontowac zawdr pierwszenstwa DN50 o
parametrach: Maks. Temp. Medium 80°C, Cisn. stat. PN16, Min. ci$n. wejsciowe 0,7bar, Kvs43 (montaz wg. zalecen
producenta). Zawdr pierwszenstwa zastosowany w celu utrzymania parametrow wody do celéw ppoz. na
odpowiednim poziomie, zamontowany bedzie na instalacji wewngtrznej socjalno-bytowej zaraz za odejsciem
hydrantéwki. W przypadku pozaru, jezeli w wewngtrznej instalacji hydrantowej w wyniku poboru wody do celow
gasniczych nastapi spadek ci$nienia, zawdr pierwszenstwa natychmiast odcina wod¢ do instalacji wodociagowej
bytowo-gospodarczej. W zwiazku z tym, ze w budynku wystgpuje powyzej 5 hydrantéw instalacj¢ zaprojektowano w
uktadzie petli.

Ogodlne wytyczne wykonania robét

Przewody zimnej wody nalezy izolowa¢ dla zapobiezenia przemarznigciu i wykraplaniu si¢ pary wodnej, za$
wody cieplej (z powodu strat ciepla) izolacjg. Przybory sanitarne i baterie nalezy montowa¢ na wysokosci zgodnie z
»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt wodociggowych”. Baterie umywalkowe i zlewozmywakowe
nalezy podiaczy¢ za pomoca wezykéw elastycznych. W armaturze mieszajacej i czerpalnej przewdd cieptej wody
powinien by¢ podtaczony z lewej strony.

Instalacje i urzadzenia stanowigce techniczne wyposazenie budynku uzyteczno$ci publicznej, nie moga
powodowa¢ powstawania nadmiernych hataséw i drgan, utrudniajacych eksploatacj¢ lub uniemozliwiajacych
ochrong¢ uzytkownikow pomieszczen przed ich oddziatywaniem.

Sposéb posadowienia urzadzen, o ktérych mowa powyzej, oraz sposéb ich potaczenia z przewodami i
elementami konstrukcyjnymi budynku, jak réwniez sposéb polaczenia poszczegdlnych odcinkéw przewodéw miedzy
soba i z elementami konstrukcyjnymi budynku, powinien zapobiega¢ powstawaniu i rozchodzeniu si¢ hataséw i
drgan do pomieszczen podlegajacych ochronie lub do otoczenia budynku. Przewody instalacji wodociagowej
wykonanej z tworzywa sztucznego powinny by¢ prowadzone w odlegtosci wigkszej niz 0,1 m od rurociagéw
cieplnych, mierzac od powierzchni rur. W przypadku, gdy ta odleglo$¢ jest mniejsza nalezy stosowaé izolacje
cieplng.

Przewody instalacji wodociagowej nalezy izolowaé¢, gdy dziatanie dowolnego Zrédla ciepta mogtoby
spowodowa¢ podwyzszenie temperatury S$cianki rurociagu powyzej +30° C. Przewody wodociggowe prowadzone
przez pomieszczenia nieogrzewane lub o znacznej zawartosci pary wodnej, nalezy izolowa¢ przed zamarznigciem i
wykraplaniem pary na zewngtrznej powierzchni przewodéw. Przewody nalezy prowadzi¢ w sposéb umozliwiajac
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wykonanie izolacji cieplne;.

Odleglos¢ zewnetrznej powierzchni przewodu wodociagowego lub jego izolacji cieplnej od S$ciany, stropu albo
podtogi powinna wynosi¢ co najmniej:

-dla przewod6w $rednicy 25 mm: 3 cm,

-dla przewodéw $rednicy 32 — 50 mm: 5 cm,

-dla przewodéw $rednicy 65— 80 mm: 7 cm,

-dla przewod6w $rednicy 100 mm: 10 cm,

Przewody prowadzone obok siebie, powinny by¢ utozone réwnolegle. Przewody pionowe nalezy prowadzi¢ tak, aby
maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczylo 1 cm na kondygnacje. Przewody poziome instalacji wody zimnej
nalezy prowadzi¢ ponizej przewoddéw instalacji wody cieplej, instalacji ogrzewczej i przewodéw gazowych.

Zabrania si¢ prowadzenia przewodéw wodociggowych powyzej przewodow elektrycznych.

Minimalna odlegto$¢ przewodéw wodociagowych od przewodéw elektrycznych powinna wynosi¢ 0,1 m.

Materiaty do wykonania izolacji cieplnej powinny by¢ suche, czyste i nie uszkodzone. Zakonczenia izolacji
cieplnej powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zawilgoceniem. Izolacja cieplna powinna byc¢
wykonana w spos6b zapewniajacy nie rozprzestrzenianie si¢ ognia.

Wszelkie materiaty do wody pitnej powinny mie¢ $wiadectwo PZH o dopuszczeniu do kontaktu z woda do
picia.

Elementy instalacji i urzadzenia powinny odpowiada¢ normom przedmiotowym lub posiada¢ $wiadectwo o
dopuszczeniu do stosowania w budownictwie.

Montaz izolacji rozpoczynaé nalezy po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych préb szczelnosci oraz po
potwierdzeniu prawidlowo$ci wykonania powyzszych robét protokotem odbioru.

Préba szczelnosci

Wewngetrzna instalacj¢ wodociagowa nalezy poddaé prébie szczelnoSci przy odlaczonej armaturze
zabezpieczajacej. Wykonanie badania szczelno$ci instalacji woda zimna nalezy wykonaé po okresie, co najmniej
jednej doby od stwierdzenia jej gotowos$ci i nie wystapienia w tym czasie przeciekéw wody lub roszenia. Po
potwierdzeniu gotowosci ztadu do podje¢cia badania szczelnos$ci nalezy podnie$¢ cisnienie w instalacji, za pomoca
pompy do badania szczelno$ci. Warto$¢ ci$nienia probnego nalezy przyjmowaé w wysokosci poéttora krotnego
maksymalnego ci$nienia roboczego, lecz nie wigcej niz 9 bar6w. Badanie nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi
zawartymi w opracowaniu, COBRTI-INSTAL zeszyt nr 7 (lub wg zalecef producenta).

7.2 INSTRALACJA KANALIZACJI

Powstajace $cieki w budynku majg charakter socjalno-bytowy i technologiczny. Scieki sanitarne
odprowadzane sa do zewnetrznej kanalizacji, poprzez projektowane przylacza kanalizacyjne (wg odrgbnego
opracowania). Scieki technologiczne odprowadzane sa do szcelnego zb na nieczystosci

Zakres zmian
* Zmiana wyj$¢ instalacji kanalizacji z budynku oraz trasy kanalizacji w obrebie piwnicy ze wzgledu na
korzystniejsze rozwigzanie. - zmiana nieistotna
»  Zaprojektowano instalacj¢ kanalizacji technologicznej w celu podczyszczenia Sciek6w powstajacych w
obrgbie pomieszczen technologicznych na poziomie piwnicy. - zmiana nieistotna
e Odprowadzenie §ciekéw z nowoprojektowanych urzadzen. - zmiana nieistotna
e Zmiana lokalizacji podtaczenia przyboréw ze wzgledu na zmiang ich lokalizacji. - zmiana nieistotna.

Demontaz
*  Rury kanalizacyjne, ktére nie beda wykorzystywane ze wzgledu na zmiang lokalizacji przyboréw nalezy
zdemontowac¢ i wykorzysta¢ ponownie w nowej lokalizacji zgodnie z czg¢$cig rysunkowa.

Wewnetrzna kanalizacja sanitarna i technologiczna — grawitacyjna

Wewngtrzng instalacje kanalizacji sanitarnej projektuje sie:
-piony kanalizacyjne, podejscia kanalizacyjne i poziome przewody odpltywowe z rur PVC uszczelnionych
pierscieniami gumowymi wg PN-74/C-8920, o polaczeniach kielichowych.

System kanalizacji skroplinowej zaprojektowano w rurach z polipropylenu kopolimerowego PP-b, o
polaczeniach kielichowych.
Materiat Polipropylen PP-b
32, 40, 50 mm w kolorze bialym
50, 75, 110 mm w kolorze szarym
Dtugosci handlowe 0.25, 0.315, 0.5, 1.0, 2.0 w kolorze bialym

Srednice
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0.25,0.315, 0.5, 1.0, 2.0, 3.0 w kolorze szarym
Sposob taczenia kielichowy
Cechy charakterystyczne zastosowanego materiatu:

e odporno$¢ na dzialanie wysokich temperatur umozliwia stosowanie systeméw z PP-b w warunkach
zwigkszonego przeplywu Sciekéw o wysokiej temperaturze,

*  wytrzymato$¢ na dzialanie zasad, kwasow i soli nieorganicznych,

* dobre parametry hydrauliczne dzigki gladkiej i 1$nigcej powierzchni wewngtrznej oraz dzigki ksztaltowi
kielicha. Cechy te przeciwdziataja osadzaniu si¢ tlustych substancji co zabezpiecza instalacj¢ przed
zatykaniem,

* odpornos¢ instalacji na korki lodowe,

» uszczelka jest bowiem zamontowana w taki sposob, by podczas montazu systemu nie ulegta przesunigciu,

e wyroby z PP-b maja znacznie wyzsza odporno$§¢ na temperatur¢ - nizsza wytrzymalos¢ PVC w
podwyzszonej temperaturze zmusza do produkcji rur o grubszych $ciankach tzw. PVC/HT,

* system kanalizacji wewnetrznej z PP-b jest bezpieczniejszy niz z PVC z punktu widzenia szkodliwo$ci
produktéw wytworzonych w wyniku spalania.

Kanalizacje technologiczng projektuje si¢ z systemu rur i ksztaltek wykonanych z kamionki.
Instalacja z kamionki charakteryzuje si¢:
* dlugg zywotnoscig — ponad 100 lat,
*  wysokg odpornoécia chemiczna,
* odpornoscia na korozje,
*  mala chropowato$cia powierzchni,
* duza odpornoscig na $cieranie,
*  mozliwo$cia catkowitego recyklingu
Z uwagi na krucho$¢ materiatu konieczna jest wysoka ostrozno$¢ podczas transportu i wykonywania instalacji az do
zasypania wykopow wiacznie.

Montaz grawitacyjnej instalacji kanalizacji sanitarnej i technologicznej

Montaz rurociagdéw instalacji nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta. Piony spustowe, poziomy
odptywowe, podejscia instalowaé wedtug zalgczonych rysunkéw. Wszystkie przewody kanalizacyjne (pionowe,
poziome, podejscia do przyboréw sanitarnych nalezy prowadzi¢ w sposéb umozliwiajacy ich catkowite zakrycie (tj.
w kanatach, bruzdach lub w obudowach). Nalezy zachowa¢ dostgp do rewizji i czyszczakow.

Przewody prowadzone po $cianach nalezy montowa¢ za pomocg uchwytéw lub wspornikéw albo
wieszakéw z elastycznymi podkladkami. Rozstaw podpér dla przewodéw poziomych nalezy wykona¢ zgodnie z
wytycznymi producenta rur. Piony wykonane z PVC, powinny z uwagi na wydluzenia cieplne mie¢ podpory state na
kazdej kondygnacji budynku i jedno mocowanie przesuwne. Uchwyty pionéw powinny mocowaé rur¢ pod
kielichem. Wszystkie elementy przewodéw spustowych powinny by¢ mocowane niezaleznie. Prace zwigzane z
budowa kanalizacji powinny by¢ prowadzone zgodnie z wymogami zawartymi w PN-EN 1610:2015-10 oraz z
obowigzujacymi przepisami BHP na w/w prace.

Préba szczelnosci — kanalizacja grawitacyjna
Warunki przeprowadzenia préby szczelnosci nalezy uzgodni¢ z odbiorca $ciekdw. Prébe szczelnosci sieci
kanalizacyjnej nalezy przeprowadzi¢ jako tzw. préb¢ wodna. Polega ona na wypetnieniu rurociaggéw sieci (lacznie ze
studnig) woda do poziomu terenu. Poprzez uzupetnianie poziomu wody, wysoko§¢ stupa wody nalezy utrzymywac¢ w
tolerancji +/- 100 mm w stosunku do wartosci poczatkowe;j.
Warunki préby sa spetnione wtedy, gdy dodana ilo§¢ wody nie przekracza 0,20 I/m2 powierzchni zwilZonej
w czasie 30 min. dla rurociagéw tacznie ze studniami kanalizacyjnymi.

Préba szczelnosci — kanalizacja ciSnieniowa
Wewngetrzng instalacje kanalizacji ci$nieniowej nalezy podda¢ prébie szczelnosci. Nalezy wykonaé badania
szczelno$ci woda zimng po okresie, co najmniej jednej doby od stwierdzenia jej gotowosci i nie wystapienia w tym
czasie przeciekow wody lub roszenia. Po potwierdzeniu gotowos$ci ztadu do podjecia badania szczelno$ci nalezy
osiagnaé ci$nienie w instalacji, za pomoca pompy do badania szczelno$ci. Warto§¢ ci$nienia prébnego nalezy
przyjmowaé w wysokosSci 6 baréw. Badanie nalezy wykona¢ analogicznie z wytycznymi zawartymi w opracowaniu,
COBRTI-INSTAL zeszyt nr 7 (lub wg zalecen producenta).

.73 INSTALACJA OGRZEWANIA

W budynku zaprojektowano ogrzewanie podtogowe i powietrzne w czgéci basenowej i ogrzewanie
podlogowe w pozostalej czesci objektu (zgodnie z cze$cig graficzng). Instalacja grzewcza prowadzona jest od
istniejacego pom techniczego. Projektowana instalacja prowadzona bedzie w przestrzeni miedzy sufitowe;.
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Zakres zmian

* Zmiana ogrzewania kondygnacji 1 w budynku z grzejnikowego na ogrzewanie plaszczyznowe w celu
ujednolicenia systemu ogrzewania calego budynku. — zmiana nieistotna

* W lazienkach na parterze zastapiono grzejniki ogrzewaniem plaszczyznowym w celu ujednolicenie systemu
ogrzewania catego budynku. - zmiana nieistotna

e Zmiana lokalizacji rozdzielaczy c.o. ze wzgledu na korzystniejsza lokalizacj¢ dla nowo zaprojektowanych
petli. - zmiana nieistotna.

*  Przewidziano ogrzewanie ptaszczyznowe w cze¢sci basenowej w celu uzyskania projektowanej temperatury.
- zmiana nieistotna.

*  Doprowadzenie ciepta technologicznego do nowoprojektowanych central wentylacyjnych. - zmiana
nieistotna

*  Doprowadzenie ciepta technologiczneg do wymiennikdw ciepta, zlokalizowanych na poziomie piwnicy,
stuzacych do podgrzewu wody basenowe;j. - zmiana nieistotna

Demontaz
e Do demontazu przewiduje si¢ niektére wykonane na budowie szafki rozdzielaczcowe w hollu wraz z
instalacja rurowa od Zrédla ciepta, po demontazu szafki zamontowa¢ w nowych lokalizacjach zgodnie z
czgscig rysunkowa

Parametry pracy instalacji grzewczej
Wartosci projektowej temperatury zewnetrznej, przyjete zgodne z normg PN-EN 12831-1:2017-08

ZIMA:
- t=-240C,
- ¢ =100%.
Wartosci projektowej temperatury wewngtrznej przyjeta zgodnie z §134.2 WT.
Parametry instalacji wodne;j:
1 czynnik roboczy — woda,
2 temperatura: 50/400C,
3 cisnienie pracy instalacji 2,0 bar.

Temperatury obliczeniowe w obiekcie:

- hala basenowa Srednia temperatura T=32 °C
- natryski T=28 °C
- przebieralnie T=26 °C
- magazyny T=12 °C
- pomieszczenia biurowe T=20 °C
- wewngtrzne klatki schodowe T=16 °C
- komunikacje T=22 °C

Obliczenia cieplne
Zapotrzebowanie na moc cieplng do ogrzania poszczegdlnych pomieszczeh zostalo ustalone na podstawie
obliczen strat ciepta wykonanych przy pomocy programu OZC, zgodnie z PN-EN 12831-1:2017-08.

Obliczenia hydrauliczne
Dob6r przeptywoéw i $rednic przewoddw oraz nastaw wstepnych na zaworach regulacyjnych wykonano przy
pomocy programu komputerowego do projektowania dwururowych instalacji wodnych InstalSystem — Instal therm
HRC, wersja 4.13.

Instalacja grzewcza- materialy

Przewody instalacji c.o. zaprojektowano z rur stalowych ocynkowanych zewngtrznie o potaczeniach
zaciskowych.

Wszystkie przewody nalezy izolowa¢ zgodnie z aktualnymi warunkami technicznymi. Diugich podejs¢ do
odbiornikéw nie prowadzi¢ w linii prostej — nalezy przestrzega¢ zasady kompensacji wydtuzen (wykorzystywaé
samokompensacj¢) oraz wlasciwego mocowania przewodéw w uchwytach statych i przesuwnych. Punkty state
nalezy wykona¢ co 3 m, jesli przewdd jest prowadzony jako pion lub w bruzdzie $ciennej. Prowadzac przewody w
bruzdach $ciennych nalezy tak przewidzie¢ ich glgboko$¢, aby grubo$¢ warstwy zaprawy przykrywajaca rurg nie byla
mniejsza niz 3 cm. Bruzdg¢ nalezy zazbroi¢ siatkg Rabitza.
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UWAGA

Po wykonaniu instalacji nalezy ja dokladnie odpowietrzy¢ i sprawdzi¢ czy wszystkie odbiorniki sa
cieple oraz czy instalacja pracuje poprawnie.

Ogrzewanie podiogowe

Projektuje si¢ ogrzewanie podlogowe. Petle ogrzewania podtogowego beda zasilane za posrednictwem
rozdzielaczy zgodnie z czgécia rysunkowa. Uzyskanie zalozonych parametréw w uktadzie ogrzewania podlogowego
umozliwi zastosowanie na kazdej spirali grzewczej ogranicznika temperatury powrotu. W sktad systemu wchodzg:
- maty styropianowe i5 cm z folig aluminiowa z podziatka
- rury polietylenowe,
- taSmy dylatacyjne, brzegowe oraz uchwyty mocujace,
- rozdzielacze wyposazone w termostaty i sitowniki, zawory odcinajace, rotametry, odpowietrznik,

Wktadki zaworowe na kr6¢cach rozdzielacza zasilajacych petle ogrzewania podlogowego mozna wyposazy¢
w glowice termostatyczne z czujnikiem wyniesionym do pomieszczen. Grzejniki podlogowe ukladane begda na
izolacji cieplnej w warstwach posadzki. Grubos¢ izolacji ze styropianu — wg proj. architektoniczno — budowlanego.

Wariant utozenia wezownicy: Spirala.

Wielko$¢ powierzchni grzejnych, rozstaw rur i umiejscowienie grzejnikéw podlogowych wg czesci graficznej.
Odpowietrzenie przewodoéw na rozdzielaczach. Calo$¢ instalacji ogrzewania podlogowego wykona¢ zgodnie z
wytycznymi podanymi przez producenta.

Prowadzenie przewodéw i kompensacja

—  Przewody wodne prowadzi¢ wg czesci rysunkowej niniejszego opracowania.

—  Przewody poziome prowadzi¢ ze spadkiem 3%o w kierunku rozdzielacza.

— Przewody poziome prowadzone przy Scianach, na lub pod stropami itp. powinny spoczywaé¢ na podporach
statych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach) usytuowanych
w odstepach nie mniejszych niz wynika to z wymagan dla materiatu, z ktérego wykonane sg rury.

— W miejscach krzyzowania si¢ instalacji w warstwach posadzki, nalezy wykona¢ bruzdy w podlozu
betonowym dla zachowania minimalnego przykrycia rur. Tam, gdzie wysoko$¢ wylewki jest mniejsza,
zaprawe nalezy wzmocnic siatkg rabitza.

— Wydluzenia cieplne przewodéw prowadzonych podtynkowo oraz w posadzce kompensowane sa poprzez
izolacj¢ termiczng.

— Przewody nalezy prowadzi¢ w sposéb zapewniajacy wlasciwa kompensacj¢ wydtuzen cieplnych
(z maksymalnym wykorzystaniem mozliwos$ci samokompensacji).

— Nie dopuszcza si¢ prowadzenia przewodéw bez stosowania kompensacji wydtuzen cieplnych.

—  Odcinki poziome prowadzi¢ w wzdtuz przegréd budowlanych.

—  Odcinki pionowe prowadzi¢ w bruzdach $ciennych.

— Rury musza by¢ tak mocowane, aby nie wpadaly w drgania, przebiegaly réwnolegle do ptaszczyzny
podparcia (dostateczna liczba mocowan).

— Nie lokowa¢ podpér w odlegtosci mniejszej niz 0,5 m od kolan i tréjnikéw.

— Podpory nalezy umieszcza¢ wg wytycznych producenta rur.

— W miejscach przej$¢ rurociagdw przez przegrody budowlane nalezy wykonaé stalowe przepusty
instalacyjne.

— W najwyzszych punktach instalacji zamontowa¢ odpowietrzniki automatyczne z zaworami stopowymi dnl5.

Préba szczelnosci
Po zakonczeniu montazu instalacji centralnego ogrzewania nalezy wykona¢ plukanie sieci przewodéw i po
stwierdzeniu czysto$ci instalacji, nalezy wykona¢ prébe szczelnosci. Badania szczelno$ci nalezy wykonaé przed
zakryciem przewoddéw. Przed prébg ci$nieniowa napelniong instalacje¢ nalezy podda¢ obserwacji w celu ujawnienia
wszelkich przeciekéw zewnetrznych. Ujawnione przy obserwacji i w trakcie nastgpnych préb nieszczelnosci musza
by¢ usuwane. Po uszczelnieniu i braku widocznych przeciekéw instalacje dokladnie odpowietrzy¢ i przeprowadzi¢
préby ci$nieniowe.
Po okoto 14 dniach od dnia uruchomienia przeprowadzi¢ czyszczenie wszystkich filtréw. Instalacja do préby
ci$nieniowej musi by¢ uprzednio przygotowana:
e Nalezy usuna¢ wszystkie ujawnione wczesniej nieszczelnosci.
*  Badania szczelno$ci instalacji na zimno nalezy przeprowadzaé przy temperaturze zewng¢trznej powyzej 0°C.
e Nalezy odlaczy¢ wszystkie elementy i armature, ktére przy ci$nieniu wyzszym od ci$nienia pracy mogtoby
zakt6ci¢ prébe lub ulec uszkodzeniu. Odiaczone elementy nalezy zastapi¢ zaslepkami lub np. zaworami
odcinajacymi.
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* Do instalacji nalezy przylaczy¢ (w miejscu wystgpowania najwyzszego ciSnienia — najczesciej bedzie to
najnizszy punkt instalacji) manometr o odpowiednim zakresie pomiarowym z doktadno$cia odczytu 0,01
MPa.

* Przygotowang do préby instalacje nalezy napelni¢ woda i dokladnie odpowietrzyé. Proby szczelnosci
prowadzi¢ zgodnie z COBRTI INSTAL przyjmujac ci$nienie probne ppr = 0,5 MPa. Cisnienie robocze
przyjeto 0,25 MPa.

* Ci$nienie to w okresie 30 minut nalezy dwukrotnie podnosi¢ do pierwotnej wartosci co 10 minut. Po
dalszych 30 minutach spadek ci$nienia nie moze przekracza¢ 0,06 MPa. W trakcie nastgpnych 120 minut
spadek ci$nienia nie powinien przekroczy¢ 0,02 MPa. W przypadku wystapienia w trakcie préby przeciek6w
nalezy je usuna¢ i ponownie wykonac catg prébe od poczatku.

*  Po uzyskaniu pozytywnej préby szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ prébg¢ na goraco, przy najwyzszych
(w miar¢ mozliwosci) parametrach czynnika grzewczego, lecz nieprzekraczajacych parametréw
obliczeniowych.

*  Proéba szczelno$ci na goraco powinna by¢ poprzedzona, co najmniej 72-godzinng pracg instalacji.

e Z préby ci$nieniowej nalezy sporzadzi¢ protokét.

Utrzymywac w czasie prob stata temperature, poniewaz moze to wptywac¢ na zmiany cis$nienia.

.74 INSTALACJA CHLODZENIA

Dla pomieszczenia serwerowni przewiduje si¢ zastosowanie klimatyzatora typu Split, ktéry bedzie
odpowiadat za zapewnienie schtodzenia do wymaganej temperatury w przypadku duzych zyskéw ciepta od urzadzen.
Parametry urzadzenia zgodnie z czgécig rysunkowa opracowania.

Parametry pracy instalacji chlodniczej
Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego:
— Dla potrzeb obliczeniowych oraz doboru jednostek zewnetrznych przyjeto temperature zewnetrzng
wynoszacg 35°C
—  Wewngtrzna temperatura obliczeniowa wynosi 24°C
—  Czynnik chlodniczy R32
Instalacja freonowa — zastosowane materialy i sposéb prowadzenia

Instalacj¢ nalezy wykonaé z rur miedzianych przeznaczonych do instalacji freonowych zgodnych z EN 12
735-1 taczonych na lut twardy w ostonie gazéw obojetnych (np. ostonie azotu). Nalezy stosowac¢ rury o bardzo
wysokim stopniu czystosci wnetrza i stanie zupelnego braku wilgoci. Takie wymogi powoduja konieczno$é
kazdorazowego korkowania koncéw rur, aby zapobiec dostgpowi zanieczyszczen czy tez wilgoci.

Rury beda mocowane przy pomocy systemowych zawiesin pojedynczych lub podwdjnych. Instalacje
zamontowa¢ tak, aby byly one oddalone od siebie na odlegto§¢ umozliwiajaca ewentualny demontaz i zalozenie
nowe;j izolacji cieplnej w razie jej uszkodzenia. Do izolacji termicznej rur zastosowaé otuliny na bazie kauczuku
syntetycznego o grubosci 13 mm. Miejsca, w ktérych byta lutowana instalacja miedziana, pozostawi¢ niezaizolowane
do momentu wykonania préb szczelno$ci.

W wypadku konieczno$ci prowadzenia odcinka dluzszego niz 6m w linii prostej musi by¢ zastosowana
kompensacja dla umozliwienia swobodnego przyrostu dlugosci rury bez powstania naprezen niebezpiecznych dla
materiatu. Nalezy wykorzysta¢ naturalne zatamania instalacji w budynku, zmiane¢ kierunku $cian itp. W wypadku
braku mozliwo$ci kompensacji naturalnej nalezy instalacje¢ zabezpieczy¢ przez gotowe kompensatory lub wykonania
kompensacji z czterech kolanek i odpowiedniej dtugos$ci odcinkéw rur.

Po montazu, w czasie uruchamiania calej instalacji, dobrze jest ja wyptuka¢ usuwajac wszelkie pozostatosci
state typu piasek czy wypalony przy lutowaniu tlenek oraz inne czgstki stale. W czasie tego procesu usuwane sg takze
pozostato$ci pasty lutowniczej, ktérej ewentualny nadmiar wptynat na $cianki rury.

Nie uktada¢ rur uszkodzonych. Rury uszkodzone na koncach bosych moga by¢ uzyte po odcigciu odcinkéw
uszkodzonych.

Tuleja ochronna powinna by¢ dluzsza niz grubo$ci przegrody poziomej o ok. 2 cm z kazdej strony, a przy
przejsciu przez strop powinna wystawaé ok. 2 cm powyzej posadzki i ok. I cm ponizej tynku na stropie. Przestrzen
miedzy rurg przewodu a tuleja ochronng powinna by¢ wypetniona materialem trwale plastycznym, umozliwiajagcym
jej wzdluzne przemieszczanie si¢ i utrudniajacym powstanie w niej naprezen §$cinajacych. W tulei ochronnej nie
powinno znajdowac si¢ zadne potaczenie rury przewodu.

Rurociagi na zewnatrz budynku zabezpieczy¢ blachg.

Zastosowane materialy w instalacji skroplin
Instalacje odprowadzenia skroplin zaprojektowano w systemie rur z PP-R. Wyroby produkowane sg w
zakresie $rednic od 16 mm do 160 mm. Barwa rur jest jasnoszara. Zaproponowany system charakteryzuje si¢ wysoka
odporno$cia na temperaturg, korozje i prady btadzace, niskim przewodnictwem cieplnym oraz bardzo cichg praca
instalacji. Dzigki zastosowanej technologii oraz uzyciu najwyzszej klasy surowcéw caty system jest higieniczny i

gwarantuje niezawodnos$¢ w czasie eksploatacii.

Materiat PP-R, PP-RCT
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Srednice 16, 20, 25, 32, 40 mm

Klasy ci$nienia PN 10, PN 161 PN 20

Dtugos$ci handlowe sztangi 3 i 4 m. zwoje 100 m

Sposéb taczenia zgrzewanie polifuzyjne (matryca grzewcza), ztaczki skrgcane

Rury i ksztaltki PP-R laczone sa poprzez zgrzewanie oraz ztaczki gwintowane skrecane (gwint zewngtrzny lub
wewnetrzny).

Instalacj¢ odprowadzenia skroplin przy kazdym potaczeniu z kanalizacja sanitarng zabezpieczy¢ syfonem
kulowym.

Pompki skroplin

Od jednostek wewnetrznych nalezy odprowadzi¢ skropliny za pomocg pompki skroplin .

Dla jednostek typu $ciennego nalezy zastosowaé pompki skroplin. Pompka powinna posiada¢ znak CE.

Instalacje odprowadzenia skroplin przy kazdym potaczeniu z kanalizacja sanitarng zabezpieczy¢ syfonem
kulowym.

Préby szczelnosci

Urzadzenia i elementy instalacji nalezy oznakowaé w sposéb pozwalajacy na ich identyfikacje. Po
calkowitym zmontowaniu instalacji nalezy dokona¢ ogledzin poprawnos$ci i jakosci montazu. W celu
przeprowadzenia préby szczelno$ci nalezy napetni¢ instalacj¢ suchym azotem technicznym do ci$nienia testowego
2,94 MPa i pozostawi¢ w tym stanie na 24 godziny, po czym instalacje powinny by¢ poddane 72 godzinnemu
nieprzerwanemu ruchowi prébnemu.
W czasie ruchu prébnego nalezy:
przeprowadzi¢ kontrole prawidtowosci pracy urzadzen,
wykona¢ niezbedna regulacje¢ instalacji,

Sprawdzeniu powinny podlegaé czg¢Sci mechaniczne uktadu, stan potaczen uktadu chtodniczego, ilos¢
czynnika. Przeglady instalacji wg stosowanej instrukcji producenta rur.

1.5 INSTALACJA WENTYLACJI

Celem zaprojektowanej instalacji wentylacji jest zapewnienie w pomieszczeniach odpowiedniej wymiany
powietrza, utrzymanie odpowiedniej temperatury oraz usunig¢cie zanieczyszczen powstalych w wyniku pracy
obiektu, stosownie do potrzeb i obowigzujacych norm i przepiséw.

Zakres zmian

*  Pomieszczenia chlorowni, kolektora PH i koagulatu wyposazone w wentylacje wyciggowa mechaniczng z
wentylatorami chemoodpornymi na dachu oraz w wentylacje grawitacyjng — zmiana nieistotna

e Dla hali basenowej przewiduje si¢ oddzielng centralg nawiewno — wywiewng obstugujaca tylko
pomieszczenie Hali basenowej, w pierwotnym PB byta jedna wspdlna centrala dla pomieszczen podbasenia
i hali basenowej — zmiana nieistotna

e Dla pomieszczen kompleksu leczniczego projektuje si¢ oddzielna instalacj¢ wentylacji mechanicznej
nawiewno — wywiewnej — zmiana nieistotna

»  Strefa gastronomiczna z osobng instalacja nawiewno — wywiewna — zmiana nieistotna

e Z uwagi na nowy podzial pomieszczen i zmiang funkcji nieektérych pomieszczen na pigtrze wyodrebniono
instalacje nawiewno — wywiewna dla pomieszczen szatni i tazienek dla pacjentéw — zmiana nieistotna

e Z uwagi na rozbuowane przeszklenie basenu dodano druga nitk¢ nawiewu, wzdluz przeszlen — zmiana
nieistotna

*  Centrale basenowe zlokalizowane w wentylatorni na 1 pi¢trze — zmiana nieistotna

* Nawiew do nawiewnikéw szczelinowych poprzez puszki rozpr¢zne montowane pod posadzka — zmiana
nieistotna

* Zmiana wydajno$¢ i lokalizacji nawiewdw i wyciagdw w poszczegélnych pomieszczeniach z uwagi na
nowy podzial architektoniczny pomieszczen — zmiana nieistotna

Demontaz

» Istniejgce centrale wentylacyjne nalezy przenies¢ w docelowe lokalizacje

* Kanal wyciaggowy z czeéci basenowej zamontowany pod sufitem nalezy na czas prac przy konstrukcji
budynku zdemontowa¢ lub zabezpieczy¢ w zalezno$ci od potrzeb, aby unikng¢ jego uszkodzenia. Po
zakonczeniu prac konstrukcyjnych nalezy kanat zamontowaé w pierwotnej lokalizacji.

Zalozenia projektowe
* Projektuje si¢ system wentylacji nawiewno — wywiewnej z centralami nawiewno-wywiewnymi oraz
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wentylatorami wyciggowymi.
e Obiekt potozony jest w V strefie klimatycznej

Do obliczeh przyj¢to parametry powietrza zewngtrznego:

Okres letni Temperatura suchego termometru +30,0 °C
Temperatura mokrego termometru +21,0 C°
Wilgotnos¢ wzgledna powietrza 45%
Entalpia powietrza 60,7 kJ/kg (14,5 kcal/kg)
Zawartos$¢ wilgoci 11,9 g/kg
Okres zimowy Temperatura suchego termometru -24,0 °C
Temperatura mokrego termometru -24,0 °C
Wilgotnos¢ wzgledna powietrza 100%
Entalpia powietrza -20,0 kJ/kg (-4,8 kcal/kg)
Zawartos$¢ wilgoci 0,8 g/kg

Bilans powietrza
Do doboru wymaganego strumienia objetosci powietrza wentylacyjnego, w zalezno$ci od charakteru

pomieszczen, wykorzystano nastgpujace kryteria: wymagang krotno$¢ wymian powietrza w pomieszczeniu,
minimum higieniczne powietrza §wiezego przypadajace na jedng osobg, elementy wyposazenia sanitarnego.

1lo$¢ powietrza wentylacyjnego przy uwzglednieniu wymaganej krotno$ci wymian:
V=n-V, [m’/h]

gdzie: V, - kubatura pomieszczenia, [m’]
n - wymagana krotno$¢ wymian w pomieszczeniu, [h']

Ilo$¢ powietrza wentylacyjnego na podstawie minimalnych wymagan higienicznych dla cztowieka:
V=n-V; [m*/h]

gdzie: Vi- ilo§¢ powietrza $wiezego przypadajaca na jedng osobg, [m*/h (osoba)]
n - 1lo$¢ 0séb
Przyjeto wydatki powietrza:

- na osobe dorosta 30 m3/h,

- na dziecko 15m3/h,

- na pisuar 25 m3/h,

- na miske ustepowa 50 m3/h,

Bilans powietrza:
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BILANS POWIETRZA

Nr . . Powierzchnia | Kubatura Ilos_c . . System |Wysokos¢
Nazwa pomieszczenia wymian |[Nawiew | Wywiew T
pom. [m2] [m3] [1/h] wentylacji [m]
PIWNICA
-1.01 |Klatka schodowa 20,40 65,28 G 3,2
-1.02 |[Komunikacja 13,50 43,20 20,4 880 NW5 3,2
-1.03 |Pom. Chlorowni 10,00 36,50 10,0 365 365 N5+W6 3,65
-1.04 |Pom. Kolektora PH 8,20 29,93 10,0 300 300 N5+W7 3,65
-1.05 |Pom. Koagulacji 5,80 21,17 10,2 215 215 N5+W8 3,65
-1.06 |Podbasenie 627,00 2288,55 1,0 2300 2300 NW5 3,65
-1.07 |Podbasenie 822,20 2631,04 0,5 1400 1400 NW5 3,2
PARTER
0.01 |hol gtéwny 401,00 1604,00 3,1 5000 5000 NW4 4
0.11b WC 1,00 3,30 15,2 50 W 3,3
0.02 |gabinet lekarski/zabiegowy 12,20 39,04 2,6 100 120 NW1 3,2
0.03 |gabinet inhalacji 15,80 50,56 2,4 120 120 NW1 3,2
0.04 |gabinet krioterapii 16,00 51,20 3,1 160 160 NW1 3,2
0.05 |gabinet oktadéw borowinowych 13,70 43,84 5,9 260 260 NW1 3,2
0.06 |tazienka 4,80 15,36 3,3 50 W 3,2
0.07 fazienka 4,70 15,04 3,3 50 W 3,2
0.08 |gabinet deprywacji sensorycznej 12,60 40,32 5,7 230 230 NWA1 3,2
0.09 |gabinet masazu 15,30 48,96 3,2 155 155 NW1 3,2
0.10 |sala kinezyterapii 36,00 115,20 3,0 350 350 NW1 3,2
0.11 |magazyn czysty 1,95 6,24 4.8 30 NW1 3,2
0.12 |WC personel 4,10 13,12 3,8 50 W, 3,2
0.13 |pomieszczenie porzadkowe 2,60 8,32 3,6 30 NW6 3,2
0.14 |szatnia pacjentéw damska 4,80 15,36 8,5 130 NW6 3,2
0.15 |tazienka pacjentéw damska 5,50 17,60 5,7 100 NW6 3,2
0.16 |szatnia pacjentéw meska 5,40 17,28 5,8 100 NW6 3,2
0.17 |tazienka pacjentéw meska 5,50 17,60 5,7 100 NW6 3,2
0.18 |wc meski 5,60 17,92 4,2 125 75 NW6 3,2
0.19 |wc damski oraz niepetnosprawni 6,40 20,48 2,4 50 NW6 3,2
0.20 |magazyn podr. 2,30 7,36 4.1 30 G 3,2
0.21 |salka konsumpcji z zapleczem 47,10 150,72 4.3 650 650 NW?7| 3,2
0.23 |szatnia basenowa 70,60 225,92 4.4 1000 50 NW3 3,2
0.25 |tazienka dla niepetnosprawnych 4,10 13,12 3,8 50 NW3 3,2
0.26 |tazienka damska 5,40 17,28 26,0 450 NW3 3,2
0.27 |tazienka meska 7,20 23,04 19,5 450 NW3 3,2
0.28 |hala basenowa 934,80 2991,36 37950 38000 CNB 3,2
0.29 |pomieszczenie ratownikéw 7,30 23,36 2.1 50 CNB 3,2
0.30 |tazienka ratownikéw 2,80 8,96 5,6 50 NW3 3,2
0.31 |szatnia ratownikow 3,70 11,84 4.2 50 NW3 3,2
0.32 |pomieszczenie porzadkowe 12,40 39,68 3,8 150 NW2 3,2
0.33 |przestrzen wypoczynkowa saun 137,50 440,00 4,4 2700 1950 NW2 3,2
0.34 |wc meski 5,60 17,92 5,6 100 NW2 3,2
0.35 |wc damski i niepetnosprawnych 6,10 19,52 5.1 100 NW2 3,2
0.36 |magazyn brudny 3,40 10,88 9,2 100 NW2 3,2
0.37 |magazyn czysty 2,30 9,20 10,9 100 NW2 4
0.38 |sauna bio 8,40 26,88 3,7 100 NW2 3,2
0.39 |sauna finska 15,50 49,60 2,0 100 NW2 3,2
0.40 |taznia parowa 10,40 33,28 3,0 100 NW2 3,2
0.41 |taznia 8,30 26,56 3,8 100 NW2 3,2
0.42 |pomieszczenie socjalne 5,30 16,96 2,9 50 W 3,2
0.43 |przejscie 11,90 38,08 18,4 700 NW2 3,2
0.44 |pomieszczenie porzadkowe 1,60 6,40 7.8 50 NW2 4
0.45 |szatnia personelu damska 5,50 17,60 17,0 300, NW2 3,2
0.46 |tazienka 4,70 15,04 10,0 150 NW2 3,2
0.47 |szatnia personelu meska 5,80 18,56 13,5 250 NW2 3,2
0.48 |Klatka schodowa 19,90 63,68 0,0 € 3,2
0.49 |przedsionek pozarowy 2,40 7,68 0,0 G 3,2
0.50 |rozdzielnia 9,70 31,04 0,0 G 3,2
0.51 |garaz 37,20 119,04 0,0 € 3,2
0.52 |pomieszczenie techniczne 35,20 112,64 0,0 G 3,2
PIETRO

1.01 |Klatka schodowa 20,30 64,96 G 3,2
1.02 |Komunikacja 18,10 57,92 1,0 58 58 NW4 3,2
1.03 |Przedsionek tazienek 7,10 22,72 128 3,2
1.04 |Wc meski 4,90 15,68 3,2 50 W 3,2
1.05 |Wc damski 4,00 12,80 3,9 50 W 3,2
1.06 |Pom. Porzgdkowe 3,20 10,24 12,5 128 NW4 3,2
1.07 |Serwerownia 6,50 22,43 G 3,45
1.08 |pomieszczenie socjalne 25,20 80,64 2,0 161 161 NW4 3,2
1.09 [Pomieszczenie biurowe 51,70 165,44 2,7 454 454 NW4 3,2
1.10 [Pomieszczenie biurowe 23,20 74,24 0,8 60 60 3,2
1.11 |Wentylatornia 127,30 407,36 G 3,2
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Centrala NW1
Instalacja nawiewno-wywiewna, z wysoko sprawnym ukladem odzysku ciepta, automatyka, obstugujaca
pomieszczenia gabinetow strefy leczniczej dla pacjentéw. Centrala zlokalizowana w wentylatorni na pigtrze z
czerpnig $cienng oraz wyrzutnig dachowa.
Centrala CNW2
Instalacja nawiewno-wywiewna, z wysoko sprawnym ukladem odzysku ciepla, automatyka, obstugujaca
pomieszczenia strefy saun. Centrala zlokalizowana w wentylatorni na pigtrze z czerpnig $cienng oraz wyrzutnia
dachowa.
Centrala NW3
Instalacja nawiewno-wywiewna, z wysoko sprawnym ukladem odzysku ciepta, automatyka, obstugujaca
pomieszczenia szatni i tazienek dla korzystajacych z basenu oraz szatni i lazienki dla ratownikéw. Centrala
zlokalizowana w pomieszczeniu wentylatorni na pigtrze z czerpnig §cienng oraz wyrzutnig dachowa.
Centrala NW4
Instalacja nawiewno-wywiewna, z wysoko sprawnym uktadem odzysku ciepta, automatyka, obstugujaca
pomieszczenia hollu gléwnego oraz pomieszczenie biurowe, magazynowe i socjalne na pigtrze. Centrala
zlokalizowana w pomieszczeniu wentylatorni na pigtrze z czerpnig $cienng oraz wyrzutnig dachowa.
Centrala NW5
Instalacja nawiewno-wywiewna, z wysoko sprawnym uktadem odzysku ciepta, automatyka obstugujaca
pomieszczenia podbasenia.
Centrala zlokalizowana na podbaseniu z czerpnig wyprowadzong po elewacji na wysoko$¢ 2,0 m nad poziom terenu
oraz wyrzutnig dachowa.
Centrala NW6
Instalacja nawiewno-wywiewna, z wysoko sprawnym uktadem odzysku ciepta, automatyka obstugujaca
pomieszczenia szatni i tazienek pacjentéw wraz przylegajacym do nich korytarzem i pomieszczeniem porzadkowym.
Centrala podwieszana zlokalizowana w pomieszczeniu szatni na pigtrze z czerpnig §cienng oraz wyrzutnig dachowa.
Centrala NW7
Instalacja nawiewno-wywiewna, z wysoko sprawnym ukladem odzysku ciepta, automatyka obstugujaca
pomieszczenia zaplecza napelniania szaf spozywczych oraz sal konsumpcji i przylegajacego pomieszczenia
porzadkowego. Centrala podwieszana zlokalizowana w pomieszczeniu wentylatorni na pigtrze z czerpnig $cienng
oraz wyrzutnig dachowa.
Centrala NWB
Instalacja nawiewno-wywiewna, z wysoko sprawnym ukladem odzysku ciepta, automatyka obstugujaca
pomieszczenie hali basenowej. Instalacja bez zmian istotnych wzgledem projektu budowlanego. Centrala
zlokalizowana w wentylatorni na pigtrze z czerpnig $cienng oraz wyrzutnig dachowa.
Wentylacja magazynéw chemii
Dla magazynéw chemii na poziomie podbasenia projektuje si¢ wentylacje wyciggowa mechaniczng w
wentylatorami chemoodoprnymi dachowymi a takze wentylacj¢ grawitacyjng dziatajaca w razie zaniku zasialania
wentylatoréw.
Wentylacja mechaniczna z wyciagiem 30% powietrza spod sufitu i 70% znad podtogi pomieszczenia.
Dodatkowa wentylacja grawitacyjna bedzie zabezpieczona klapami z sitownikami ze sprezynami
powrotnymi. Klapy w normalnych warunkach pracy instalacji, tzn. kiedy pracuje wentylacja mechaniczna, zamykaja
wentylacje grawitacyjng. W przypadku zaniku napigcia na wentylatorach wyciagowych, klapy otwieraja si¢
automatycznie na wentylacji grawitacyjnej.
Z uwagi na agresywne dziatanie substancji i oparéw w pomieszczeniach chemii, instalacj¢ mechaniczng i
grawitacyjna wentylacji magazynéw chemii projektuje si¢ wykonang w catosci z polipropylenu.

Elementy wyciagowe
Na wyciggu zaprojektowano anemostaty wyciaggowe z aerodynamicznie wyprofilowana przestong
regulacyjna w ksztalcie stozka oraz kratki wyciaggowe.

Elementy nawiewne
Na nawiewie zaprojektowano anemostaty nawiewne z puszkami rozpr¢znymi wykonanymi z ptyt A2 black,
na nawiewie do hollu gtéwnego zaprojektowano dysze dalekiego zasiggu dla pomieszczenia hali basenowej
zaprojektowano nawiewniki szczelinowe wzdtuz okien. .

Kratki transferowe
Pomigdzy pomieszczeniami a korytarzem projektuje si¢ wykonanie drzwi z podcigciem lub kratek
transferowych zgodnie z cz¢écia graficzng opracowania.

Instalacja skroplin
Skropliny powstale w wyniku pracy instalacji odprowadzi¢ do istniejacej kanalizacji sanitarnej. Instalacje
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odprowadzenia skroplin przy potaczeniu z kanalizacjg sanitarng zabezpieczy¢ syfonem kulowym.

Instalacje odprowadzenia skroplin zaprojektowano w systemie rur z PP-R. Wyroby produkowane sg w
zakresie $rednic od 16 mm do 160 mm. Barwa rur jest jasnoszara. Zaproponowany system charakteryzuje si¢ wysoka
odporno$cia na temperaturg, korozje i prady btadzace, niskim przewodnictwem cieplnym oraz bardzo cicha praca
instalacji. Dzigki zastosowanej technologii oraz uzyciu najwyzszej klasy surowcéw caly system jest higieniczny
1 gwarantuje niezawodnos$¢ w czasie eksploatacji.

Materiat PP-R, PP-RCT

Srednice 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 75, 90, 110, 125, 160 mm
Klasy ci$nienia PN 10, PN 161 PN 20

Dtugos$ci handlowe sztangi 3 i 4 m. zwoje 100 m

Sposéb taczenia zgrzewanie polifuzyjne (matryca grzewczg), ztaczki skrgcane
Rury i ksztattki PP-R taczone sg poprzez zgrzewanie oraz ztgczki gwintowane skr¢cane (gwint zewnetrzny

lub wewngetrzny).

Czerpnie i wyrzutnie

Zaprojektowano czerpnie $cienne i dachowe

Czerpnie $cienne nalezy montowa¢ min. 2 m ponad poziomem terenu.

Czerpnie dachowe instalowa¢ w strefie nie zagrozonej wybuchem w odlegtosci min.:
— 6 m od wyrzytni o wyrzucie pionowym ,
— 10 m od wyrzutni o wyrzucie poziomym,
— 6 m od wywiewek kanalizacyjnych,

Wyrzutnie powietrza zaprojektowano jako dachowe.

Wyrzutnie na dachu nalezy sytutowaé w strefie niezagrozonej wybuchem w odlegtos$ci min 3 m od:
— krawedzi dachu, ponizej ktérej znajduja si¢ okna,
— najblizszej krawedzi okna w potaci dachu,
— najblizszej krawedzi okna w $cianie ponad dachem.

Wyrzutnie powietrza sytutowa¢ min 1 m ponad czerpnig.

Konstrukacja czerpni i wyrzutni powinna zabezpiecza¢ instalacje wentylacyjne przed wplywem czynnikéw
atmosferycznych (np. stosowanie zaluzji, daszkéw).

Otwory wlotowe czerpni i wyrzutni zabezpieczy¢ przed przedostaniem si¢ drobnych gryzoni, ptakéw, lisci, itp.
Mocowanie czerpni i wyrzutni dachowych wykona¢ z zapewnieniem wodoszczelnosci przej$cia przez dach.

Klasa szczelnosci kanalow wentylacyjnych

Lp. System wentylacji Klasa szczelno$ci
1 NWI1, NW2, NW3, NW4, NW5, NW6, NW7 B
2 NWB, W C

Kanaty i ksztaltki ze sali ocynkowanej

W obiekcie przewiduje si¢ kanaly wentylacyjne wykonane z blachy ocynkowanej. Kanaty wykona¢ i
zmontowaé w klasie szczelno$ci zgodnie z normg PN-EN 12237:2005 i PN-EN 1507:2007. Grubosci blach na kanaty
przyjmowaé tak, aby przewody poddane dziataniu réznicy zalozonych ci$nien roboczych nie wykazywaty
styszalnych odksztalcen ptaszcza ani widocznych ugi¢é¢ przewodéw miedzy podporami.

Minimalne grubosci $cian kanaléw wynosza:

Kanaty okragte:

- 0100+ 0125 - 0,50 mm,

- 0160+ 0250 - 0,60 mm,

- 0280+ 0710 - 0,75 mm,

- Powyzej O710 — 1,00 mm.

Kanaty prostokatne (decyduje dlugos¢ dtuzszego boku):
-do 750 mm — 0,75 mm,

- powyzej 750 do 1400 mm — 0,9 mm,

- powyzej 1400 mm — 1,1 mm.

Dodatkowe wzmocnienia bgda zapewnione poprzez przetloczenia na $ciankach i profile wzmacniajace
zespawane ze sobg po zewnetrznym obwodzie kanatéw. Elementy przejsciowe maja mie¢ kat maksymalnie 30° w
celu uniknigcia turbulencji. Zmiany kierunku i odgalezienia wyposazy¢ w topatki kierownicze, a ich promien
wewnetrzny ma wynosi¢ co najmniej 100 [mm]. Przewody i ksztaltki musza mie¢ powierzchni¢ gladka, bez
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wgniecen i uszkodzen powloki ochronnej. Technologiczne ubytki powltoki ochronnej zabezpieczy¢ srodkami
antykorozyjnymi.

Kanaty okragte elastyczne projektuje si¢ jako wykonane ze spiralnie zwijanej taSmy aluminiowej taczonej na
potréjny zamek zaktadkowy.

Kanaty powietrzne nalezy wykona¢ zgodnie z norma PN-EN 1507:2007 w klasie szczelno$ci. Polaczenia
elementéw instalacji wentylacyjnej nalezy wykonac przez:
- zastosowanie kolnierzy stalowych z uszczelnieniem elastycznym i zaciskow do obrzezy tzw. ,,C” — dla kanatéw o
przekroju prostokatnym;
- zastosowanie ksztaltek kolnierzowych z uszczelkg wargowa — dla kanaléw o przekroju okragtym.
Jako  elementy  nawiewne oraz = wywiewne  zastosowano  kratki = wentylacyjne, = wyposazone
w regulowane kierownice i przepustnice.
UWAGA

Wszystkie centrale i rekuperatory nalezy potaczy¢ z instalacja w sposéb elastyczny uniemozliwiajacy przenoszenie
drgan od urzadzen na instalacje.

Kanaty okragle nalezy wyposazy¢ w silikonowe uszczelki.

Kanaty prostokatne nalezy taczy¢ z wykorzystaniem uszczelnienia silikonowego.

Otwory rewizyjne

Wszystkie kanaty wentylacyjne zostang wyposazone w otwory rewizyjne umozliwiajagce czyszczenie oraz

okresowa dezynfekcje kanatéw. Odleglo§¢ maksymalna otworéw rewizyjnych wynika z zasiggu urzadzen
czyszczacych (watek gietki ze szczotka obrotowa lub samobiezny robot czyszczacy) i wynosi max 30 m.
Otwory rewizyjne maja umozliwia¢ oczyszczenie wewngtrznych powierzchni przewoddéw, a takze urzadzen i
elementéw instalacji, jesli konstrukcja tych urzadzen i elementéw nie umozliwia ich czyszczenia w inny sposéb.
Wielko$¢ i1 lokalizacje otworéw nalezy dopasowaé¢ do przyjetej technologii, ktére beda dostgpne takze po
zakonczeniu inwestycji.

Wykonanie otworéw rewizyjnych nie moze obniza¢ wytrzymatosci i szczelnosci przewoddéw, jak réwniez
wlasnosci cieplnych, akustycznych i przeciwpozarowych.

Elementy usztywniajace i inne elementy wyposazenia przewodéw powinny by¢ tak zamontowane, aby nie
utrudnialy czyszczenia przewodow.

Elementy usztywniajace wewnatrz przewodow o przekroju prostokatnym powinny mie¢ optywowe ksztatty,
najlepiej o przekroju kotowym. Niedopuszczalne jest stosowanie tasm perforowanych lub innych elementéw
trudnych do czyszczenia.

Nie stosowa¢ wewnatrz przewodow ostro zakonczonych $rub lub innych elementéw, ktére moga
powodowac zagrozenie dla zdrowia lub uszkodzenie urzadzen czyszczacych.

Nie dopuszcza si¢ ostrych krawedzi w otworach rewizyjnych, pokrywach otworéw i drzwiach rewizyjnych.
Pokrywy otworéw rewizyjnych i drzwi rewizyjne urzadzen powinny si¢ fatwo otwierac.

Migdzy otworami rewizyjnymi nie powinny by¢ zamontowane wigcej niz dwa kolana lub tuki o kacie wigkszym niz
45°, a w przewodach poziomych odleglo$¢ migdzy otworami rewizyjnymi nie powinna by¢ wigksza niz 10 m.
UWAGA

W dokumentacji powykonawczej nalezy wskaza¢ lokalizacje rewizji.
Rewizje umiesci¢ w miejscu tatwo dostgpnym.
Wykonanie i montaz

Podwieszenie instalacji wentylacyjnej do elementéw konstrukcyjnych budynku nalezy wykona¢ za pomoca
wspornikéw stalowych i taSmy perforowanej stalowej. Obciazenie konstrukcyjne przekaza¢ do branzy budowlane;.
Obejmy przytwierdzane sa do elementéw konstrukcyjnych budynku przy pomocy cynkowanych galwanicznie
pretéw gwintowanych i tulei wkretéw kotwiacych.

Elementy typu nawiewni i wywiewniki taczy¢ z przewodami zbiorczymi przy pomocy odcinkéw przewodu
wentylacyjnego elastycznego. Potaczenie powinno by¢ wykonane w sposéb trwaty, dodatkowo za pomoca opasek.

Kanaty wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscach przejs$¢ przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego
nalezy wyposazy¢ w przeciwpozarowe klapy odcinajace o klasie odpornosci ogniowej (ze wzgledu na EI) réwnej
klasie odpornosci ogniowej elementu oddzielenia przeciwpozarowego.

Potaczenia kanaléw wentylacyjnych wykonaé¢ zgodnie z wymaganiami PN-B-76002:1996. Zastosowane
polaczenia elastyczne powinny zapewnia¢ szczelno$¢ polaczenia odpowiadajaca przyjetej klasie szczelno$ci
instalacji.

W celu uszczelnienia potaczen kanaléw okragtych, zaleca si¢ stosowanie taSmy aluminiowej na kleju akrylowym o
grubosci 0,03 mm i szerokos$ci 10 cm. W miejscach przylaczania kanatéw elastycznych zaleca si¢ wykorzystanie
tasm zaciskowych z zaciskami.Podczas montazu instalacji nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na warunki gwarancyjne
poszczegdlnych urzadzen zabezpieczajac je przed ewentualnymi uszkodzeniami.

Sposéb zabudowy urzadzen oraz instalacji musi gwarantowa¢ mozliwo$¢ wykonania koniecznych czynnosci
serwisowych w trakcie pdzniejszej eksploatacji urzadzenia i instalacji.

Instalacje wewnatrz budynku mocowac do $cian i stropdw przy pomocy systemu ksztattownikéw stalowych,
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pretow gwintowanych i obejm, ocynkowanych elektrolitycznie, projektu w systemie Walraven. Rodzaj kotew dobraé
odpowiednio do materiatu podtoza.
Préba ciSnienia

Préba ci$nienia polega na sprawdzeniu szczelno$ci kanaléw wentylacyjnych. Badanie to polega na
zaslepieniu koncéw badanego odcinka instalacji wentylacyjnej i utrzymaniu w tym odcinku okre§lonego nadci$nienia
lub podci$nienia, za pomoca urzadzenia zawierajacego wentylator o regulowanej wydajnosci, oraz kryz¢ pomiarowa.
Warto$ci ci$nien stosowanych podczas préb okreslaja normy:
PN-EN 12237:2005P [15] — w przypadku przewodéw i ksztaltek okragtych i PN-EN 1507:2007P [24] — dla
przewodéw prostokatnych oraz PN-EN 16798-3:2017-09 [21] — bez podziatu na ksztatt przekroju przewodu.
Podczas proby mierzone sg przecieki powietrza, ktéry nastenie poréwnuje si¢ z warto$ciami granicznymi wskaznika
nieszcelnosci.

Klasy szczelnosci Wartosci graniczne ci$nienia statycznego ps Warto$ci graniczne wskaznika nieszczelno$ci
porzewodow [Pa] [m3/(sem?)]
nadci$ninie podcisninie
A 500 500 0,027*pies*10”
B 1000 750 0,009¢pies*107
C 2000 750 0,003¢p;e#107
D 2000 750 0,001 ¢piese107

Jezeli przeciek powietrza przekroczy warto$¢ dopuszczalng, zaleca si¢ rozszerzenie badania na dodatkowa,
réwna procentowo poprzednio badanej cze$¢ calkowitego pola sieci przewodow. Jezeli przeciek powietrza wcigz
przekracza warto$¢ dopuszczalna, zaleca si¢ przeprowadzenie badania calej sieci.

.7.6 ZABEZPIECZENIE TERMICZNE INSTALACJI

Wszystkie rurociagi stalowe nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie. Po zabezpieczeniu rurociagdéw
antykorozyjnie, przewody nalezy zaizolowa¢ termicznie. Izolacja cieplna przewodéw zasilajacych i powrotnych
instalacji centralnego ogrzewania powinna spetnia¢ wymagania okre$lone w zataczniku nr 2 do Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 201, poz. 1238).

Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej

Lp Rodzaj przewodu lub komponentu (material 0,035 W/m*K)1)

1 Srednica wewnetrzna do 22mm 20mm

2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35mm 30mm

3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100mm Réwna $rednicy wewnetrznej rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100mm 100mm

Przewody i armatura wg poz. 1. 4 przechodzace przez §ciany lub

L ,
stropy, skrzyzowania przewoddow, /2 wymagan z poz. 1.4

Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1,4, ulozone w
6 komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi | ¥2 wymagan z poz. 1.4
pomieszczeniami réznych uzytkownikow,

7 Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6mm
8 Przewody ogrzewania powietrznego (utozone w czgéci ogrzewanej 40 mm
budynku)
Przewody ogrzewania powietrznego (ulozone w  czgéci
9 . . 80 mm
nieogrzewanej budynku)
Przewody instalacji wody lodowej prowadzone wewnatrz ,
10 budynku?) 50% wymagan z Ip. 1-4
1 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na zewnatrz 100% wymaga z Ip. 1-4

budynku?2)
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Instalacje grzewcze, chlodnicze, cieplej wody uzytkowej i cyrkulacji

IRury e dnical Rury wielowarstwowe Grubosé izolacji Grubosé izolacji
(Srednica dla pomieszczen dla pomieszczen
wewnetrzna) .

wewnetrzna/zewnetrzna) ogrzewanych nieogrzewanych

DN DN/DZ , mm mim mm

15 16/12 13 20

20 20/16 13 20

25 26/20 20 30

32 32/26 20 38

40 40/33 20 44

50 50/42 25 50

65 63/54 38 69

80 75/58 50 75

100 110/86 60 110

Dla instalacji zimnej wody i instalacji hydrantowej zastosowac¢ izolacj¢ o grubosci 9Imm.

Instalacja wentylacji

Rodzai instalacii Grubosé izolacji Grubosé izolacji
J J dla pomieszczen ogrzewanych [mm] dla pomieszczen nieogrzewanych [mm]
Kanat czerpny 80 80
Kanat wyrzutowy 80 80
Kanal nawiewny 20 80
Kanal wywiewny 20 80

Catos¢ instalacji nalezy wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych -
cz. II”.
Wszystkie izolacje termiczne nalezy wykona¢ w klasie odporno$ci na ogien nie nizszej niz BI-s2,d0.

8 WYTYCZNE BRANZOWE

BRANZA BUDOWLANO-ARCHITEKTONICZNA

Drzwi do pomieszczen zaplecza oraz sanitarnych wyposazy¢ w kratki wentylacyjne, umozliwiajace naptyw
powietrza do sanitariatow z sasiednich pomieszczen.
Nalezy uwzgledni¢ w projekcie architektoniczno-konstrukcyjnym:
- cokoty pod zabudowg wyrzutni dachowych,
- otwory w $cianach dla przej$¢ instalacji (np: kanatéw wentylacyjny),
- obrébke warstw wykonczenia dachu w miejscu przej$¢ kanatéw wentylacyjnych przez dach oraz obrébke warstw
wykonczenia dachu w miejscu posadowienia konstrukcji wsporczych dla elementéw isntalacji wnetylacji
montowanych na dachu.

Projektujac konstrukcje budynku nalezy zapewni¢ mozliwo$¢ posadowienia oraz podwieszenia wszystkich
urzadzen oraz elementow instalacji wentylacji (centrale, wentylatory).
Nalezy zapewni¢ mozliwos¢ swobodnego dostepu do urzadzen zamontowanych ponad stropem podwieszanym.

9  WPLYW INSTALACJI NA SRODOWISKO

OCHRONA PRZED HALASEM I DRGANIAMI
Mocowanie i posadowienie urzadzen wywotujacych drgania (np. centrala wentylacyjna, wentylatory, agregat
sprezarkowy itp.) do konstrukcji budynku wykona¢ w sposéb zabezpieczajacy przed powstawaniem i rozchodzeniem
si¢ drgan i hatasu w obiekcie. Przy mocowaniu lub posadowieniu stosowa¢ przektadki gumowe lub wibroizolacyjne.
Potaczenia central wentylacyjnych oraz wentylatoréw z instalacjami wykona¢ poprzez zlacza wibroizolacyjne.
Zabezpieczenia akustyczne wykona¢ wg. PN-B-02151-2:2018-01. Potaczenia urzadzen wentylacyjnych z
kanatami poprzez krééce elastyczne. Thumienie hatasu przenoszonego przewodami wentylacyjnymi jest realizowane
poprzez zastosowanie odpowiednich predkosci na kanatach wentylacyjnych.
Poziom dzwigku hatasu w pomieszczeniach w wentylowanych mechanicznie przy pracy urzadzeh wentylacyjnych
bez innych Zrédet hatasu nie powinien przekracza¢:

—  biura, pomieszczenia administracyjne 40 dB (A),
— sale konferencyjne 35dB (A),
— komunikacja 45 dB (A),
— hall wejsciowy, recepcja 45 dB (A),
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— pomieszczenia socjalne 40 dB (A),
- WC 45 dB (A),
— pomieszczenia techniczne 55 dB (A),
— magazyny 55 dB (A).

Maksymalny dopuszczalny réwnowazny poziom dzwigku przenikajacego do pomieszczenia od wyposazenia
technicznego budynku nie powinien przekracza¢ warto$ci wyspecyfikowanych powyzej oraz wartosci podanych w
PN-87/B-02151/02.
Przy wytaczonych urzadzeniach poziom dzwicku hatasu (poziom tla) powinien by¢ nizszy od wyzej wymienionych.
OCHRONA SRODOWISKA

Ze wzgledu na charakter instalacji nie jest wymagane oczyszczanie powietrza zuzytego. Nalezy pamigtaé o
zachowaniu nastgpujacych odleglo$ciami pomigdzy wyrzutnia a czerpnia, oraz pomi¢dzy wyrzutnia a oknami
(Dz,U.75 poz.690 wraz z pézniejszymi zmianami).

10 TULEJE OCHRONNE (PRZY PRZEJSCIACH PRZEWODOW PRZEZ
PRZEGRODY BUDOWLANE)

Przy przej$ciu rurociagu przez przegrod¢ budowlang (strop lub $ciang) nalezy stosowaé przepust w tulei
ochronnej. Tuleja ochronna powinna by¢ w sposéb trwaly osadzona w przegrodzie budowlanej. Powinna ona by¢
dluzsza niz grubo$¢ przegrody pionowej o okolo 2 cm z kazdej strony, a przy przejSciu przez strop powinna
wystawac okoto 2 cm powyzej posadzki i okoto 1 cm ponizej tynku na stropie.

Dla rurociagéw z tworzywa sztucznego zaleca si¢ zastosowanie tulei ochronnych z tworzywa sztucznego o
twardosci zblizonej do polietylenu z gtadkimi krawedziami np. PVC, a nastepnie nalezy uszczelni¢ materialem trwale
plastycznym nie dziatajacym korozyjnie na rur¢, o odpowiedniej odpornosci ogniowej odpowiadajacej odpornosci
ogniowej przegrody przez ktéra przewody przechodza umozliwiajagcym jej wzdluzne przemieszczanie si¢ i
utrudniajagcym powstawanie w niej naprezen $cinajacych. Przejscie rury przewodu przez przegrod¢ w tulei ochronnej
nie powinno by¢ podpora przesuwng tego przewodu.

Wszystkie przej$cia rurociagéw przez przegrody budowlane nalezy prowadzi¢ w tulejach ochronnych
wykonanych z cienko$ciennych rur z tworzyw lub z rur stalowych. Przestrzen migdzy rurg a tuleja powinna byc¢
wypelniona materialem elastycznym, zapewniajacym swobodny przesuw przewodu i nie dzialajacym agresywnie na
materiat rury.

Przejécie przewodem wodociaggowym przez $ciany zewngtrzne budynku nalezy wykona¢ w rurze ochronne;j
z tancuchem uszczelniajacym.

Przejécia instalacji przez dylatacj¢ wykona¢ w tulejach ochronnych z rur stalowych zgodnie z cze¢$cia
rysunkowa.

.10.1  PRZEJSCIA SZCZELNE PRZEWODAMI PRZEZ SCIANY ZEWNETRZNE BUDYNKU

Przejécia szczelne przewodami przez Sciany zewngtrzne budynku lancuchy uszczelniajace (otwory wykonane
otwornica):

-DN50 => otwér DN82mm (typ LU2 6 ogniw),

-DN110 => otw6r DN152mm (typ £U3 10 ogniw),

-DN160 => otwér DN225mm (typ LUS 11 ogniw),

-DN200 => otwér DN300mm (typ £U7 10 ogniw).

11 WARUNKI OCHRONY POZAROWE]

Wydzielenie ppoz zgodnie z cz¢$cia opracowania wg projektu architektury.
WENTYLACJA

Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane z materialéw niepalnych, a palne izolacje cieplne
akustyczne oraz inne palne oktadziny przewodéw wentylacyjnych moga by¢ stosowane tylko na zewngtrznej ich
powierzchni w sposéb zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia, odlegto$¢ nieizolowanych przewodow
wentylacyjnych od wyktadzin i powierzchni palnych powinna wynosi¢ co najmniej 0,5 m.

Drzwiczki rewizyjne stosowane w kanalach i przewodach wentylacyjnych powinny by¢ wykonane z
materialdéw niepalnych, elastyczne elementy taczace, stuzace do polgczenia sztywnych przewodéw wentylacyjnych z
elementami instalacji lub urzadzeniami, z wyjatkiem wentylatoréw, powinny by¢ wykonane z materialéw co najmniej
trudno zapalnych, posiada¢ dtugo$¢ nie wigksza niz 4 m, przy czym nie powinny by¢ prowadzone przez
elementy oddzielenia przeciwpozarowego.

Elastyczne elementy laczace wentylatory z przewodami wentylacyjnymi powinny by¢ wykonane z
materialtéw co najmniej trudno zapalnych, przy czym ich dlugo$¢ nie powinna przekracza¢ 0,25 m. Przewody
wentylacyjne powinny by¢ wykonane i prowadzone w taki sposéb, aby w przypadku pozaru nie oddziatywaty sita
wigkszg niz 1 kN na elementy budowlane, a takze aby przechodzily przez przegrody w sposéb umozliwiajacy
kompensacje¢ wydtuzen przewodu.

Zamocowania przewodéw do elementéw budowlanych powinny by¢ wykonane z materialéw niepalnych,
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zapewniajacych przejecie sity powstajacej w przypadku pozaru w czasie nie krotszym niz wymagany dla klasy
odpornosci ogniowej przewodu lub klapy odcinajacej, w przewodach wentylacyjnych nie nalezy prowadzi¢ innych
instalacji.

Ze wzgledu na rodzaj i podziat stref budynku sa wymagane klapy p. poz.. Pomieszczenia techniczne nalezy
wyposazy¢ w gasnice proszkowe o tadunku 2 kg (ABC).

W celu poprawnego zabezpieczenia przejs¢ ppoz. w projekcie oparto si¢ na nastgpujacym asortymencie:

-na kanaty okragle do $rednicy 200 mm zastosowano klapy niskooporowe z obnizonym poziomem emitowanego
hatasu, z wyzwalaczem topikowym/
-w pozostatych przypadkach zastosowano klapy niskooporowe z obnizonym poziomem emitowanego hatasu, z
wyzwalaczem topikowym.

INSTALACJE WODNE

Instalacje wodne - zastosowane w tych instalacjach izolacje cieplne i akustyczne powinny by¢ wykonane w
sposob zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia. Przepusty instalacyjne poprzez elementy oddzielenia
przeciwpozarowego powinny posiada¢ klas¢ odpornosci ogniowej przenikanego elementu.

Podczas instalowania przewodow nalezy przestrzegac zasady, aby przepusty o $rednicy powyzej 4 cm we
wszystkich §cianach i stropach, dla ktérych wymagana jest klasa co najmniej EI 60 (pomimo iz nie petnig funkcji
oddzielenia przeciwpozarowego), rowniez miaty odporno$¢ ogniowa (EI) przenikanego elementu, w przypadku
prowadzenia instalacji grzewczej w szachtach obudowa tych szachtéw powinna spetnia¢ klase EI 120, przy przejsciu
przez Sciany i stropy REI i EI zastosowa¢ przepusty w klasie oddzielania przeciwpozarowego.

Przejscia przewodoéw przez Sciany i strop nalezy wykona¢ w rurach stalowych oslonowych stosujac
wypelnienie masa ognioodporng o odpornosci ogniowej réwnej odpornos$ci ogniowej przegrody. Przejscia
zabezpieczy¢ zaprawa ogniochronng i masg ogniochronna (montaz nalezy przeprowadzi¢ wg zalecen producenta
systemu).

Rury z tworzyw sztucznych nalezy zabezpieczy¢ kotnierzami peczniejagcymi w czasie pozaru (montaz nalezy
przeprowadzi¢ wg zalecen producenta systemu).

12 UWAGI

- Instalacje wykona¢ zgodnie z projektem i ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano -
montazowych. Tom II — Instalacje sanitarne i przemystowe”.
- Wszystkie niejasnosci dotyczace niniejszego opracowania oraz ewentualne zmiany zastosowanych rozwigzan
nalezy bezposrednio, na biezaco, w ramach nadzoru projektowego konsultowaé¢ z jednostka projektowa i
upowaznionymi projektantami.
- Wszystkie roboty musza by¢ zgodne z projektem i instrukcjami montazu producentow rur i urzadzen.
- Wszystkie urzadzenia musza posiada¢ aktualne certyfikaty dopuszczeniowe do stosowania w budownictwie
oznaczone przez producenta znakiem . z Deklaracja Zgodnosci wystawiong na podstawie posiadanego
Certyfikatu Zgodnosci.
- Wszystkie roboty musza by¢ zgodne z warunkami BHP wykonania robo6t instalacyjnych zgodnie z obowigzujacymi
przepisami. Instalowanie urzadzen powinno si¢ odbywac¢ zgodnie z wytycznymi ich producentéw.
- Wykonawca robo6t winien przed montazem urzadzen i elementow poszczeg6lnych instalacji zgromadzi¢, a nastepnie
przekaza¢ uzytkownikowi: aprobaty techniczne, §wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie, znaki
bezpieczenstwa ,,B” lub dobrowolne deklaracje zgodnosci z PN lub normami europejskimi..
- Do montazu zastosowac urzadzenia o parametrach podanych w niniejszym projekcie.
- Wszystkie prace budowlano-montazowe zwigzane z wykonaniem instalacji prowadzi¢ nalezy solidnie, zgodnie z
normami, sztuka i wiedza budowlana, pod wlasciwym kierownictwem osob uprawnionych — oraz z zachowaniem
przepisow bhp.
- Wystegpujace réznice pomigdzy projektem budowlanym i wykonawczym sa zmianami nieistotnymi. W razie
watpliwosci prosze niezwlocznie kontaktowac sie z projektantem.
- Wystepujace w projekcie nazwy handlowe badz producentéw urzadzen nalezy traktowac jako przyktadowe.
Zamawiajacy i wykonawca ma prawo zastosowania innych urzadzen i wyroboéw o nie gorszych parametrach
technicznych i uzytkowych, posiadajace wymagane dopuszczenia i certyfikaty. Wszelkie zmian i zamiany nalezy
konsultowac¢ z projektantem.
- Przed montazem urzadzen i elementéw budowlanych obowiazkiem wykonawcy jest sprawdzi¢ wymiar
bezposrednio na miejscu budowy.
- W sprawach okreslonych dokumentacja obowiazuja:
e  Prawo budowlane,
e Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,
e  Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano - montazowych (wg ministerstwa budownictwa i
instytutu techniki budowlanej),
Instrukcje, wytyczne, S$wiadectwa dopuszczenia, atesty instytutu techniki budowlane;j,
Instrukcje, wytyczne i warunki tec- hniczne producentow i dostawcow materiatdw budowlano —
instalacyjnych,
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e Przepisy techniczne instytucji kontrolujacych jako$¢ materiatéw i wykonywanych robot.
- Uzupetnieniem opisu technicznego i specyfikacji jest cze$¢ graficzna.
- Do zakresu prac wykonawcy wchodza préby, regulacja i uruchomienia urzadzen i instalacji wg obowigzujacych
norm i przepiséw oraz oddanie ich do uzytkowania lub eksploatacji zgodnie z obowigzujaca procedurg.
- Wykonawca przed przystgpieniem do rob6t zobowigzany jest do zapoznania si¢ ze wszystkimi dokumentacjami
branzowymi i budowlanymi.
- Wszystkie elementy ujete w specyfikacji (opisie), a nie ujete na rysunkach lub ujete na rysunkach a nie ujgte w
specyfikacji winne by¢ traktowane tak jakby byly ujete w obu. W przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek z
elementéw dokumentacji nalezy zglosi¢ to projektantowi, ktéry zobowigzany bedzie do pisemnego rozstrzygnigcia
problemu.
- Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materialty winny odpowiadaé¢ polskim normom, posiadaé
niezbgdne atesty i spelnia¢ obowiazujace przepisy.
- Roboty budowlano - instalacyjne musza by¢ prowadzone z réwnolegla biezaca koordynacja miedzybranzowa.
- Projekt chroniony prawem autorskim.
INSTALACJA WENTYLACJI
- Wszystkie centrale i rekuperatory nalezy potaczy¢ z instalacja w sposéb elastyczny uniemozliwiajacy
przenoszenie drgan od urzadzen na instalacje.
- Kanaly okragle nalezy wyposazy¢ w silikonowe uszczelki.
- Kanaly prostokatne nalezy taczy¢ z wykorzystaniem uszczelnienia silikonowego.
- Kanaly i ksztaltki wentylacyjne, rurociagi i armatura powinny by¢ dostarczone przez dostawce w stanie
oczyszczonym z zanieczyszczen powstatych w procesie produkcji i zabezpieczone przed zanieczyszczeniem w czasie
transportu.
- W dokumentacji podwykonawczej nalezy wskaza¢ lokalizacje rewizji.
- Rewizje umie$ci¢ w miejscu tatwo dostgpnym.
- Na instalacja gdzie istnieje mozliwo$¢ kondensacji pary wodnej nalezy stosowaé izolacje paroszczelna np. z
kauczuku. Rozwigzanie to nalezy uwzgledni¢ na:
* na kanalach wentylacyjnych systemu zaczerpu §wiezego powietrza (grubo$¢ 80mm) prowadzonych przez
pomieszczenie ogrzewane,
* na kanatach wentylacyjnych systemu wyrzutu powietrza (grubo$¢ 80mm) prowadzonych przez
pomieszczenie ogrzewane,
* na kanatach wentylacyjnych systemu nawiewu i wywiewu powietrza (grubo$¢ 150mm) prowadzonych przez
pomieszczenie nieogrzewane oraz poza budynkiem,
* izolacje termiczne prowadzone poza budynkiem np. na dachu nalezy dodatkowo zabezpieczy¢ przed

warunkami atmosferycznymi oraz ptakami i gryzoniami.
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4. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA

NAZWA OBIEKTU BUDOWA ZAKEADU PRZYRODOLECZNICZEGO
BUDOWLANEGO W UZDROWISKU GOLDAP
ADRES OBIEKTU DZ. NR EW. 1989/6
BUDOWLANEGO
OBREB GOLDAP 1
NAZWA INWESTORA GMINA GOLDAP
I ADRES

PL. ZWYCIESTWA 14, 19-500 GOLDAP

IMIE, NAZWISKO I ADRES MGR INZ. RAFAL MARCINIAK
PROJEKTANTA UL. BRUZYCA 38
95-070 ALEKSANDROW LODZKI

Aleksandrow £6dzki, 26 kwiecien 2022r.

Strona S: | 30/36




INSTALACIJE SANITARNE

Strona S: | 31/36




INSTALACIJE SANITARNE

INFORMACJA O PLANIE BIOZ
Informacja o zakresie wykonywanych robét

Zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego rozdz. 3, art. 20 , Pkt. 1 b informuj¢ ze w trakcie
wykonywania instalacji sanitarnych wykonywane bg¢da nast¢pujace roboty:

Roboty montazowe:
* montaz instalacji i urzadzen,
*  préby szczelnosci instalacji, rozruchy i pomiary.

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
Przed rozpoczgciem rob6t objetych niniejszym opracowaniem do dzialki jest doprowadzona woda, energia
elektryczna, kanalizacja sanitarna.

Wskazanie elementow zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi;
Brak

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét budowlanych,
okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia;
Wykonanie powyzszy rob6t wigze si¢ miedzy innymi z:
e zaprdszeniem oczu, (podczas rozkuwania $cian),
e poparzeniem ciata (podczas spawania / lutowania),
e zaprdszeniem ognia (podczas spawania / lutowania),
*  mozliwos$¢ upadku z wysokosci (podczas montazu instalacji).

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéow przed przystapieniem do realizacji robét
szczegolnie niebezpiecznych;
Przed przystapieniem do poszczegdlnych grup robét nalezy przeprowadzi¢ przeszkolenie pracownikéw w zakresie
bhp obejmujace ogélne zasady bhp oraz zagadnienia i wymagania bhp dotyczace poszczegdlnych robét.
Przeszkolenie takie powinna przeprowadzi¢ osoba (osoby) z odpowiednimi uprawnieniami. Poza tym nalezy
zapozna¢ pracownikéw z wymaganiami wynikajagcymi z instrukcji montazowych poszczegdlnych. materiatéw,
wymaganiami wynikajacymi z Polskich Norm, Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-
Montazowych oraz z zasadami obstugi i korzystania ze sprzetu i urzadzen oraz ze sposobem korzystania ze sprzetu i
srodkéw ochrony osobistej. Pracownicy powinni potwierdzi¢ odbycie przeszkolenia.

Pracownicy powinni by¢ zaopatrzeni w S$rodki i sprzgt ochrony osobistej (atestowany). Nalezy
przeprowadzi¢ imienny przydzial prac oraz okresli¢ zakres odpowiedzialno$ci pracownikéw.

Prace wymagajace posiadania wlasciwych uprawnien wydanych przez wilasciwe komisje kwalifikacyjne
powinny by¢ wykonywane przez pracownikow posiadajacych takie uprawnienia.

Pracownicy powinni posiada¢ aktualne orzeczenia lekarskie o dopuszczeniu do okreslonych prac oraz
posiada¢ kwalifikacje przewidziane dla danego stanowiska.

Nalezy okre§li¢ zasady uzywania oraz sposéb przechowywania i zabezpieczenia, sprzetu i urzadzen.

Nalezy okresli¢ zasady postgpowania w przypadku koniecznosci ewakuacji (zapewni¢ odpowiednie $rodki
techniczne i organizacyjne zapewniajace sprawng komunikacje i ewakuacje¢ ze stref szczegdlnego zagrozenia

Wskazanie $rodkow techmicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonania rob6t budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i
innych zagrozen.

Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z ogdélnymi przepisami bhp, przepisami bhp przy wykonywaniu robét
budowlano-montazowych i rozbiérkowych, wymaganiami wynikajacymi z instrukcji montazowych poszczegdlnych
materiatéw, wymaganiami wynikajacymi z Polskich Norm, Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru Robét
Budowlano-Montazowych, ogélnymi wytycznymi branzowymi wynikajacymi z przepiséw branzowych

Roboty i prace budowlane i organizacyjne prowadzi¢ pod kierunkiem i nadzorem kierownikéw budowy
posiadajacych stosowne uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Do budowania uzywa¢ materiatow posiadajacych atesty i dopuszczenia do stosowania w Polsce.
Zapewni¢ pracownikom $rodki i sprzgt ochrony osobiste;j.

UWAGA! W trakcie realizacji przedsiewziecia nalezy stosowaé przepisy zawarte w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania roboét
budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401 ) oraz w Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26
wrzesnia 1997r. W sprawie ogélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 884, ze
zmiang: Dz. U. 2021, poz. 2088 z 2021r.) oraz w Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 7
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czerwca 2010r. W sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw
(Dz. U. 2010 Nr 109, poz. 719, ze zmiang:Dz. U. 2019, poz. 67 z 2019r.)

Opracowat:
mgr inz. Rafal Marciniak
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5. ZALACZNIKI

Nr zalgcznika Nazwa zalacznika

1 ZESTAWIENIE KSZTALEK WENTYLACYJNYCH
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6. RYSUNKI

Nr rysunku Nazwa rysunku Skala
1S01 RZUT PIWNICY - INSTALACJA WODOCIAGOWA 1;100
1S02 RZUT PARTERU - INSTALACJA WODOCIAGOWA 1;100
1S03 RZUT PIETRA - INSTALACJA WODOCIAGOWA 1;100

1S03.1 RZUT PARTERU-INSTALACJA WODOCIAGOWA 15100
1S03.2 ROZWINIECIE-INSTALACJA HYDRANTOWA 1;100
1S04 RZUT PIWNICY - INSTALACJA KANALIZACIJI 1;100
1S05 RZUT PARTERU - INSTALACJA KANALIZACIJI 1;100
1S06 RZUT PIETRA — INSTALACJA KANALZIACII i KLIMATYZACIJI 15100
1S06.1 PROFIL KANALIZCJI CZ1 ()
1S06.2 PROFIL KANALIZCJI CZ2 ()
1S07 RZUT PIWNICY - INSTALACJA OGRZEWANIA 1;100
IS08 RZUT PARTERU - INSTALACJA OGRZEWANIA 15100
1S09 RZUT PIETRA — INSTALACJA OGRZEWANIA 15100
1S09.1 ROZWINIECIE — INSTALACJA OGRZEWANIA 1;100
IS10 RZUT PIWNICY - INSTALACJA WENTYLACII 1;100
IS11 RZUT PARTERU - INSTALACJA WENTYLACII 15100
IS12 RZUT PIETRA — INSTALACJA WENTYLACII 15100
IS12.1 RZUT ANTRESOLI - INSTALACJA WENTYLACIJI 1;100
IS13 RZUT DACHU - INSTALACJA WENTYLACII 1;100
IS14 PRZEKROIJE - INSTALACJA WENTYLACIJI 15100
IS15 SZCZEGOL PRZEJSCIA WYRZUTNI/CZERPNI PRZEZ SCIANE ()
IS16 SZCZEGOL MONTAZU KLAPY PPOZ ()
IS17 SCHEMAT ZABEZPIECZENIA OGNIOOCHRONNEGO PRZEJSCIA (...
POJEDYNCZEJ RURY NIEPALNEJ
IS18 PODPORA DLA PIONOWYCH RUR STALOWYCH I MIEDZIANYCH DN15- ()
DN150 MOCOWANYCH DO SCIANY
ZEL-BET
IS19 PODPORA DLA PARY RUR GRZEWCZYCH STALOWYCH
1S20 PODPORA DLA OKRAGELEGO KANALU WENTYLACYJNEGO

IS21

PODPORA DLA PROSTOKATNEGO KANALU WENTYLACYJNEGO

1S22

SZCZEGOLY MONTAZU KANALIZACII

A~~~ |~
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