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RZUT PIĘTRA - instalacja ogrzewania

PWU_IS_09

C

upr. nr
LOD/3779/PWBS/19

Patrycja Glapska

R2.2

R
2.

1

40 x 3,5

40 x 3,5
20 x 2,0

+20 °C
Φwym: 989 W

1.10 +20 °C
Φwym: 3767 W

+18 °C
Φwym: 7022 W

1.08 +20 °C
Φwym: 1976 W

1.04 +20 °C
Φwym: 344 W

1.05 +20 °C
Φwym: 450 W

1.06 +20 °C
Φwym: 391 W

1.07 +16 °C
Φwym: 0 W

1.02 +20 °C
Φwym: 1411 W

1.01 +18 °C
Φwym: 1867 W

1.05
2,13 m² VA 15
21,9 m Do rozdz.: R2.1

1.04
2,91 m² VA 15
30,2 m Do rozdz.: R2.1

1.03
5,84 m² VA 15
43,0 m Do rozdz.: R2.1

1.02_a
9,50 m² VA 15

76,6 m Do rozdz.: R2.1
1.02_b

4,79 m² VA 15
53,8 m Do rozdz.: R2.1

1.08_c
7,34 m² VA 15
50,6 m Do rozdz.: R2.2

1.08_a
7,34 m² VA 15
58,7 m Do rozdz.: R2.2

1.08_b
7,34 m² VA 15
53,5 m Do rozdz.: R2.2

1.09_b
8,60 m² VA 15
60,4 m Do rozdz.: R2.2

1.10_c
8,12 m² VA 15
77,0 mDo rozdz.: R2.1

1.09_a
9,77 m² VA 15
72,2 m Do rozdz.: R2.2

1.10_b
8,12 m² VA 15
72,1 m Do rozdz.: R2.2

1.10_ca
8,12 m² VA 15
67,4 m Do rozdz.: R2.2

1.10_d
6,79 m² VA 15
56,8 m Do rozdz.: R2.2

7,12 m² VA 15
70,5 m Do rozdz.: R2.2

1.10_e
8,12 m² VA 15
72,3 m Do rozdz.: R2.2

CO
04

instalacja c.o. zasilanie

instalacja c.o. powrót

przejście odporności ogniowej równe odporności

przegrody

DN 80 opis instalacji c.o. z rur stalowych

(średnica rurociągu)

LEGENDA

21 x 3,45

CO
01 oznaczenie pionu instalacji c.o. grzejnikowego

opis instalacji c.o. z rur wielowarstwowych

(średnica rurociągu)

numer pomieszczenia, temperatura

obliczeniowa dla zimy i wymagane

zapotrzebowanie na ciepło

Φwym: 577 W
+18 °C1.15

UWAGI

Pionowe odcinki instalacji prowadzić w bruzdach ściennych.

Zachować dostęp do armatury (zastosować skrzynki

podtynkowe).

Wszystkie podłączenia/wymiary/rzędne należy sprawdzić na

budowie. Wszelkie rozbieżności w projekcie do uzgodnienia z

nadzorem autorskim.

Przejścia przez przegrody konstrukcyjne wykonać w osłonach rur

stalowych, wystających poza przegrodę.

Przejścia przez przegrody o odporności ogniowej prowadzić w

przepustach ognioodpornych zgodnie z opisem technicznym.

Przewody należy prowadzić w sposób zapewniający właściwą

kopensację wydłużeń cieplnych (z maksymalnym wykorzystaniem

możliwości samo-kompensacji).

Przejścia instalacji przez dylatację wykonać w peszlu.

Opomiarowanie lokali usługowych wg szczegółu A.U.

Instalację prowadzoną w garażu zabezpieczyć przed zamarzaniem

kablem grzewczym.

numer pomieszczenia, powierzchnia

pętli ogrzewania podłogowego, rozstaw

rur, długość pętli i numer rozdzielacza

10,17 m² T 200
86,2 m

Do rozdz.: R2

0,29_b

rozdzielacz ogrzewania podłogowego z

zaworem regulacyjnym na powrocie i z

zaworem odcinającym na zasilaniu

Kombi2+(B)
4,00
DN15R1

1100

CO
04

1.03 +20 °C
Φwym: 649 W

Rozdzielacz

ogrzewania

podłogowego

R2.1-

5 obiegów,

rozdzielacz w

szafce

nadtynkowej

Rozdzielacz ogrzewania

podłogowego R2.2- 11

obiegów, rozdzielacz w

szafce podtynkowej

1.09 +20 °C
Φwym: 1738 W

instalacja ciepło technologiczne zasilanie

instalacja ciepło technologiczne powrót

CO
01 oznaczenie pionu instalacji ciepła technologicznego

+20 °C
Φwym: 116655 W

2,00 obr.
DN15

3,50 obr.
DN25

26.04.2022

SRQ3d
3/4"

zasilenie

powrót

ZK

ZK

ZRZO

ZD

ZK - zawór odcinający o średnicy rury dochodzącej
ZO - zawór odpowietrzajacy o średnicy rury dochodzącej
ZD - zawór odwadniający
FS - filtr siatkowy
ZR - zawór równoważący
KP - przewody elestyczne
SRQ3d - zawór 2-drogowy z siłownikiem trzypołożeniowym

średnice armatury przyjąć  wg oznaczeń na rzutach rurociągów
grzewczych zasilajacych centrale

FS

KP
3/4-0.7
GWGW

KP
3/4-0.7
GWGW

SZCZEGÓŁ A PODŁĄCZENIA HYDRAULICZNEGO NAGRZEWNICY CENTRALI

ZK

NAGRZEWNICA
CENTRALI

Szafki z rozdzielaczem, układem

mieszającym i sterownikiem temperatury

Szczegół B

D
N

25

D
N

25

C.O.

DN25

DN25

D
N

25

D
N

25

12 1
OBJAŚNIENIE

rozdzielacz  z rotametrami spustem

wody, odpowietrzeniem, zaworami

regulacyjnymi i siłownikami

2 pompa obiegu ogrzewania podłogowego

3 zawór trójdrogowy z siłownikiem DN25

4 zawór odcinający DN25

3

4

5 zawór różnicy ciśnień DN15

8

T1
T2

T5
T4

T3

6 regulator temperatury w pomieszczeniu

6

7 sterownik centralny

7

5

8 zawór regulacyjny DN25

DN 32

DN 32

DN 20

DN 20

DN 20

DN 25

DN 25

C
1 

- C
EN

TR
AL

A

C
2 

- C
EN

TR
AL

A

centrala NW4

Vn=Vw=5861m³/h
P=(2x3,35)kW, 400V

m=1208kg

RECEPCJA + PIĘTRO

centrala NW3

Vn=Vw=1050m³/h
P=(2x0,79)kW, 400V

m=703kg

SZATNIE

centrala NW1 Vn=2005m³/h
Vw=1375m³/h
P=(2x0,79)kW, 400V, m=727kg

GABINETY ZABIEGOWE

centrala NW2

Vn=Vw=3500m³/h
P=(2x1,9)kW, 400V

m=1079kg

STREFA SPA

Wersja 2


