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S5 |opis instalacji kanalizacj sanitarnej

instalacju kandlizacji sanitarnej prowadzona w warstwach podtogi

instalacja kanalizacji sanitarnej prowadzona pod stropem

instalacja kanalizacji sanitarnej istniejgca

oznaczenie zaworu napowietrza

qceqo

oznaczenie pionu kanalizaji sanitarnej

pion #110

PV_CEJGO oznaczenie Srednicy, spadku i materiatu rurociqgu
1=2%

m przejscie odpornosci ogniowe] rowne odpornosci przegrody

projektowana instalacja kanalizacji deszczowej

ustniejgca instalacja kanalizacji deszczowej

Wymiary i istniejgce rozwigzania konstrukcyjno—materiafowe nclezy sprawdzic na budowie.
Wszelkie rozbieznosci w projekcie do uzgodnienia z nadzorem autorskim.

Przed wykonaniem kazdego otworu w Scianach i stropach, nalezy weryfikowa¢ ich rozmiar z
projektowanym asortymentem lub wyposazeniem.

Rysunek rozpatrywaé fqcznie z projektami budowlanymi wszystkich branz.

Przed przystgpieniem do prac budowlanych nalezy sprawdzic rzedng wifqczenia Sciekow do
istniejgce] instalacji.

Montaz urzqdzen wg. zalecen producenta.

Przejscia przez przegrody konstrukeyjne wykonywaé w ostonach z rur stalowych, wystajgcych
poza przegrode.

Wszystkie otwory w stropie pod przejscia instalacji nie mogq narusza¢ zeber prefabrykowanych
piyt korytkowych stropowych.

Piony kanalizacji sanitarnej zabudowat pfytg k=g, w miejscu rewizji wykona¢ drzwiczki.
Podejscie kanalizacji pod przybory typu:

— umywalka, natrysk, wanna nalezy wykonaé rurq PCV DNSO,

— Zlewozmywaka nalezy wykonat rurq PCV DN75,

— WC nalezy wykona¢ rurq PCV DN110,

— piony nalezy wykona¢ rurg PCV DN110,

Odcinek od wywiewki do pierwszego trojnika, w celu zapobiegniecia kondensacji pary w okresie
grzewczym, nalezy zaizolowac weing mineraing o gr. Sem.

Projekt chraniony prawem autorskim.

W PRZYPADKU JAKIEJKOLWIEK ROZBIEZNOSCI DOKUMENTACJ NELEZY KONSULTOWAC SIF, 7
PROJEKTANTEM.
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