LISTA CZESCI
ELEMENT OPIS
1 Konsola $cienna ...
2 Kotwa bolcowa ...
Podpora dla pionowego kanatu wentylacyjnego 3 Mocowanie do kanatéw typ"L: z amortyzatorami
mocowanego do $ciany zel-bet 4 Podkiadka ptaska
5 Nakretka slizgowa do szyn
6 Sruba z tbem szesciokatnym
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UWAGI:
1. Rysunek przestawia mocowanie pionowych prostokatnych kanatéw wentylacyjnych do stropu zel-bet
2. Rozstaw mocowan w pionie L=3,5m
3. llo$¢ "L"-mocowan do kanatéw wentylacyjnych zgodnie ze szczegétowym zestawieniem materiatowym
4. Typ konsoli, rozmiar kotwy, preta, podktadek i nakretek zgodnie ze szczegétowym zestawieniem materiatowym.
5. Kanat wentylacyjny izolowany.
6. Mocowanie kanatu za pomocg typu L oraz wkretami do blachy
Podpora dla prostokgtnego kanatu wentylacyjnego
mocowanego do stropu zel-bet
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1 LISTA CZESCI
ELEMENT OPIS
1 Mocowanie do kanatéw wentylacyjnych typ "L"
4 2 Kotwa wbijana M8x30
3 Nakretka szesciokgtna M8;
4 Podktadka ptaska 8,5/25;
N 5 Pret gwintowany M8;
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2 ; Adres inwestyciji:
o . :
§ PrOJekt ) DZ.EW. 1989/6, CZ.DZ.1987, 1981
Budowa Budynku Zaktadu OBREB 0001, GOLDAP,
Przyrodoleczniczego Inwestor:
w Uzdrowisku Gotdap Gmina Goldap

19-500 Gotdap, Plac Zwycigstwa 14

Nazwa rysunku:
Podpora dla prostokgtnego kanatu wentylacyjnego

UWAGI: Projektant : Branza: SANITARNA
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1. Rysunek przestawia mocowanie lekkich kanatéw prostokatnych do stropu (max. 400x400mm) Rafat Marciniak g MAZI0425/PWBS/15 | Data: Skala: | Nr rysunku:
2. Rozstaw mocowan L=1,5-2,0m s S

L Sprawdzajacy : o S
3. Kanat wentylacyjny izolowany. . P ey S |upr. nr - 30.12.2021[1:100 | pw_Is_21
4. Mocowanie kanatu za pomoca typu L oraz wkretami do blachy. Monika Anuszczyk| [°779FeS -
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