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balustrada h=110cm do posadzki
stal nierdzewna lub stal ocynkowana
malowana proszkowo na kolor szary

słupki 80/80 stalowe ocynk.
malowane proszkowo

wymiana ocieplenia na wełnę mineralną

wymiana ocieplenia na wełnę mineralną

0.01b
KAWIARNIA

0.01a
RECEPCJA

0.23a
SUSZARKI

0.23b
KABINA PRZEBIER
NIEPEŁNOSPR./RODZINNA

0.01c
SZATNIA
WIERZCHNIA

0.01d
SZATNIA
ŚCIANKI
WSPINACZ.

0.01e
RECEPCJA
ZABIEGÓW

0.01f
KĄCIK
DLA DZIECI

0.01g
ANEKS-
WYPOCZYNEK
PO ZABIEGACH

0.01h
OBSŁUGA
ŚCIANKI
WSPINACZKOWEJ
I SKLEPIK

0.01i
STREFA BEZPIECZEŃSTWA
ŚCIANKI

15 x 17,0
28,6

15 x 18,2
     27,8

schody piwnica-parter schody parter-piętro

12 x 17,5
   27,5

10
 x 

17
,5

   2
7,5

0.33a
WYPOCZYNEK NA LEŻAKACH

0.33b
WYPOCZYNEK
NA PODGRZEWANYCH
SIEDZISKACH

0.33c
WYPOCZYNEK
NA PODGRZEWANYCH LEŻANKACH

CZ

CZ CZ

CZ CZ

PE

Czytnik RFID bramkowy

Czytnik RFID bramkowy

Przycisk ewakuacyjny

Czytnik RFID bramkowy

0.011b
COFFE
ZAPLECZE

HOL GŁÓWNY
0.01
401,1  m

2

GAB. LEK./ZABIEG.
0.02
12,2  m

2

GAB. INHALACJI
0.03
15,8  m

2

GAB. KRIOTERAPII
0.04
16,0  m

2

GAB. OKŁADÓW
BOROWINOWYCH
0.05
13,7 m2

ŁAZIENKA
0.06
4,8  m

2

ŁAZIENKA
0.07
4,7  m

2

GAB. DEPRYWACJI
SENSORYCZNEJ
0.08
12,6 m2

GAB. MASAŻU
0.09
15,3  m

2

SALA KINEZYTERAPII
0.10
36,0  m

2

MAG. CZYSTY
0.11
1,95 m

2

WC PERSONEL
0.12
4,1  m

2

SZAT. PACJENTÓW
DAMSKA
0.14
4,8 m2

ŁAZIENKA PACJENTÓW
DAMSKA
0.15
5,5 m2

SZATNIA PACJENTÓW
MĘSKA
0.16
5,4 m2 ŁAZIENKA PACJENTÓW

MĘSKA
0.17
5,5 m2

WC MĘSKI
0.18
5,6  m

2

WC DAMSKI I NPS
0.19
6,4  m

2

POM. PORZ.
0.32
12,4  m

2

SZATNIA RATOWN.
0.31
3,7  m

2

ŁAZ. RATOWN.
0.30
2,8  m

2

POM. RATOWN.
0.29
7,3  m

2

ŁAZ. NPS
0.25
4,1  m

2

KORYTARZ
0.24
3,6  m

2

ŁAZIENKA DAMSKA
0.26
5,4  m

2

ŁAZIENKA M.
0.27
7,2  m

2

HALA BASENOWA
0.28
937,1  m

2

WC MĘSKI
0.34
5,6  m

2

WC DAMSKI I NPS
0.35
6,1  m

2

MAG. BRUDNY
0.36
3,4  m

2

MAG. CZYSTY
0.37
2,3  m

2

PRZESTRZEŃ
WYPOCZYNKOWA SAUN
0.33
137,5m2

SAUNA BIO
0.38
8,4  m

2

SAUNA FIŃSKA
0.39
15,5  m

2

ŁAŹNIA PAROWA
0.40
10,4  m

2

POM. SOCJALNE
0.42
5,3  m

2

LAZNIA
0.41
8,3

 m

2

KORYTARZ
0.43
11,9  m

2

SZATNIA PERS. D.
0.45
7,1 m2

ŁAZIENKA
0.46
5,8  m

2

SZATNIA PERS. M.
0.47
5,3  m

2

POM. PORZ.
0.44
1,6  m

2

KLATKA SCHODOWA
0.48
19,9  m

2

ROZDZIELNIA
0.50
9,7  m

2

GARAŻ

0.51
37,2  m

2

POMIESZCZENIE TECHNICZNE
0.52
35,2  m

2

POM. PORZ.
0.13
2,6  m

2

MAG. PODR.
0.20
2,3  m

2

SZATNIA
0.23
70,6  m

2

PRZEDSIONEK
0.49
2,4  m

2

WC
0.45a
3,2  m

2

SALKA KONSUMPCJI I ZAPLECZE
0.21
47,1  m

2
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PRĄDPRĄD

RWĄCA RZEKA

2 x wodny
masaż stóp

wodny
masaż stóp

wodny
masaż stóp

gejzer
powietrzny

gejzer
powietrzny

3 x masaż
ścienny

3 x masaż
ścienny

huśtawka
wodna

ściana w
odna

fontanna

ławka pełna z
masażem powietrznym

drabinka
w niszy

ref. den.

ref. den.

ref. den.

ref. den.

ref. ści.

re
f. 

śc
i.

masaż karku
wąski

masaż karku
wąski

masaż karku
szeroki

masaż karku
szeroki
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ref. ści.
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7x
16

,9
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7x16,9
29,8

RWĄCA RZEKA

ścianka
+ 0,06

wyspa
+ 0,13

wyspa
+ 0,13

BASEN SOLANKOWY

pow. 279,00 m²
gł. 1,20 m
temp. 30°C
solanka 0,7BRODZIK DLA DZIECI

pow. 56,85 m²
gł. 0,30 m
temp. 30°C
woda wodociągowa

Grzybek

Gejzer
powietrzny

Kotara łuk

Wiaderko

2x15x30

2x15x30

Zjeżdżalnia
słoń

BASEN REHABILITACYJNY

Z RUCHOMYM DNEM

pow. 44,30 m²
gł. 0,00 - 2,00 m
temp. 28°C
woda wodociągowa

Gejzer denny
GW=1.00m

Gejzer denny
GW=1.00m

Gejzer denny
GW=1.00m

Gejzer denny
GW

=1.00m
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STREFA I - ZLI
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Wszelkie prawa zastrzeżone.Powielanie lub wykorzystywanie niezgodnie z przeznaczeniem bez zgody właściciela dokumentacji zabronione

upr. nr
MAZ/0425/PWBS/15

Monika Anuszczyk
Współpraca:

DZ.EW. 1989/6, CZ.DZ.1987, 1981
OBRĘB 0001, GOŁDAP,

Adres inwestycji:

Inwestor:

Branża: SANITARNA

Data: Skala: Nr rysunku:

Modyfikacja:

U
pr

aw
ni

en
ia

:

Po
dp

is
:

Nazwa rysunku:

Projekt :
Budowa Budynku Zakładu
 Przyrodoleczniczego
w Uzdrowisku Gołdap

Rafał Marciniak
Projektant :

Sprawdzający :
1:100

Gmina Gołdap
19-500 Gołdap, Plac Zwycięstwa 14

RZUT PARTERU - instalacja ogrzewania

PWU_IS_08

C

upr. nr
LOD/3779/PWBS/19

Patrycja Glapska

instalacja c.o. zasilanie

instalacja c.o. powrót

DN 80 opis instalacji c.o. z rur stalowych

(średnica rurociągu)

LEGENDA

21 x 3,45

CO
01 oznaczenie pionu instalacji c.o. grzejnikowego

opis instalacji c.o. z rur wielowarstwowych

(średnica rurociągu)

numer pomieszczenia, temperatura

obliczeniowa dla zimy i wymagane

zapotrzebowanie na ciepło

Φwym: 577 W
+18 °C1.15

UWAGI

Pionowe odcinki instalacji prowadzić w bruzdach ściennych.

Zachować dostęp do armatury (zastosować skrzynki

podtynkowe).

Wszystkie podłączenia/wymiary/rzędne należy sprawdzić na

budowie. Wszelkie rozbieżności w projekcie do uzgodnienia z

nadzorem autorskim.

Przejścia przez przegrody konstrukcyjne wykonać w osłonach rur

stalowych, wystających poza przegrodę.

Przejścia przez przegrody o odporności ogniowej prowadzić w

przepustach ognioodpornych zgodnie z opisem technicznym.

Przewody należy prowadzić w sposób zapewniający właściwą

kopensację wydłużeń cieplnych (z maksymalnym wykorzystaniem

możliwości samo-kompensacji).

Przejścia instalacji przez dylatację wykonać w peszlu.

Opomiarowanie lokali usługowych wg szczegółu A.U.

Instalację prowadzoną w garażu zabezpieczyć przed zamarzaniem

kablem grzewczym.

przejście odporności ogniowej równe odporności przegrody

istniejące szafki rozdzielaczowe do demontażu

DN 32
R1.4

R1.5

R1.3

R1.2

R1.1

R1.9

R
1.

6

R1.7

R
1.

8

R
1.

10

R1.11

R1.12

26 x 3,0

20 x 2,0

40 x 3,5

26 x 3,0

DN 80

50 x 4,0

26 x 3,0 40 x 3,5

32 x 3,0

32 x 3,0

40 x 3,5

26 x 3,0

63 x 4,5

20 x 2,0

DN 80

40 x 3,5

32 x 3,0

32 x 3,0

26 x 3,0

32 x 3,0

63 x 4,5

DN 100

40 x 3,5

50 x 4,0

26 x 3,0

0.29/0.30 +24 °C
Φwym: 212 W

0.24 +24 °C
Φwym: 104 W

0.33 +24 °C
Φwym: 7084 W

0.28 +30 °C
Φwym: 47784 W

0.11 +20 °C
Φwym: 29 W

0.12 +20 °C
Φwym: 59 W

0.34 +24 °C
Φwym: 156 W

0.35 +24 °C
Φwym: 266 W

K2 +24 °C
Φwym: 335 W

0.46 +24 °C
Φwym: 287 W 0.47 +24 °C

Φwym: 203 W

0.44 +20 °C
Φwym: 0 W

0.42 +20 °C
Φwym: 132 W

0.43 +24 °C
Φwym: 521 W

0.37 +20 °C
Φwym: 120 W

N1 +24 °C
Φwym: 328 W

0.45/0.45a +24 °C
Φwym: 641 W

0.40 +24 °C
Φwym: 556 W

0.39 +24 °C
Φwym: 773 W

0.38 +24 °C
Φwym: 433 W

N2 +24 °C
Φwym: 172 W

K3 +20 °C
Φwym: 292 W

0.41 +24 °C
Φwym: 428 W

0.19 +20 °C
Φwym: 116 W

0.18 +20 °C
Φwym: 118 W

0.23 +24 °C
Φwym: 870 W

0.23a +20 °C
Φwym: 100 W

0.01 +20 °C
Φwym: 13362 W

0.25 +24 °C
Φwym: 314 W

0.25 +24 °C
Φwym: 99 W

0.23b +24 °C
Φwym: 1198 W

0.27 +24 °C
Φwym: 305 W

0.21 +20 °C
Φwym: 746 W

0.21a +20 °C
Φwym: 356 W

0.32 +20 °C
Φwym: 226 W

K1 +24 °C
Φwym: 747 W

0.30 +24 °C
Φwym: 91 W

0.48 +18 °C
Φwym: 674 W

0.49 +18 °C
Φwym: 159 W

0.50 +18 °C
Φwym: 775 W

0.51 +5 °C
Φwym: 166 W

0.52 +16 °C
Φwym: 1657 W

0.17 +24 °C
Φwym: 236 W

0.15 +24 °C
Φwym: 209 W

0.16 +24 °C
Φwym: 285 W

0.14 +24 °C
Φwym: 243 W

0.20 +20 °C
Φwym: 5 W

0.13 +20 °C
Φwym: 32 W

0.08 +24 °C
Φwym: 723 W

0.09 +24 °C
Φwym: 914 W

0.07 +24 °C
Φwym: 183 W

0.06 +24 °C
Φwym: 178 W

0.05 +24 °C
Φwym: 968 W

0.04 +24 °C
Φwym: 1065 W

0.03 +24 °C
Φwym: 803 W

0.02 +24 °C
Φwym: 680 W

0.11B +20 °C
Φwym: 23 W

0.10 +24 °C
Φwym: 2031 W

0.33_a
9,62 m² VA 15
96,4 m Do rozdz.: R1.2

0.33_b
9,62 m² VA 15
93,2 m Do rozdz.: R1.2

0.43
9,41 m² VA 15
67,0 m Do rozdz.: R1.3

0.42
4,40 m² VA 15
33,2 m Do rozdz.: R1.3

0.47
3,24 m² VA 10
39,4 m Do rozdz.: R1.3

0.46
4,55 m² VA 10
47,9 m Do rozdz.: R1.3

K3_b
6,80 m² VA 15

58,3 mDo rozdz.: R1.2

0.33_j
9,35 m² VA 15
67,7 m Do rozdz.: R1.1

0.35
4,90 m² VA 10
63,4 m Do rozdz.: R1.1

0.34
4,12 m² VA 10
53,0 m Do rozdz.: R1.1

K2
7,56 m² VA 10
85,7 m Do rozdz.: R1.1

0.19
4,27 m² VA 15
35,7 m Do rozdz.: R1.3

0.18
4,18 m² VA 15
39,8 m Do rozdz.: R1.3

0.21_c
9,99 m² VA 15
84,8 m Do rozdz.: R1.1

0.32
8,22 m² VA 15
56,8 m Do rozdz.: R1.90.21a

11,05 m² VA 15
75,8 m Do rozdz.: R1.90.01_d

6,85 m² VA 15
55,4 m Do rozdz.: R1.5

0.01_q
9,56 m² VA 15
78,8 m Do rozdz.: R1.9

0.01_c
9,42 m² VA 15
74,8 m Do rozdz.: R1.4

0.17
4,04 m² VA 10
51,2 m Do rozdz.: R1.4

0.15
4,12 m² VA 10
47,7 m Do rozdz.: R1.40.14

3,82 m² VA 10
42,7 m Do rozdz.: R1.4

0.16
3,26 m² VA 10
42,5 m Do rozdz.: R1.4

0.45/0.45a
7,14 m² VA 10

80,8 m Do rozdz.: R1.3

K3_a
6,58 m² VA 15
60,0 m Do rozdz.: R1.2

0.33_c
6,19 m² VA 15
58,9 m Do rozdz.: R1.2

0.33_d
8,75 m² VA 15
74,7 m Do rozdz.: R1.2

0.33_h5,57 m² VA 15
39,2 m Do rozdz.: R1.2

0.33_i
9,14 m² VA 15
65,0 m Do rozdz.: R1.2

0.33_f
8,63 m² VA 15
66,4 m Do rozdz.: R1.2

0.33_e
9,94 m² VA 15
76,3 m Do rozdz.: R1.2

0.33_g
9,94 m² VA 15
70,2 m Do rozdz.: R1.2

0.21_a
6,09 m² VA 15
66,3 m Do rozdz.: R1.1

0.01_b
5,47 m² VA 15
40,4 m Do rozdz.: R1.4

0.01_a
5,48 m² VA 15
45,0 m Do rozdz.: R1.4

0.10_a
9,62 m² VA 10
107,2 mDo rozdz.: R1.4

0.10_c
6,19 m² VA 10
78,2 m Do rozdz.: R1.4

0.10_b
8,33 m² VA 10
96,6 m Do rozdz.: R1.4

0.10_d
7,75 m² VA 10
87,4 m Do rozdz.: R1.4

0.09_a
5,41 m² VA 10
67,1 m Do rozdz.: R1.6

0.09_b
8,07 m² VA 10
89,9 m Do rozdz.: R1.6

0.08_a
7,01 m² VA 10
82,2 m Do rozdz.: R1.6

0.08_b
3,69 m² VA 10
43,1 m Do rozdz.: R1.6

0.07
3,98 m² VA 15
31,9 m Do rozdz.: R1.6

0.06
3,79 m² VA 10
44,4 mDo rozdz.: R1.7

0.05_a
5,41 m² VA 10
66,8 m Do rozdz.: R1.7

0.05_b
6,28 m² VA 10
71,2 m Do rozdz.: R1.7

0.04_a
8,83 m² VA 10
99,0 m Do rozdz.: R1.7

0.04_b
5,25 m² VA 10
68,9 m Do rozdz.: R1.7

0.12
3,24 m² VA 15
23,1 m Do rozdz.: R1.7

0.01_m
7,23 m² VA 15
64,8 m Do rozdz.: R1.5

0.01_g
7,23 m² VA 15
61,0 m Do rozdz.: R1.5

0.01_e
10,08 m² VA 15

71,3 m Do rozdz.: R1.6

0.01_l
5,14 m² VA 15
37,5 m Do rozdz.: R1.6

0.01_s
8,71 m² VA 15
63,1 m Do rozdz.: R1.7

0.01_t
9,01 m² VA 15
70,3 m Do rozdz.: R1.7

0.03_b
7,34 m² VA 10
89,9 m Do rozdz.: R1.7

0.03_a
6,97 m² VA 10
81,0 m Do rozdz.: R1.7

0.02_b
5,19 m² VA 10
71,9 m Do rozdz.: R1.7

0.02_a
5,19 m² VA 10
67,7 m Do rozdz.: R1.7

0.11B
2,46 m² VA 15
18,5 m Do rozdz.: R1.8

0.01_f
5,25 m² VA 15
45,6 m Do rozdz.: R1.5

0.01_h
9,21 m² VA 15
66,0 m Do rozdz.: R1.5

0.01_n
9,22 m² VA 15
73,3 m Do rozdz.: R1.5

0.01_j
9,23 m² VA 15
68,2 m Do rozdz.: R1.5

0.01_i
9,23 m² VA 15
65,3 m Do rozdz.: R1.5

0.01_p
9,22 m² VA 15
74,1 m Do rozdz.: R1.5

0.01_o
9,22 m² VA 15
73,1 m Do rozdz.: R1.5

0.01_z
6,81 m² VA 15
47,9 m Do rozdz.: R1.8

0.01_w
9,06 m² VA 15
68,6 m Do rozdz.: R1.8

0.01_v
8,99 m² VA 15
61,5 m Do rozdz.: R1.8

0.01_al
8,62 m² VA 15
72,5 m Do rozdz.: R1.8

0.01_ak
8,75 m² VA 15
66,6 mDo rozdz.: R1.11

0.01_ae
8,77 m² VA 15
60,6 mDo rozdz.: R1.11

0.01_ad
9,51 m² VA 15
65,2 mDo rozdz.: R1.11

0.01_ac
9,51 m² VA 15
72,6 mDo rozdz.: R1.11

0.01_ab
9,51 m² VA 15
81,1 mDo rozdz.: R1.11

0.01_aa
9,53 m² VA 15
71,2 m Do rozdz.: R1.8

0.01_af
8,89 m² VA 15
68,2 m Do rozdz.: R1.8 0.01_aj

8,89 m² VA 15
67,4 mDo rozdz.: R1.11

0.01_ai
8,89 m² VA 15
71,1 mDo rozdz.: R1.11

0.01_ah
8,89 m² VA 15
78,4 mDo rozdz.: R1.11

0.01_ag
8,89 m² VA 15
70,4 m Do rozdz.: R1.8

0.01_aq
8,76 m² VA 15
72,7 mDo rozdz.: R1.11

0.01_ap
7,98 m² VA 15
67,5 mDo rozdz.: R1.11

0.01_ao
8,46 m² VA 15
72,9 mDo rozdz.: R1.11

0.01_an
8,25 m² VA 15
77,2 mDo rozdz.: R1.110.01_am

8,16 m² VA 15
70,7 m Do rozdz.: R1.8

0.01_y
8,58 m² VA 15
77,9 m Do rozdz.: R1.9

0.01_k
8,58 m² VA 15
63,6 m Do rozdz.: R1.9

0.01_r
8,58 m² VA 15
67,8 m Do rozdz.: R1.9

0.01_u
8,58 m² VA 15
72,7 m Do rozdz.: R1.9

0.23b_a
10,00 m² VA 10
102,7 mDo rozdz.: R1.9

0.23b_b
7,96 m² VA 10
86,9 m Do rozdz.: R1.9

0.23b_c
8,15 m² VA 10
94,4 m Do rozdz.: R1.9

0.27_a
6,02 m² VA 10
71,2 mDo rozdz.: R1.12

0.25_a
4,52 m² VA 10
66,7 mDo rozdz.: R1.10

0.25
3,12 m² VA 10
47,2 mDo rozdz.: R1.10

0.24_a
2,58 m² VA 10
43,5 mDo rozdz.: R1.10

0.24_b
5,11 m² VA 10
73,9 mDo rozdz.: R1.10

0.23a
6,51 m² VA 15
45,0 mDo rozdz.: R1.10

0.23_c
6,32 m² VA 10
72,2 mDo rozdz.: R1.10

0.23_b
6,84 m² VA 10
79,7 mDo rozdz.: R1.10

0.23_a
6,36 m² VA 10
69,2 mDo rozdz.: R1.10

0.01_x
6,55 m² VA 15
60,1 m Do rozdz.: R1.8

0.25_b
2,71 m² VA 10
53,4 mDo rozdz.: R1.10

0.27_b
3,08 m² VA 10
41,3 mDo rozdz.: R1.12

0.30
2,05 m² VA 10
27,8 mDo rozdz.: R1.12

0.29/0.30_a
2,13 m² VA 10
25,9 mDo rozdz.: R1.12

0.29/0.30_b
5,47 m² VA 10
56,2 mDo rozdz.: R1.12

K1_b
3,68 m² VA 15
33,7 mDo rozdz.: R1.12

K1_a
9,99 m² VA 15
71,6 mDo rozdz.: R1.12

0.28_a
9,83 m² VA 10
119,7 mDo rozdz.: R1.17 0.28_p

7,55 m² VA 10
86,8 mDo rozdz.: R1.17

0.28_c
8,03 m² VA 10
81,9 mDo rozdz.: R1.17

0.28_b
7,44 m² VA 10
76,0 mDo rozdz.: R1.17

0.28_t
8,06 m² VA 10
119,2 mDo rozdz.: R1.17

0.28_m
8,06 m² VA 10
104,6 mDo rozdz.: R1.17

0.28_r
8,06 m² VA 10
110,9 mDo rozdz.: R1.17

0.28_ai
7,54 m² VA 10
87,3 mDo rozdz.: R1.13

0.28_aa
8,08 m² VA 10
87,7 mDo rozdz.: R1.13

0.28_z
8,08 m² VA 10
93,9 mDo rozdz.: R1.13

0.28_aj
7,49 m² VA 10
78,6 mDo rozdz.: R1.13

0.28_n
7,89 m² VA 10
96,7 mDo rozdz.: R1.17

0.28_q
8,70 m² VA 10
104,4 mDo rozdz.: R1.17

0.28_u
8,77 m² VA 10
109,1 mDo rozdz.: R1.13

0.28_ak
8,05 m² VA 10
82,3 mDo rozdz.: R1.13 0.28_al

8,93 m² VA 10
96,3 mDo rozdz.: R1.13

0.28_ab
7,87 m² VA 10
88,6 mDo rozdz.: R1.13

0.28_am
5,38 m² VA 10
70,2 mDo rozdz.: R1.13

0.28_x
9,56 m² VA 10
108,4 mDo rozdz.: R1.14

0.28_ac
8,71 m² VA 10
95,7 mDo rozdz.: R1.14

0.28_an
7,12 m² VA 10
75,0 mDo rozdz.: R1.14

0.28_ao
9,78 m² VA 10
99,4 mDo rozdz.: R1.14

0.28_ap
9,70 m² VA 10
112,3 mDo rozdz.: R1.14

0.28_v
10,00 m² VA 10
117,0 mDo rozdz.: R1.14

0.28_y
9,98 m² VA 10
118,9 mDo rozdz.: R1.14

0.28_ad
10,43 m² VA 10

95,1 mDo rozdz.: R1.14
0.28_af

7,72 m² VA 10
100,5 mDo rozdz.: R1.15

0.28_ae
9,06 m² VA 10
95,5 mDo rozdz.: R1.15

0.28_aq
5,86 m² VA 10
81,0 mDo rozdz.: R1.15

0.28_ag
7,70 m² VA 10
93,8 mDo rozdz.: R1.15

0.28_ah
9,08 m² VA 10
100,6 mDo rozdz.: R1.15

0.28_s
9,96 m² VA 10
106,2 mDo rozdz.: R1.15

0.28_w
9,68 m² VA 10
98,3 mDo rozdz.: R1.15

0.28_o
8,49 m² VA 10
86,8 mDo rozdz.: R1.16

0.28_h
9,45 m² VA 10
112,5 mDo rozdz.: R1.16

0.28_l
8,50 m² VA 10
95,5 mDo rozdz.: R1.16

0.28_g
9,44 m² VA 15
91,1 mDo rozdz.: R1.16

0.28_k
8,45 m² VA 10
102,5 mDo rozdz.: R1.16

0.28_j
8,50 m² VA 10
111,3 mDo rozdz.: R1.16

0.28_d
8,95 m² VA 10
101,3 mDo rozdz.: R1.17

0.28_f
8,20 m² VA 15
93,2 mDo rozdz.: R1.16

0.28_i
6,58 m² VA 10
88,5 mDo rozdz.: R1.17

0.28_e
8,72 m² VA 10
106,9 mDo rozdz.: R1.17

CO
01

63x4,5

DN 65

CO
04

CO
04

instalacje włączyć do inst. w

pomieszczeniu technicznym

Rozdzielacz ogrzewania

podłogowego

R10- 9 obiegów, rozdzielacz

w szafce podtynkowej

Rozdzielacz

ogrzewania

podłogowego R1.8-

10 obiegów,

rozdzielacz w szafce

nadtynkowej

Rozdzielacz

ogrzewania

podłogowego

R1.7-

12 obiegów,

rozdzielacz w

szafce

podtynkowej

Rozdzielacz ogrzewania

podłogowego

R1.6- 7 obiegów, rozdzielacz

w szafce podtynkowej

Rozdzielacz ogrzewania

podłogowego

R1.4- 11 obiegów,

rozdzielacz w szafce

podtynkowej

Rozdzielacz

ogrzewania

podłogowego

R1.5- 10 obiegów

Rozdzielacz

ogrzewania podłogowego

R11- 12 obiegów,

rozdzielacz w szafce

podtynkowej

Rozdzielacz

ogrzewania

podłogowego R1.9-

10 obiegów,

rozdzielacz w szafce

nadtynkowej

Rozdzielacz

ogrzewania

podłogowego

R1.12- 7

obiegów

Rozdzielacz ogrzewania

podłogowego

R1.3-

7 obiegów

Rozdzielacz

ogrzewania

podłogowego

R1.1-

7 obiegów

Rozdzielacz

ogrzewania

podłogowego

R1.2-

11 obiegów

CO
02

63x4,5

DN 65

DN 65

R
1.

18

20 x 2,0

20 x 2,0

20 x 2,0

20 x 2,0
20 x 2,0

20 x 2,0
20 x 2,0

instalacje włączyć do inst. w

pomieszczeniu technicznym

ogrzewanie ław

całoroczne

ogrzewanie ław

całoroczne

ogrzewanie siedziska

ogrzewanie

siedziska

ogrzewanie

siedziska

0.21_b
9,97 m² VA 15
86,5 m Do rozdz.: R1.1

0.28_aq
5,17 m² VA 10
80,8 mDo rozdz.: R1.15

zimna kurtyna powietrza

np ELiS T-N-150

V=4000m3/h, M=27kg

P=0,42kW, 230V

numer pomieszczenia, powierzchnia

pętli ogrzewania podłogowego, rozstaw

rur, długość pętli i numer rozdzielacza

10,17 m² T 200
86,2 m

Do rozdz.: R2

0,29_b

rozdzielacz ogrzewania podłogowego z

zaworem regulacyjnym na powrocie i z

zaworem odcinającym na zasilaniu

Kombi2+(B)
4,00
DN15R1

Izol. 110 mm

Na instalacjach

przechodzących przez

pom. nieogrzewane,

przewidzieć izolacje

grubości:

z.w. 40mm

hydranty 40mm

c.w.u 32mm

cyrk 20mm

DN 65
Izol. 69 mm

Rozdzielacz

ogrzewania

podłogowego

R1.17-6

obiegów

2,00 obr.
DN15

1,75 obr.
DN15 LF

5,00 obr.
DN20

2,25 obr.
DN15

3,75 obr.
DN20

3,75 obr.
DN20

2,25 obr.
DN15

2,00 obr.
DN15

3,75 obr.
DN20

2,00 obr.
DN15

3,25 obr.
DN20

Stromax-M
1,75 obr.
DN15 LF

2,25 obr.
DN15

26.04.2022

Szafki z rozdzielaczem, układem

mieszającym i sterownikiem temperatury

Szczegół B

D
N

25

D
N

25

C.O.

DN25

DN25

D
N

25

D
N

25

12 1
OBJAŚNIENIE

rozdzielacz  z rotametrami spustem

wody, odpowietrzeniem, zaworami

regulacyjnymi i siłownikami

2 pompa obiegu ogrzewania podłogowego

3 zawór trójdrogowy z siłownikiem DN25

4 zawór odcinający DN25

3

4

5 zawór różnicy ciśnień DN15

8

T1
T2

T5
T4

T3

6 regulator temperatury w pomieszczeniu

6

7 sterownik centralny

7

5

8 zawór regulacyjny DN25

CO
03

DN 100
Izol. 120 mm

Wersja 2


