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przewody freonowe

oznaczenie pionu instalacji freonowej

m=10kg T WENTYLATORNIA
o — ]

doposazyé w pompke “

oznaczenie materiafu i srednicy rurociggu instalacji
skroplin |

freonowe]

C2- CENTRALA

| entrala stojgca NW7 S5 | opis instalacji kanalizacj sanitarnej

“ Vn=Vw=650m?/h

| STREFAV

centrala NWp instalacjo kanalizacji sanitarnej prowadzona w warstwach podfoqi
‘ P=(2x0,178+3,6)kW, i
230

Vn=Vw=3500 instalacja kandlizacji sanitarnej prowadzona pod stropem
pow. 119,0 m2  /n)=350pmy/ : : : S

| m=68kg m=1079kg

P=(2x1,9)kW, 4QQVv instalacja kanalizacji sanitarne] istniejqca
J

| SALA KONSUMPCJI oznaczenie zaworu napowietrzajgceqo

STREFA SPA

oznaczenie pionu kandlizaj sanitarnej

C1{CENTRALA

pion #110

REH20

centrala NW1 Vn= ,OLS* 3/h PvCa16(
Vw=1375m3/h i=2%
P=(2x0,79)kW, 400V, |m=727kg o . L .

CABINETY ZABIEGOWE m przejscie odpornosci ogniowe] réwne odpornosci przegrody

oznaczenie Srednicy, spadku i materiafu rurociqgqu
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projektowana instalacjo kanalizacji deszczowe]
ustniejgea instalacja kandlizacji deszczowe]

centrala NW3

wywiehy Vn=Vw=1050m*/h UWAG
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— P=(2x0,79)kW, 400V
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Wymiary i istniejgce rozwigzania konstrukcyino—-materiafowe nalezy sprawdzi¢ na budowie.

SZATNIE Wszelkie rozbieznosci w projekcie do uzgodnienia z nadzorem autorskim.

Przed wykonaniem kazdego otworu w Scianach i stropach, nalezy weryfikowac ich rozmiar z

projektowanym asortymentem lub wyposazeniem.

Rysunek rozpatrywat {geznie z projektami budowlanymi wszystkich branz.

centrala NW4 Przed przystgpieniem do prac budowlanych nalezy sprawdzi¢ rzedng wigczenia Sciekow do
\w— 3 istniejgcej instalacii.

g[(;/wz) Z??)TMT A/L ov Montaz urzqdzen wg. zalecefi producenta.

m;WQXOékg ' Przejscia przez przegrody konstrukcyjne wykonywat w ostonach z rur stalowych, wystajgcych

RECEPCJA + PIETRO poza przegrodg. )

REFES

REI120

Wszystkie otwory w stropie pod przejscia instalacji nie mogq naruszac zeber prefabrykowanych
s — i

I — RE\1207 - piyt korytkowych stropowych.
REI120 | Tra L] Piony kanalizacj sanitarnej zabudowac piytq k—q, w miejscu rewizji wykonat drzwiczki.

S

Podejécie kanalizacji pod przybory typu:
— umywalka, natrysk, wanna nalezy wykona¢ rurg PCV DN5O,

H
wywiewka wywiewka ‘
L — zlewozmywaka nalezy wykona¢ rurg PCV DN75,
L

kanalizacji kanalizacji
sanitarne]j RD sanitarnej
zakonczona 0,6 02 zakoniczona 0,6
m ponad dachem m ponad dache

— WC nalezy wykona¢ rurg PCV DN110,

— piony nalezy wykonat rurg PCV DN110,

Odcinek od wywiewki do pierwszego trojnika, w celu zapobiegniecia kondensacji pary w okresie
grzewczym, nalezy zaizolowa¢ weing mineralng o gr. Scm.

Projekt chroniony prawem autorskim.
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