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UWAGI
Wszystkie otwory w stropie pod przej$cia instalacji nie moga naruszaé¢ zeber prefabrykowanych ptyt korytkowych stropowych.

Przed wykonaniem kazdego otworu w $cianach i stropach, nalezy weryfikowaé ich rozmiar z projektowanym asortymentem lub wyposazeniem.

W celu prawidtowej wentylacji, wszystkie przejscia kanatéw przez $ciany i stropy nalezy szczelnie zabezpieczyé.

Montaz urzgdzen wg. zalecen producenta.

Rewizje wykona¢ w miejscach tatwo dostgpnych umieszczonych wg punktu w opisie: Wykonanie i montaz.

W celu prawidtowej wentylacji, nalezy we wskazanej stolarce drzwiowej wykona¢ elementy transferowe (kratki transferowe lub drzwi z podcigciem).

Do wszystkich elementdw typu rewizja, armatura na instalacji zachowa¢ dostep.

Wymiary i istniejace rozwigzania konstrukcyjno - materiatowe nalezy sprawdzi¢ na budowie. Wszelkie rozbieznosci w projekcie do uzgodnienia z nadzorem autorskim.
Wystepujace w projekcie nazwy handlowe badz producentéw urzadzen nalezy traktowac jako przyktadowe. Zamawiajgcy i wykonawca ma prawo zastosowania innych urzadzen i
wyrobdw o nie gorszych parametrach technicznych i uzytkowych, posiadajgce wymagane dopuszczenia i certyfikaty.

Przewody nalezy prowadzi¢ w sposéb zapewniajgcy wtasciwg kompensacje wydtuzen cieplnych (z maksymalnym wykorzystaniem mozliwoséci samo-kompensacii).
|1zolacje termiczne prowadzone po dachu nalezy zabezpieczy¢ ptaszczem ochronnym.

Wszystkie czerpnie i wyrzutnie w wersji zabezpieczonej przed opadami deszczu.

Wszystkie przejécia instalacji przez dach zabezpieczy¢ przed wodami opadowymi i roztopowymi.

Przej$cia instalacyjne nie uwzglednione w konstrukcji wykona¢ wiertnica.

Projekt chroniony prawem autorskim.

W PRZYPADKU JAKIEJKOLWIEK ROZBIEZNOSCI DOKUMENTACJI NELEZY KONSULTOWAC SIE Z PROJEKTANTEM.
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