LISTA CZESCI
ELEMENT OPIS
Konsola $cienna ...
Kotwa bolcowa ...
Mocowanie do kanatéw typ"L: z amortyzatorami
Podktadka ptaska
Nakretka slizgowa do szyn
Sruba z tbem szesciokatnym
Wspornik Strut

Podpora dla pionowego kanatu wentylacyjnego
Spiro mocowanego do $ciany zel-bet
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UWAGA:

1. Rysunek przedstawia standardowe mocowanie pionu pojedynczych kanatéw wentylacyjnych typu

spiro do $ciany zelbetowej.

2. Zalecany rozstaw podp6r wynosi 3,5 [m], w przypadku stosowania innego rozstawu nalezy to
uzgodni¢ z Projektantem lub Kierownikiem Budowy.

3. Rozmiar konsoli dobra¢ w zaleznos$ci od wymiaréw i masy kanatu.

4. W przypadku $ciany innej niz zelbetowa rodzaj kotew dobra¢ odpowiednio do rodzaju $ciany.

5. Kanat wentylacyjny izolowany.

6. Mocowanie kanatu za pomoca typu L oraz wkretami do blachy.

Podpora dla okragtego kanatu wentylacyjnego
fi100-fi400 mocowanego do stropu zel-bet

Dz [mm] Kotwa | Pret gwintowany, Podktadka, Nakretka
100 M8x30 M8
2 125 M8x30 M8
150 M8x30 M8
200 M8x30 M8
250 M8x30 M8
315 M8x30 M8
355 M8x30 M8
400 M8x30 M8
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4 Podktadka ptaska ... Podpora dla okragtego kanatu wentylacyjnego
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UWAGL: Rafat Marciniak % :ApAr270r425/PWBS/15 % Data: Skala: [ Nr rysunku:
1. Rozmiar i typ poszczegdlnych elementéw zgodnie z tabelg : € S i
2. Rozstaw mocowan L=1,5-2,0m Sprawdzajacy : g; o o < 30.12.2021 [1:100 | pw 1s 20
3. Kanat wentylacyjny izolowany. Monika Anuszczyk LOD/3779/PWBS/19 -
Wspdipraca: Joanna Pysera Modyfikacja:
|©) Wszelkie prawa zastrzezone.Powielanie Jub wykorzystywanie niezgodnie z przeznaczeniem bez zgody wiasciciela dokumentacyi zabronione




