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OBRĘB 0001, GOŁDAP,

Adres inwestycji:
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Projekt :

Budowa Budynku Zakładu

 Przyrodoleczniczego

w Uzdrowisku Gołdap

Projektant :

Sprawdzający :

1:100

Gmina Gołdap

19-500 Gołdap, Plac Zwycięstwa 14

12.2021

PWZ-E-LNP-01

C

Projekt wykonawczy zamienny:

mgr inż. Witold Makówka

inż. Edward Pałka

LEGENDA:

Główne trasy sieci niskoprądowych

Gniazdo logiczne/telefoniczne RJ45

Punkt WiFi

Punkt elektryczno logiczny PEL 2

2xRJ45 kat. 6e + 2x230V

PEL-2

Punkt elektryczno logiczny PEL 1

4xRJ45 kat. 6e + 2x230V + 2x230V komp.

PEL-1

KP

Kaseta podłogowa

4xRJ45 kat. 6e + 2x230V+2x230V komp.

Punkt elektryczno logiczny PEL 3

1xRJ45 kat. 6e + 1x230V

PEL-3

psz

Centralka systemu przywoławczego

Lampka sygnal. systemu przywoławczego

Przycisk sznurkowy systemu przywoławczego

Przycisk przyw/odwoł. systemu przywoławczego

 SLS

PPO

LCD

Centrala

Kamera wewnętrzna IP -4Mpix, POE

Aw

CZ-ESOK

AW-ESOK

Elementy systemu nagłosnienia

ST-ESOK

Elementy systemu ESOK

Centralka oddymiania

Siłownik drzwi lub okna.

Ręczny przycisk oddymiania

Ręczny przycisk przewietrzania

UWAGI DO INSTALACJI NISKOPRĄDOWYCH:

1. Instalacje niskopradowe prowadzić w oddzielnych korytkach instalacyjnych oraz w rurach

osłonowych pod tynkiem, umieszczonych min. 20 cm od koryt instalacji elektrycznej

2. Sieć komputerową wykonać przewodami  kat. 6. od gniazd RJ45 do lokalnego punktu

dystrybucyjnego.

3. Instalację kamer dozoru wykonac kamerami IP - 4Mpix - zasilanie switch POE.

4. System przywoławczy - magistralny - wykonać zgodnie z DTR Producenta.

5. System domofonowy wykonać zgodnie z DTR producenta.

6. Dobór siłowników drzwi napowietrzania i okien oddymiania w projektach branżowych.

7. Instalacje nagłosnienia i ESOK wykonać zgodnie ze schematami blokowymi.

Odbiornik domofonu

Panel wejściowy domofonu

Odbiornik domofonu - portierski


