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1. Oswiadczenie

Wymagane zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Tekst jednolity Dz.
U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 z p6zniejszymi zmianami).
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INSTALACJE ELEKTRYCZNE
Sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujacymi przepisami, zasadami wiedzy techniczne, projektem
zagospodarowania terenu oraz projektem architektoniczno-budowlanym i rozstrzygnieciami
dotyczgcymi zamierzenia budowlanego.



MSW Biuro Architektoniczne Piotr Marcinkowski
Al. Marsz. J. Pitsudskiego 55, lok. 1U, 90-307 t.6dz
e-mail: biuro@dobreprojekty.eu

tel. +48 504 073 525

PROJEKT WYKONAWCZY ZMIAN W PROJEKCIE ZAKLADU PRZYRODOLECZNICZEGO
W GOLDAPI
kategoria obiektu XI

Uzdrowisko Gotdap
DZ.EW. 1989/6, CZ.DZ.1987, 1981
OBREB 0001, GOLDAP,

adres inwestycji

GMINA GOLDAP
Plac Zwyciestwa 14, 19-500 Gotdap

inwestor

MSW BIURO ARCHITEKTONICZNE PIOTR MARCINKOWSKI
Al. Marsz. J. Pitsudskiego 55, lok. 1U, 90-307 Lodz

generalny projektant

Oswiadczenie

Wymagane zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Tekst jednolity Dz.
U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 z pdzniejszymi zmianami).

Oswiadczamy, ze projekt pt:
PROJEKT WYKONAWCZY ZAMIENNY UZUPELNIAJACY
ZAKLADU PRZYRODOLECZNICZEGO W GOLDAPI
INSTALACJE ELEKTRYCZNE
Sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujacymi przepisami, zasadami wiedzy techniczne, projektem
zagospodarowania terenu oraz projektem architektoniczno-budowlanym i rozstrzygnieciami
dotyczgcymi zamierzenia budowlanego.

BRANZA PROJEKTANT SPRAWDZAJACY
INSTALACJE
ELEKTRYCZNE | mgr inz. Witold Makéwka Inz. Edward Patka
TELETECHNICZNE upr. nr 177/86/Wt upr. Nr GP.11-460-35/76
ZPL.G_PW_IE

Podpisy: P A = A -

-

PW - PROJEKT WYKONAWCZY ZAMIENNY
UZUPELNIAJACY ' 12-2021r

modyfikacja 1 data opracowania

faza projektu




2. Zawartosc¢

© 0 N e N AW

W W W W N NNNRNNDRNRNNN-RBRB B 1B B |3 &2 B op o4
TGRS ESEBRYNIERONRESbe YNGR LR EREE

0 S L] GBI ssnassmnsmmsonsnons 1550 SRR 0 R 635 b i e b v s s i s AR AR SRR S 1
ZAWAMTOSC...vvieiiiiicieeieiee ettt ettt st b bbb e st e b e e R e e Rt e ae e Rt eR e b e b e st en e en e e R et entesrene e eneeaeeresreneas 2
(02T o =4 1 {Tor - OO 4
W= Tor o1 GO RUSRPRP 4
UpPrawnienia BUdOWIANE........coiivuiiiiiiiiciecececcee ettt et et re et eaeereeneesnsersreenesntesneneea 5
ZASWIAACZENIA ..vveveveveviiccat sttt s s e s et a s s b e b e be b e s s e et ebes et eaesebebenesesesesebesebns et s s s e rens 7
POASTAWA OPIrACOWANIA ...viuveieiiririiireirere ettt bbbttt eassb e e e st ebeseebesssbesesbeterssresseseressons 8
LU = I oT= o] 1 O PP 8
Stan istniejacy | EMONTAZE ...covvvriiiiiriiie st et eae et sbeeae e rs et sr s teneetesresee s ens 8
Zasilanie w energie elektryCzng POdStAWOWE. .........cceiiieiereriiiiirisctee sttt nesesenenes 10
Dane eleKtroNEIZELYCZNE. ....ccvviireicieirsi st s be st ere st seen s ettt sens 10
POMIAr rOZIICZENIOWY EN-Bl.c..iuiiiieiiiiiiiiiesiit ettt b e st sttt b e bees e e 11
Zasilanie rezerwowane i BWarantOWaNE.........cvveeviuriiireeeeieee st seseee ettt esessesses s esesess s eseeseenaeas 11
Zasilanie stacji tadowania samochodOw elektryCznyCh ..........c.cvevivevieievereeeeciecese e 11
KOMPENSACA MOCY DIBIME....c.iiiiiieiiiiiiiiiec ettt ettt ettt e e e eneeeeeene e eeeeens 11
Prowadzenie zewnetrznych linii KablOWYCh..........cccvoiieuiiiiiiiccccceeeccce e 12
Rozdzielnica gIOWNa zaSilajgca - RG ...cceveeririiriniiiiiiieceie s sttt sttt ettt s enenseees 12
Przeciwpozarowe WYIgCzniki Pradu . ..ccccc it ettt ene et e 12
ROzdZielNice OdAZIBIOWE ......c.ccvriiriiriiiriri ettt sttt ten et ereneesees 13
Rozdzielnice technologii basenowej i Urzgdzem SPA ............ccoouvieviviieiiiieeeeseeceieeeeeeeeeseeeere e 13
Zasilanie urzgdzen OCRIONY POZ. ......ccucvciivireririeeres ettt et ettt eeereee e ar e eeseeeeseeeeseseeseesessaes 13
Zasilanie UrZgaZen WENYIACH s msmamerssisnssssrssssons sensnmonsnsassssssssrcssmesassessenssmstosonmavsmssraserossasessnses 13
Wentylatory wycigBowe W SanItariatach ..........ccoceecvivieiuiiiieeciccececccece ettt 14
UMINacja | OSWIELIENIE ZEWNELIZNE . ..ucvvevvveiieeceieceeeeteie ettt ettt et ettt ee et e eaeteseseseresesenesas 14
Prowadzenie kabli i przewodow W BUAYNKU ..........oveveviuiiiieiicticiciecce et e 14
Prowadzenie kabli i przewodOw SYSEEMOW PPOZ........cccviuiueiieeeeeiiieieeee e eeeee et ee et et eeeeeeeeeeeeessanes 15
INSTAIACIE OADIOICZE ....viiviii ettt ettt ettt es ettt ateneeeeeeereeneeees 15
Instalacja gniazd wtykowych 0gOINEEO PrzezZNaczenia .......ccciveveveverieeereeeereeeeeeeeeeeeeeerseeee e eeerenens 15
Instalacja gniazd wtykowych KOMPULErOWYCH.......ccuiviviuirieiiieicecececce ettt 16
Instalacja kaset POAIOBOWYCH ...cvvecivieiiiiccctece ettt st 16
Instalacja oswietlenia POASTAWOWEEO .......ccuvvcvivieiietieiee ittt ettt r e es 16
Instalacja oswietlenia awaryjnego i EWaKUACYJNEEO ........c.cvivriiuiriiieeeieereeeeeeee e eeeeeeseeneseeens 17
INStAlacja OOBIOMOWA. .....cciviiriiieieiiiiie ettt ettt s e re et enesese et eseneenee e esenenenenes 17
INSTAlAC]a UZIEMIJACA ..veveeeiririiiec ettt ettt b sttt et ettt bt et ereneseeeneneeeneens 17
Instalacja potaczert wyréwnawczych i uziemienia 0ChrONNE............cceveviveiieeeieeece e 17
Ochrona przed porazeniem pradem elektryCzZnYM.........c.cvveverevevevieiieeeie et 18
OCNIONa PrZEPIGCIOWE ..vvevieieieririeeiieisittete ettt ettt ettt et e e et e s et ee et et et anenseseeeeesereesateeerees 18



38.
39.
40.
41.
42.
43,
44,
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54,
55.
56.
5%
58.
59.

Analiza zagrozen, na bazie ktérych dokonano doboru instalacji..........ceeveveeriveerieiieiiveeeieieeenenns 19

KONTIOIA DOSTEPU ...evetiiiiiieiiieieine sttt st sb e b et se s ere s b e sesaeseebessebessebebene s ebenserennans 19
System sygnalizacji wiamania i napadu BUudyNKU ........coceciiiiinieccnceeseree e 20
System alarmowo-Kontrolny SErWEIOWNI .........cccvieiiiirieeiesce sttt s be s bebe e 22
Instalacja kamer wewnetrznych i ZEWNELrZNYCh.......cciivviveiereiieeces e 22
Zewnetrzne instalacje teletECRIICZNG e svissssmiussiem ssninersssossssesssassssassmsssssasesssnssnsmsssusoss Srastasassssssssniss 24
Prowadzenie kabli i przewoddw systemdw niskoprgdowych w budynku.........cccccoveeriirecneeinnenennne. 24
System sygnalizacji POZATU SSP ........ccceiieiierrrieiiee ettt er ettt ere e b e er e ertereen bt s neeaeereenis 24
Instalacja oddymiania Klatki SCROAOWE] .........cvriveieririiiieirectcet ettt 24
Elektraniczny system obstigi KHEMA = ESOK ..o evsessssssssssusississesrassssiosssssnsisssasiasnsssssssassisonmmsmnsrensanes 25
INStAlACIA PrZYWOIAWECZA. .. .vvevivieiiiiccicee ettt ettt sttt es et ee s et e eneneeeneeas 29
Instalacja logiczne i telefoNICZNE WEWNELIZNE..........ciiiieeiceee ettt et ettt eenene s 30
L R IO WA= (o1 o 1=T o - OO U PSP 32
INSTAlacja dOMOTONOWE. ..c.cui ittt sttt r et ea et e e e ene et ene e eeenens 32
Bad@nia i PrOBY ......coocveviiriiirirs ettt ettt ettt s eene 33
Okreslenia podstawOWe NOIMY i PrZEPISY ......cvevivveriviiieirieeriesct et ssesses s seese s eeseseseeeeereneees 33
Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacyCh ZaKryCill.......ouiuveieevceeiieeeieceeeeeee et 33
Ogodlne wymagania dotyCzgce FODOL...........cuiveviieeeieeieeecececec ettt e s se e e eeens 33
RODOtY iNStAlacyjNO MONTAZOWE .......cveieieieiiiece ettt ettt ettt et ee e eeeresese s eserenas 34
Wymagania odnosnie 0dbioru INSTAlAC]i..........ccoveeirereeieeee s eeeee e et ee e eeeeeeesese et eseeesteseesreereens 34
Wymagania dla dokumentacji POWYKONAWECZE] .........ccueveviveveeeeiicriereccerc ettt 35
Informacja dotyczaca bezpieczeristwa i ochrony zdrowia na placu budowy..........ccocevverveevceeeninn, 37



3. Czesc¢ graficzna

Rys.PWZ-E-PZT Plan zagospodarowania terenu — sieci elektryczne

Rys.PWZ-E-LO-P1 Plan instalacji o$wietlenia - piwnica
Rys.PWZ-E-LO-00 Plan instalacji oswietlenia — parter
Rys.PWZ-E-LO-01 Plan instalacji o$wietlenia - pietro
Rys.PWZ-E-LE-P1 Plan instalacji elektrycznych piwnica
Rys.PWZ-E-LE-00 Plan instalacji elektrycznych-parter
Rys.PWZ-E-LE-01 Plan instalacji elektrycznych-pietro
Rys.PWZ-E-LE-02 Plan instalacji odgromowej — dach
Rys.PWZ-E-LNP-00 Plan instalacji teletechnicznych-parter
Rys.PWZ-E-LNP-01 Plan instalacji teletechnicznych-pietro
Rys.PWZ-E-LKD-P1 Plan instalacji KD i SSWiN - piwnica
Rys.PWZ-E-LKD-00 Plan instalacji KD i SSWiN - parter
Rys.PWZ-E-LKD-01 Plan instalacji KD i SSWiN -pietro
Rys.PWZ-E-R-RG Schemat rozdzielnicy RG

Rys.PWZ-E-R-TO Schemat rozdzielnicy TO

Rys.PWZ-E-R-T01 Schemat rozdzielnicy TO1
Rys.PWZ-E-R-T1 Schemat rozdzielnicy T1

Rys.PWZ-E-R-TP Schemat rozdzielnicy TP

Rys.PWZ-E-R-TW Schemat rozdzielnicy TW
Rys.PWZ-E-SB-LO Schemat blokowy sieci logicznej
Rys.PWZ-E-SB-SSWIN Schemat blokowy instalacji SSWiN
Rys.PWZ-E-SB-PRZ Schemat blokowy systemu przyzywowego
Rys.PWZ-E-SB-ESOK Schemat blokowy systemu ESOK
Rys.PWZ-E-SB-KD Schemat blokowy systemu KD
Rys.PWZ-E-SB-ODD Schemat blokowy systemu oddymiania klatki
Rys.PWZ-E-SB-DF Schemat blokowy systemu domofonowego
Rys.PWZ-E-SB-NG Schemat blokowy systemu nagtosnienia i

4. Zalaczniki

- tabela z opisem stanu istniejacego, projektowanego i demontazy

- symulacja oswietlenia podstawowego i awaryjnego (w wersji elektronicznej)

- Specyfikacja wykonania i odbioru
- przedmiary oraz kosztorysy
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6. Zaswiadczenia
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-KSG-A5V-DGK *

Pan Witold MAKOWKA o numerze ewidencyjnym tOD/IE/8681/09

adres zamieszkania ul. Ksiezycowa 23, 92-701 Wddka

jest czlonkiem tédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zadwiadczenie jest wazne od 2021-05-01 do 2022-04-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-04-20 roku przez:

Jacek Szer, Zastepca Przewodniczacego Rady tddzkiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r, o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowaine pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznyml.)

* Weryfikacje poprawnoscl danych w ninlejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronle Polskiej Izby Iniynieréw Budownictwa www.pilb.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwe] Okregowej Izby Inynieréw
Budownictwa.




OPIS TECHNICZNY
INSTALACJE ELEKTRYCZNE

7. Podstawa opracowania
Podstawg opracowania projektu sa:

e Projekt architektoniczny i budowlany

e Projekty branzowe

® Projekt wykonawczy branzy elektrycznej
® Obowigzujgce przepisy i normy.

Projekt obejmuje:
e Sieci elektryczne w terenie
* Kanalizacjg kablowa teletechniczng w terenie
e Rozdzielnice zasilajace.
® Instalacje oSwietlenia ogdlnego i awaryjnego.
* Instalacje gniazd wtykowych.
® Instalacje zasilajace urzadzen technologicznych
® |Instalacje uziemiajgca i odgromowg
* Instalacje ochrony przeciwporazeniowej i potaczen wyréwnawczych.
e |Instalacje logiczne
e Instalacje kamer ochrony
e Instalacje kontroli dostepu KD
® |[nstalacje SSWiIN
® Instalacje systemu przyzywowego
® Instalacje systemu ESOK
® Instalacje systemu nagtosnienia
® Instalacje systemu domofonowego
® Inne instalacje teletechniczne

8. Uwagi ogdblne

Wszedzie tam gdzie w tresci dokumentaciji, stanowigcej opis przedmiotu zamoéwienia, zostaty
wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, zrodta lub szczegotowe procesy, ktére
charakteryzujg produkty lub ustugi dostarczane przez konkretnego wykonawce - dopuszcza sie zmiany
metody, materiatéw, urzadzen, systeméw, technologii itp. do przedstawionych w opisie przedmiotu
zamowienia jedynie po uzyskaniu zgody Inwestora i projektanta..

Zaproponowanie w ofercie wszelkich réwnowaznych odpowiednikéw rynkowych o wtasciwosciach nie
gorszych niz wskazane w dokumentacji wymagaja jednoznacznej zgody Inwestora.

Ostateczne rozwigzania techniczne Wykonawca jest obowigzany uzgodnic¢ ze stuzbami technicznymi
Inwestora i projektantem.

W pomieszczeniach przeznaczonych na wynajem instalacje elektryczne i teletechniczne wykona
Najemca w uzgodnieniu z Wynajmujgcym i rzeczoznawcami.

9. Stan istniejacy i demontaze
Uwagi wstepne

Niniejszy projekt zostat opracowany na podstawie:
* projektu budowlanego opracowanego przez firme VITARO z czerwca 2017r.- w posiadaniu
Inwestora.



* projektu wykonawczego opracowanego przez firme VITARO z lutego 2018r.- w posiadaniu
Inwestora.

® zmian w aranzacji pomieszczen (na podstawie projektu architektonicznego)

e zmian wniesionych w projektach branzowych.

* koniecznosci dostosowania rozwigzan technicznych do aktualnych norm i przepiséw.

* koniecznosci dostosowania rozwigzan technicznych do aktualnej wiedzy technicznej

e zalecen i wytycznych Inwestora

Wszystkie wprowadzone zmiany sg zmianami nieistotnymi z punktu widzenia Prawa
Budowlanego.

Stan istniejgcy i demontaze

Szczegdtowo stan istniejgcy zostat opisany w tabeli zataczonej do opisu.

W przedmiarze prac zostaty zawarte naktady na demontaz wszystkich wykonanych instalaciji
elektrycznych i teletechnicznych.

Dopuszcza sie mozliwo$é ponownego zainstalowania zdemontowanych materiatéw pod
warunkiem uzyskania aktualnych atestéw, przeprowadzenia niezbednych préb i pomiaréw i
uzyskaniu akceptacji Inwestora.

Na podstawie wizji lokalnych przeprowadzonych przez projektanta oraz oceny stanu wykonanych
instalacji przeprowadzonej na zlecenia Inwestora (w posiadaniu Inwestora) ustalono:

* Gtowna linia zasilajgca budynek zostata wykonana posiada dokumentacje powykonawcza, jest
czynna i nie wymaga zmian

* Dla pozostatych sieci zewnetrznych, oéwietlenia zewnetrznego i kanalizacji teletechnicznej brak
inwentaryzacji geodezyjnej, dokumentacji powykonawczej, pomiardéw itd — zakres niemozliwy
do weryfikacji — zaktada sie wykonanie jako nowe oraz demontaz istniejacych.

* Oswietlenie zewnetrzne terenu-zostaly zainstalowane jedynie fundament dla stupéw
oswietleniowych — brak atestéw i dokumentacji powykonawczej - zaktada sie wykonanie jako
nowe oraz demontaz istniejgcych

* Instalacje elektryczne i teletechniczne w budynku wykonane w ok. 10% - brak lub niekompletna
dokumentacja powykonawcza, brak lub utrata waznoéci atestéw dla zabudowanych materiatéw,

brak rzetelnych wynikéw prob i pomiaréw - zaktada sie wykonanie jako nowe oraz demontaz
istniejgcych.

Stan projektowany

Instalacje elektryczne i teletechniczne nalezy wykonaé na podstawie niniejszego projektu, jako
dokumentacje uzupetniajacg nalezy stosowaé projekt budowlany i wykonawczy opracowany przez
firme VITARO - w posiadaniu Inwestora.

Dla utatwienia korzystania z dokumentaciji cze$¢ rozwigzan opracowanych w ramach projektu
wykonawczego z lutego 2018r zostata powielona w niniejszej dokumentacji (dotyczy to planu
zagospodarowania terenu, o$wietlenia zewnetrznego itp)



10. Zasilanie w energie elektryczng podstawowe

Zgodnie z projektem wykonawczym budynek bedzie zasilany w energie elektryczng podstawowg z
istniejgcej stacji 15/0,4kV przytgczem kablowym.

Kabel zasilajgcy typu YAKXS 2x(4x240mm?) od stacji 15/0,4kV do projektowanej rozdzielnicy
gtownej trasie pokazanej na planie zagospodarowania terenu projektu wykonawczego.

Wejscie kabli zasilajgcych do budynku wykonaé w systemowym przepusécie wodo i
gazoszczelnym.

Inwestor posiada aktualne warunki zasilania, ktére nalezy zaktualizowaé dla mocy
przytaczeniowej mocy przytaczeniowej 425kW.

11. Dane elektroenergetyczne
Rozdzielnica gtéwna

Bilans mocy urzadzen RG
_ Zasilanie podstawowe
M
Nazwa zainsta?:wana WSP ' uzxsgwa
| BI] kw
Rozdzielnica T1 245 0,5 11,1
Rozdzielnica TO1 147 4 0,6 92,0
Rozdzielnica TO 105,9 0,5 50,6
Rozdzielnica TP 48,8 0,3 16,2
Rozdzielnica RW 60,9 0,7 40,9
Tablica Najemcy TN 10,0 0,8 8,0
Rozdzielnice basenowe 172,6 0,6 110,0
Pompy ciepla, grzatki 136,0 0,7 90,0
Oswietlenie zewnetrzne 1,6 0,7 1,3
Inne 20,9 0,2 5,0
Urzadzenia ppoz. 0,3 1,0 0,3
Rezerwa 10,0 0,2 2,0
Razem 738,9 427,2
Rozdzielnice oddziatowe
Bilans mocy urzadzen T1
Mo
Nazwa zainstalc?wana Wsp. u'z)l/\:llsgwa
kwp |
Gniazda wtykowe ogdlne 12,0 0,4 4.8
Gniazda wtykowe DATA 5,0 04 2,0
Oswietlenie 25 0,7 1,8
Rezerwa/lnne 5,0 0,5 2,5
Razem 245 11,1
Bilans mocy urzadzen T01
M
Nazwa zainstaIO:wana Wsp. uz)’x‘i?ocwa
U s
Urzadzenia SPA 100,0 0,7 70,0
Kuchnia 6,0 0,4 2,4
Gniazda wtykowe ogéine 18,0 04 7.2
Gniazda wtykowe DATA 0,0 04 0,0
Oswietlenie 3,4 0,7 2,4
Rezerwa/lnne 20,0 0,5 10,0
Razem 147,4 92,0
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Bilans mocy urzadzen T0

Nazwa zainsrt\g?:wana Wsp. u'z;/\:llsgwa
w9 | kwg
Gniazda wtykowe ogdlne 48,0 04 19,2
Gniazda wtykowe DATA 7,0 0,4 2,8
Suszarki 17,6 0,5 8,8
Wentylacja 2.5 0,7 1,8
Urzadzenia technol. 7.7 0,5 3,9
Oswietlenie 13.1 0,7 9,2
Rezerwa/lnne 10,0 0,5 5,0
Razem 105,9 50,6

Bilans mocy urzadzen TP

Moc
Nazwa zainstalowana \.NSP' uzyl/\:'lsgwa
W) [ g
Gniazda wtykowe ogdlne 20,0 0,2 4,0
Gniazda wtykowe 3-faz 12,0 0,2 24
Oswietlenie 3,0 0,7 2,1
Wentylacja 3,8 0,7 2,7
Rezerwallnne 10,0 0,5 5,0
Razem 48,8 16,2

Bilans mocy urzadzernn TW
Zasilanie podstawowe

. Moc Wisp. ' Moc
Nazwa zainstalowana | . uzytkowa
0 I Kl I )
Wentylacja 53,1 0,7 37,2
Gniazda wtykowe ogdlne 2,0 04 0,8
Oswietlenie 0,8 0,5 0,4
Rezerwa/lnne 5,0 0,5 2,5
Razem 60,9 40,9

12. Pomiar rozliczeniowy en-el
Zgodnie z projektem Dostawcy en-el.
13. Zasilanie rezerwowane i gwarantowane

Przewiduje si¢ stosowanie lokalnych UPS — dla zasilania gwarantowanego urzgdzenh serwerowni
oraz stacji komputerowych w punktach obstugi klientow.

14. Zasilanie stacji tadowania samochodéw elektrycznych

Zgodnie z projektem budowlanym i wykonawczym nie przewiduje sie instalacji stacji tadowania
samochodoéw elektrycznych.
Ewentualne zasilanie stacji tadowania samochodow elektrycznych — z oddzielnego przytacza.

15. Kompensacja mocy biernej

W ramach projektu nie przewiduje sie koniecznosci kompensacji mocy bierne;j.
W rozdzielnicy gtéwnej pozostawiono rezerwe dla ewentualnego podtaczenia uktadu kompensacji mocy
biernej.
W celu prawidtowego doboru baterii dtawikéw nalezy przeprowadzi¢ pomiary mocy i jej wspoétczynnika
w poszczegolnych fazach przez okres tygodnia po uruchomieniu obiektu na podstawie wskazan
zainstalowanego analizatora parametréw sieci .
Na etapie realizacji nalezy wykonaé taka analize i ewentualnie dobra¢ uktad kompensacji mocy biernej,
ktdrego projekt warsztatowy nalezy uzgodnié z Projektantem i Inwestorem.
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16. Prowadzenie zewnetrznych linii kablowych

Zewnetrzne linie kablowe nalezy wykona¢ zgodnie z planem zagospodarowania terenu — rys PWz-
E-PZT.

Gtéwna linia zasilajgca wykonana kablami typu 2x(YAKY4x240mm?) — istniejgca bez zmian.
Pozostate zewnetrzne linie kablowe oraz kanalizacja teletechniczna (z uwagi na nieznany ich stan) -
przewidziano jako nowe.

Kable uktada¢ na gtebokosci 0,7 m od poziomu docelowo uksztattowanego terenu na podsypce
piaskowej, kable przykry¢ 20 cm warstwg piasku i folig PCV w kolorze niebieskim.

Na odcinku pod utwardzonym terenem oraz miejsca skrzyzowan i zblizen z projektowanym
uzbrojeniem terenu kable uktadaé¢ w rurach ostonowych.

WejScia kabli do budynku wykonaé po przez systemowe przepusty hermetyczne.

Kable uktadac linig falistg z zapasem 3%.

Na catej trasie co 10m, przy przepustach ostonowych i stupach kable zaopatrzy¢ w znaczniki z trwatymi
oznaczeniami:

e Typ kabla
e Oznaczenie uzytkownika kabla
e Rok utozenia kabla
e Relacja kabla
Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z normg SEP-E.

17. Rozdzielnica gtéwna zasilajaca - RG

Istniejacy rozdzielnice RG z uwagi na brak atestow i zmiany funkcjonalne nalezy zdemontowac.
Projektowana rozdzielnica gtéwna RG do wykonania i montazu jako nowa zgodnie ze
schematem.

Z rozdzielnicy gtéwnej zasilane bedg rozdzielnice oddziatowe, oswietlenie zewnetrzne i iluminacja,
urzadzenia teletechniczne, wentylacje, itp.

W rozdzielnicy dokonaé rozdziatu przewodu ,PEN" na ,PE”i ,N”, punkt rozdziatu uziemig,
R<10Q

W rozdzielnicy gtéwnej zainstalowaé analizator parametrow sieci:
Minimalne wymagane parametry analizatora parametréw sieci:

e Klasa pomiarowa A

* Praca w sieci 3-fazowej

e Agregacja danych - 3s

* Pomiarianaliza napiecia fazowego i miedzyfazowego

® Pomiarianaliza pradu fazowego

e Pomiarianaliza czestotliwoéci

¢ Pomiarianaliza harmonicznych pradu i napiecia

* Pomiarianaliza mocy fazowych (czynnej, biernej i pozornej)

* Pomiarianaliza energii pobieranej (czynnej, biernej)

e Pomiar janaliza wspdtczynnikéw mocy czynnej i biernej

® Pomiarianaliza wspétczynnikéw znieksztatcenia

® Pomiar pradu w przewodzie zerowym

e Pomiar katow przesunieé

e Interfejs Modbus

e Interfejs ethernet

e Interfejs USB

e Konfigurowalne archiwum wartoéci chwilowych i rejestracja zdarzen

® Archiwizacja danych na karcie SD - 32GB

18. Przeciwpozarowe wytaczniki pradu

Przyciski sterujgce przeciwpozarowymi wytgcznikami pradu w typowych obudowach z szybkg
(podswietlane) instalowane przy gtéwnych wejsciach budynku. Wytgczniki oznaczyé znakiem
»Przeciwpozarowy Wyltacznik Pradu”
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Dla wytgczenia obwodéw:
* napigcia podstawowego - wytgczenie wytgcznika giéwnego rozdzielnicy RG (wytacza napiecie
podstawowe w catym budynku)
® napigcia gwarantowanego — z uwagi na brak centralnego UPS nie przewiduje sie wytaczania
napigcia gwarantowanego z lokalnych UPS.

Aparaty wykonawcze PWP (AW PWP)
* dla napigcia podstawowego -roztacznik izolacyjny z cewka wybijakowg w RGR

Zadziatanie AW PWP powoduje wytgczenie napiecia w catym obiekcie z wyjgtkiem obwodéw
zasilajgeych instalacje i urzagdzenia, ktérych funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru. Po
uruchomieniu przycisku ponowne zataczenie zasilania bedzie mozliwe jedynie recznie przez personel
techniczny. Instalacje sterujaca taczacg PS PWP z aparatem wykonawczym PWP bedzie wykonana
przewodem ognioodpornym klasy PH90/EQ0 .

Cewki wyzwalaczy aparatéw wykonawczych PWP nalezy zasila¢ poprzez uktad przetacznika faz, ktory
w przypadku zaniku napigcia w jednej lub w dwdch dowolnych fazach automatycznie przetaczy
zasilanie cewki na faze aktywna.

19. Rozdzielnice oddziatowe

Istniejace rozdzielnice oddziatowe z uwagi na brak atestéw i zmiany funkcjonalne nalezy
zdemontowag.
Projektowane rozdzielnice oddziatowe do wykonania i montazu jako nowe — zgodnie ze
schematami
Obudowy rozdzielnic :metalowe, 1P40, IK 8 z drzwiami petnymi wyposazonymi w zamek.
Obudowy rozdzielnic powinny umozliwiaé tatwa konserwacje ze wzgledu na specyfike obiektu oraz
cechowac sie duzg estetyka, kolorystyka obudéw do ustalenia z projektantami wnetrz i Inwestorem
Wyprowadzenie kabli z rozdzielnic obudowagé ptytami gk w uzgodnieniu z Inwestorem i projektantem
aranzacji wnetrz.
Przed przystapieniem do prefabrykacji nalezy sprawdzi¢ wymiary wnek.
Wszystkie aparaty nalezy oznaczyé zgodnie ze schematem, wewnatrz rozdzielnic umiescié¢
zalaminowane schematy powykonawcze oraz listg materiatowg z numerami i opisami obwodow.
Lokalizacje rozdzielnic pokazano na planach instalaciji.
W rozdzielnicach przewidzieé rezerwe dla zasilania przysztych urzadzen.
Rozdzielnice oddziatowe prefabrykowane wraz z oprze wodowaniem wewnetrznym — podtaczenia

obwodow odbiorczych wykonaé za posrednictwem zaciskow posrednich instalowanych w
rozdzielnicach.

20. Rozdzielnice technologii basenowej i urzadzeri SPA

Rozdzielnice zasilajgco sterujgce dla urzadzen technologii basenowej oraz strefy SPA zostang
wykonane przez Dostawcow urzadzen.

Dobér, wykonanie i instalacja falownikéw, zabezpieczen, automatyki oraz potagczen do urzadzen
technologicznych na podstawie projektow warsztatowych Dostawcéw poszczegolnych urzadzen.

Niniejszy projekt obejmuje jedynie wykonanie linii zasilajgcych do rozdzielnic urzadzen
technologicznych.

21. Zasilanie urzadzen ochrony poz.

Instalacje wykonaé przewodami ogniotrwatymi PH-90 prowadzonymi zgodnie z przepisami ppoz.
dla zespotéw kablowych posiadajgcych wymagane atesty i Swiadectwa ppoz.
Zespoty kablowe uktada¢ nad pozostatymi instalacjami.
Zasilanie urzadzen ppoz wykonaé z wydzielonej sekgji rozdzielnicy RG - przed wytgcznikiem ppoz.
22. Zasilanie urzadzen wentylacji
Instalacje wykona¢ zgodnie z DTR urzadzen oraz dyspozycjami branzy sanitarne;.
Centrale wentylacyjne zasili¢ z projektowanych rozdzielnic oddziatowych.

Centrale wentylacyjne - wyposazone we wiasne rozdzielnice zasilajgco sterujace.
Zasilanie wentylatoréw oraz innych urzadzen elektrycznych zwigzanych z systemem wentylacji (od
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rozdzielnic zasilajgco sterujgcych central wykonaé zgodnie z DTR — instalacja w zakresie Dostawcy
wentylacji).
Wykonanie i wycena instalacji elektrycznych od rozdzielnic central wentylacyjnych w gestii Wykonawcy
systemow wentylaciji)

23. Wentylatory wyciggowe w sanitariatach

Zasilanie wentylatoréw wyciggowych w sanitariach wykonaé z obwodéw o$wietleniowych.
Zataczanie wentylatoréw wyciggowych z tgcznikéw instalacji o$wietleniowej za posrednictwem
przekaznika zwtocznego z opédznieniem wytgczania 5-15minut.

24. lluminacja i oSwietlenie zewnetrzne

Instalacje oswietlenia zewnetrznego i iluminacje budynku nalezy wykona¢ zgodnie z pierwotnym
projektem wykonawczym oraz planem zagospodarowania terenu — rys PWZ-E-PZT..
Dla oswietlenia terenu zaprojektowane zostaty oprawy typu LED umieszczone na stupach stalowych ze
szwem niewidocznym o wysokosci 6m -typu parkowego.
Na stupach instalowaé oprawy:
e Dla oswietlenia terenu oprawy oznaczone jako 3 — typu LED 57W, 5225,2 Im , 4000K — 10szt
e Dla oswietlenia terenu oprawy oznaczone jako 4 — typu LED 57W, 5366/im, 4000K — 1szt
* Dlailuminacji budynku oprawy oznaczone jako 2 — typu LED 41,6W, 4315 Im, 3000K — 6 szt
 Dla iluminacji budynku oprawy oznaczone jako 1 — typu oprawa gruntowa LED 30W, 1058 Im, 3000K
—11szt
* Dlailuminacji budynku oprawy oznaczone jako 5 - typu oprawa gruntowa LED 59,7W, 2392 Im,
3000K —2szt

Zatgczanie o$wietlenia zewnetrznego — zegar astronomiczny instalowany w RG oraz dodatkowo tgcznik
reczny instalowany na elewaciji RG.
Zasilanie oswietlenia zewnetrznego liniami kablowymi z RG.

25. Prowadzenie kabli i przewodéw w budynku

Istniejace koryta kablowe oraz wewnetrzne linie kablowe z uwagi na brak atestow, pomiarow i
dokumentacji powykonawczej nalezy zdemontowac.
Kable i przewody zasilajgce prowadzié:

* na projektowanych korytach kablowych

e podtynkowo

* podejscia do kaset podtogowych w dwukomorowych kanatach kablowych

* wpomieszczeniach z sufitami podwieszanymi w korytkach kablowych prowadzonych nad sufitami
podwieszanymi.

* W pomieszczeniach bez sufitéw podwieszanych w korytach kablowych (kolorystyke nalezy uzgodnié
z projektantami aranzacji wnetrz

W przypadku prowadzenia przewodow natynkowo — stosowa¢ przewody w kolorze czarnym —w
uzgodnieniu z Inwestorem i projektantem wnetrz.

Minimalne wymagania dla gtéwnych tras kablowe dla prowadzenia instalacji elektrycznych oraz
teletechnicznych:

* Gtowne trasy kablowe nalezy prowadzi¢ w przestrzeni nadsufitowej (nad sufitem
podwieszanym) lub pod dachem, tak by nie byty widoczne w czesci ogélnodostepnej i
komercyjnej.

* Wszystkie kable i przewody (np. pomigdzy oprawami w przestrzeni nadsufitowe]) muszg byc¢
trwale przytwierdzone do sufitu wtasciwego — nie dopuszcza sie uktadania kabli i przewodéw
na suficie podwieszanym.

* Trasy kablowe nalezy wykonac z perforowanych koryt kablowych o grubosci blachy min.
0,7mm, z koryt siatkowych lub drabin kablowych o grubosci blachy min. 1,5mm. Wszystkie
elementy muszg by¢ ocynkowane.
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e Trasy kablowe nad halg basenowa wykonaé ze stali nierdzewne;j.

® W pozostatych miejscach trasy kablowe prowadzi¢ w rurkach ochronnych n/t lub w warstwie
posadzki, p/t w $cianie/suficie, pod warunkiem przykrycia przewodéw warstwa tynku o
grubosci min. 5 mm.

¢ Instalacjg w $ciankach z ptyt G-K nalezy projektowaé wytacznie w rurkach ochronnych.

* Przejscia przez strop na dach — przejécia wykonaé w rurach lub obudowach typu ,fajka”.

® Zespoty kablowe (kablowe konstrukcje no$ne wraz z przewodami lub kablami elektrycznymi
ognioodpornymi) nalezy instalowac¢ zgodnie z aprobata producenta.

* Wszystkie przejécia/wejscia kabli do budynku powinny by¢ wykonane za pomoca
systemowych przepustéw kablowych. Przejscia przez dach wykonaé w rurach lub obudowach
typu ,fajka”.

* Maksymalnie wypetnienie tras kablowych na poziomie 70%.

* Technologie montazu oraz maksymalne obcigzenie tras kablowych nalezy przyja¢ zgodnie z
wytycznymi producenta systemu tras kablowych, z uwzglednieniem ilo$¢ prowadzonych
przewodéw lub kabli w danej trasie.

26. Prowadzenie kabli i przewodéw systemoéw ppoz

Istniejace instalacje instalacji ppoz nalezy zdemontowac.

Kable i przewody instalacji ppoz ukfadaé jako pierwsze (przed instalacja innych elementow
instalacyjnych) - prowadzi¢ zgodnie z przepisami dla zespotow kablowych.
Minimalny promien giecia przewodéw = 10x $rednica przewodu. Przewody mocowac do stropéw
wiasciwych przy uzyciu stalowych uchwytéw oraz stalowych tulejek rozporowych @6mm dtugosci min
40mm ze stalowymi wkretami M6 w odstepach nie wiekszych niz 30cm.
Kable ognioodporne klasy PH30 + PH90 nalezy mocowaé zgodnie przepisami techniczno-
budowlanymi, aprobatg techniczng i zaleceniami producenta dla zespotéw kablowych.
Instalacje kabla PH30 + PH90 montowad za pomocg obejm lub uchwytéw posiadajgcych stosowny
certyfikat o klasie E30 + EQQ
Wszystkie materiaty uzyte do prowadzenia linii z atestem CNBOP.

27. Instalacje odbiorcze

Istniejace instalacje elektryczne z uwagi na brak atestow, pomiarow i dokumentacji powykonawczej
nalezy zdemontowag.
Przewody prowadzi¢ w korytkach wspdlnie z instalacjg gniazd wtykowych i o$wietlenia oraz pod
tynkiem.
Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego wykona¢ w klasie odpornosci
ogniowej (E I) wymagang dla tych elementdw.
Przepusty instalacyjne o srednicy wiekszej niz 0,04 m w $cianach i stropach pomieszczenia
zamknietego, dla ktérych wymagana klasa odpornosci ogniowe;j jest nie nizszanizE 160 lubR E | 60, a
niebedacych elementami oddzielenia przeciwpozarowego, powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej (E
) cian i stropéw tego pomieszczenia.
Przej$cie kabli i przewodow przez granice stref pozarowych uszczelni¢ ogniowo masg ognioodporng w
klasie przegrody.
Instalacje wykona¢ przewodami w izolacji bezhalogenowej niekapiacej typu N2XH-J (B2ca-s1b,d1,a1),
opisanymi na schematach , dla odcinkéw przewodow uktadanych poza drogami ewakuacyjnymi
dopuszcza sie stosowanie przewodéw klasy Dca-s2, d1, a2.

Instalacje wykona¢ zgodnie z DTR urzadzer i wytycznymi Dostawcy i Inwestora.

28. Instalacja gniazd wtykowych ogélnego przeznaczenia

W pomieszczeniach wilgotnych stosowaé osprzet szczelny — 1P44,
Gniazda montowac¢ na wysokosci 0,3 m nad posadzka lub na wysokosciach okreslonych w projekcie
oraz wytycznych technologicznych.
Gniazda wtykowe podstawowe w kolorze okreslonym na etapie projektu wykonawczego aranzacji
wnetrz - opisa¢ numerem tablicy zasilajgcej i numerem obwodu.
Zalecane trasy prowadzenia instalacj:
Poziome -30 cm nad podtoga, 10 cm nad powierzchnig sufitu podwieszanego,
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Pionowe -10 cm od zbiegu $cian i o$cieznic.
29. Instalacja gniazd wtykowych komputerowych

Gniazda komputerowe montowaé na wysokosci ustalonej na etapie projektu wykonawczego
aranzacji wnetrz, gniazda we wspdlnych ramkach z instalacjg logiczng — punkty elektryczno logiczne
PEL, gniazda 230V koloru czerwonego wyposazyé w klucze i oznaczyé ,DATA” oraz opisaé numerem
tablicy zasilajgcej i numerem obwodu.

Zalecane trasy prowadzenia instalacji:
Poziome -30 cm nad podtoga, 10 cm nad powierzchnig sufitu podwieszanego,
Pionowe -10 cm od zbiegu $cian i o$cieznic.

30. Instalacja kaset podiogowych

Kasety podiogowe z zainstalowany osprzetem w wykonaniu skodnym wyposazone w pokrywy
przystosowane do instalacji paneli lub wyktadzin podtogowych — w uzgodnieniu z Inwestorem i
projektantem aranzacji wnetrz.

Podejscia do kaset wykona¢ w korytach kablowych instalowanych pod podtogami podniesionymi.
31. Instalacja oswietlenia podstawowego

Instalacja oswietlenia podstawowego wykonana niepetnym zakresie (o$wietlenie podbasenia oraz
hali basenowej) z uwagi na brak atestéw, pomiaréw i dokumentacji powykonawczej do demontazu.

Przewody prowadzi¢ w korytkach kablowych w przestrzeni nad sufitami podwieszanymi wspélnie z
instalacjg gniazd wtykowych oraz pod tynkiem.

W pomieszczeniach wilgotnych stosowaé osprzet szczelny.

Oprawy ze zrédtami LED mocowane w stropach podwieszanych lub na tynku, natezenie o$wietlenia
dobrane do funkcji pomieszczen.

Oswietlenie wnetrzowe wykonaé zgodnie z PN-EN 12464-1:2008 , Swiatto i oswietlenie — oswietlenie
miejsc pracy”.

Oswietlenie zewnetrzne wykona¢ zgodnie z PN-EN 12464-2:2008 , Swiatto i o$wietlenie — oswietlenie
miejsc pracy - miejsca pracy na zewnatrz”, oraz PN-EN 13201:2007 ,O$wietlenie drég”.

Wykonano symulacje natezenia o$wietlenia w programie DIALUX dla opraw typu:

WYKAZ OPRAW
CL1 Oprawa wpuszczana w sufit LED, clean-no frame, 8800Im, 4000K, IP65, 50W
HA1 Oprawa hermetyczna zwieszana LED, 5200Im, 4000K, IP65, 36W
N1 Oprawa nastropowa LED, 24000Im, 4000K, IP65, 148W
N2 Oprawa nastropowa LED, 18000Im, 4000K, IP65, 105W
N3 Oprawa wpuszczana/nastropowa LED, 2800Im, 4000K, IP44, 19W
N4 Oprawa wpuszczana/nastropowa LED, 1800Im, 4000K, IP44, 12W
W1 Oprawa wpuszczana w sufit LED, 3800Im, 4000K, IP20, 21W
W2 Oprawa wpuszczana w sufit LED, 5800Im, 4000K, IP20, 46W
Z1 Oprawa systemowa zwieszana LED, 2600im, 4000K, 1P20, 15W
Z2 Oprawa systemowa zwieszana LED, 5200Im, 4000K, IP20, 29W

AWA7 Oprawa awaryjna LED, optyka area, IP65, 7W

AWAS3 Oprawa awaryjna LED, optyka area, IP65, 3W

AWR3 Oprawa awaryjna LED, optyka road, IP65, 3W

AWSD3 Oprawa awaryjna LED, optyka asymetryczna, IP65, 3W

AWZ Oprawa awaryjna zewnetrza LED, IP65, 3W

Po ostatecznym doborze opraw o$wietleniowych Wykonawca wykona symulacje o$wietlenia dla
konkretnych opraw o$wietlenia podstawowego i awaryjnego.

Typy dobranych opraw wraz symulacjg o$wietlenia nalezy uzgodnié z Inwestorem i projektantem.
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32. Instalacja o$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego

W celu zapewnienia bezpieczenstwa na wypadek ewakuaciji zaprojektowano wykonanie
oSwietlenia awaryjnego ewakuacyjnego, o$wietlajacego ciggi komunikacyjne, oraz podswietlane znaki
wyznaczajgce kierunki i wyjscia ewakuacyjne.

Zaprojektowane o$wietlenie awaryjne ewakuacyjne jest zgodne z PN-EN 1838 — ,Zastosowanie
oswietlenia. Oswietlenie awaryjne” oraz PN-EN 50172 — ,Systemy awaryjnego o$wietlenia
ewakuacyjnego”. Zapewniono minimalne natezenie o$wietlenia ewakuacyjnego wynoszgce 1,0 Ix na
powierzchni drég ewakuacyjnych oraz 5,0 Ix przy urzagdzeniach przeciwpozarowych. Czas
samoczynnego zatgczenia wynosi max 2 s, a czas dziatania nie jest krétszy niz jedna godzina.

Oswietlenie ewakuacyjne realizuje réwniez funkcje oznakowania ewakuacyjnego kierunkowego —
wskazujgcego jednoznacznie drogi, kierunki i wyjscia ewakuacyjne.

W trakcie montazu i eksploatacji lokalu nalezy zwrécié uwage, zeby oprawy o$wietlenia
kierunkowego nie byty przestaniane dekoracjg ani materiatami reklamowymi, tak aby stale pozostaty
widoczne.

Zaprojektowano system opraw indywidualnych (z wbudowanymi zrodtami zasilania awaryjnego)- zaleca
si¢ zastosowanie opraw w systemie centralnego monitoringu.

Lokalizacja i typy opraw o$wietleniowych — zgodnie z projektem wykonawczym

Oprawy o$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego z atestem CNBOP - wyposazone w inwerter
umozliwiajacy prace oprawy przez 1 godzine po zaniku napiecia.

Oprawy oswietlenia ewakuacyjnego — typu LED z wtasciwymi piktogramami przeznaczone do
pracy ciggtej.

33. Instalacja odgromowa

Z uwagi na konieczno$¢ naprawy dachu oraz brak atestéw, pomiaréw i dokumentac;ji
powykonawczej — istniejacg instalacje odgromowa nalezy zdemontowag.

Instalacje odgromowa wykonaé - zgodnie z niniejszym projektem oraz normg PN-EN-62305.
Zwody poziome wykonaé drutem ocynkowanym & 8mm prowadzonych na wspornikach mocowanych
do pokrycia dachu..

Wszystkie elementy budowlane nieprzewodzace wystajace ponad powierzchnie dachu nalezy
wyposazy¢ w zwody pionowe.

Potaczenia przewodéw odprowadzajgcych z uziemiajgcymi wykonaé po przez srubowe zaciski
kontrolne instalowane w studzienkach na poziomie gruntu.

Instalacja uziemiajgca uziom otokowy.

34. Instalacja uziemiajaca

Z uwagi na brak dokumentacji powykonawczej, pomiaréw i atestow projekt przewiduje wykonanie
instalacji uziemiajgcej jako nowa.
Rezystancja instalacji uziemiajgcej < 10 Q, w razie koniecznosci stosowaé dodatkowe uziomy
szpilkowe z preta ocynkowanego @16mm.

Instalacje uziemiajacg wykona¢ jako uziom otokowy bednarka ocynkowana Fe/Zn 40x5 mm —
pokazang na planie.

35. Instalacja potaczen wyréwnawczych i uziemienia ochronne

Z uwagi na brak dokumentacji powykonawczej, pomiaréw i atestéw projekt przewiduje wykonanie
instalacji uziemiajgcej ochronnej jako nowa. Istniejgca instalacje uziemien ochronnych wykonang w
podbaseniu nalezy zdemontowadé.
Instalacje uziemien ochronnych budynku wykonaé bednarkg ocynkowana Fe/Zn 25x4 mm prowadzong
w korytach zasilajgcych wspélnie z WLZ.
Lokalne potaczenia wyréwnawcze wykonaé wedtug potrzeb i zalecen Dostawcéw urzgdzen
technologicznych za posrednictwem lokalnych szyn potaczen wyréwnawczych przewodem w kolorze
z6ttozielonym typu 1x 6mm? klasy reakcji na ogieri Eca lub zgodnie z DTR urzgdzen.

Lokalne szyny potaczen wyrownawczych wykonaé w puszkach umieszczonych nad stropem
podwieszanym.
Lokalnymi potgczeniami wyréwnawczymi objaé:

e Szyny PE rodzielnic

17



e Metalowe koryta kablowe

* Metalows instalacje wentylacji i klimatyzacji
* Metalowe elementy instalacji wod-kan

* Urzadzenia technologiczne — zgodnie z DTR

36. Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym

Ochrona przed uszkodzeniem realizowana jest przez izolowanie czesci czynnych (ochrona
podstawowa) oraz stosowanie obudéw i oston o odpowiednim stopniu ochrony.
Ochrona uzupetniajgca zrealizowana jest przez zastosowanie wytgcznikow réznicowo pradowych o
znamionowym prgdzie réznicowopragdowym 30 mA o charakterystyce AC dla odbioréw ogolnych oraz
charakterystyce A dla urzadzen komputerowych.
Potgczenia wyréwnawcze nalezy wykonaé w miare potrzeb dostosowujgc je do instalowanych
urzadzen.

Lokalne potaczenia wyréwnawcze wykonaé wedtug potrzeb za posrednictwem lokalnych szyn potaczen
wyréwnawczych.

Jako uziemienia wykorzysta¢ instalacje uziemiajgca.
37. Ochrona przepieciowa

W celu ochrony instalacji elektrycznych przed skutkami przepiec instalowac¢ ograniczniki przepieé:
® wrozdzielnicy gtdwnej zainstalowac ogranicznik przepie¢ typ T1+T2, zapewniajacy ochrone na
poziomie 1,5kV,
* wrozdzielnicach oddziatowych zainstalowa¢ ochronniki typ T2 zapewniajace ochrone na
poziomie 1,5kV,
Ochronniki potgczyé z szynami uziemiajacymi i dobezpieczy¢ zgodnie z wymaganiami Producenta.
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INSTALACJE TELETECHNICZNE

38. Analiza zagrozen, na bazie ktérych dokonano doboru instalacji

Zagrozenia podzielono na nastepujgce grupy:

e Zagrozenia nie zwigzane z przestepczoscia:.

Nie zaktada sie bezposredniego zagrozenia spowodowanego przez wbudowane instalacje, a
jedynie nieumysine lub umysine podpalenie lub zaprészenie ognia.

W obiekcie wbudowane bedg elementy przynajmniej trudno zapalne.

e Zagrozenia zwigzane przestepczoscia;
- kradziez z wlamaniem
- kradziez pracownicza
- napad rabunkowy
- zawlaszczenie przedmiotu
- wandalizm - uszkodzenia lub zniszczenia wyposazenia
W zwigzku z lokalizacjg budynku i dziatki, na powyzsze zagrozenia wptywa ponadto:
- potozenie nieruchomosci w bezposrednim sasiedztwie ciggow komunikacyjnych w tym ruchu pieszego
0s6b postronnych,
Dla powyzszych zagrozenia dobrano instalacje:
- Instalacje kontroli dostepu — KD
- Instalacje SSWIN
- Instalacje kamer ochrony — CCTV
Instalacje te majg na celu zabezpieczenie poszczegolnych stref budynku i pomieszczen o
ograniczonym dostepie.

39. Kontrola Dostepu

Drzwi oznaczone na planach instalacji wyposazy¢ w elektro-zaczepy 12V-DC (na drogach
ewakuacyjnych elektro-zaczepy rewersyjne), dodatkowo drzwi wyposazy¢ w czujniki zamkniecia drzwi.
Drzwi objete kontrolg dostepu znajdujace sie na drogach ewakuacyjnych wyposazy¢ w przyciski
awaryjnego otwierania w typowych obudowach z szybka.

Kontrolery dostepu instalowaé w pomieszczeniach objetych kontrola.
Kontrolery wyposazone w bramki IP, ktére nalezy potgczyc¢ z siecig logiczna (gniazda RJ45 instalowaé
w poblizu kontroleréw).

Minimalne wymagania techniczne systemu

* Zarzadzenie systemem bedzie sie odbywato poprzez nowy serwer KD z oprogramowaniem
systemowym i bazami danych

® Medium integrujgcym bedzie komputerowa sie¢.

* Magistrale systemowe zostang zakoriczone konwerterami RS-485 / TCP/IP i udostepnione w sieci
z indywidualnym adresem IP.

* Dostep do baz danych, dokonywanie zmian, nadzorowanie pracy systeméw bedzie mozliwe z
wyniesionego komputera zarzadzajacego, przynaleznego do wspolnej z innymi urzgdzeniami
systemu KD wirtualnej podsieci LAN.

® zapewnia wspotprace z kartami zblizeniowymi MIFARE wykorzystywanych w innych obiektach
Inwestora o parametrach:- Czestotliwo$¢ 13,56 MHz, Interface RF ISO/IEC 14443 typ A,
Predkos¢ transmisji 106 kBoud, Wielko$¢ pamigci 1kByte, Numer seryjny staty 32 bitowy

* Umotliwia_ zapisywanie danych na karcie za pomoca dedykowanego programatora.

* Realizowa¢ bezkontaktowy odczyt karty przez czytnik.

 Posiada pamigc, w ktdrej zapisywane sg operacje dokonywane za pomoca kart.

* Umotzliwia wspétprace systemu KD i RCP z jedng bazg danych, w ktérej zapisane sg informacje o
uprawnieniach pracownikéw.

° Zapewnia dostgp do danych systemu poprzez sie¢ komputerows.
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*  Wspdtpracuje z oprogramowaniem systemu KD i RCP kompatybilnym z urzadzeniami bedacymi
w posiadaniu i uzytkowanymi przez Inwestora.

e Oprogramowanie winno umozliwiac: - monitorowanie przejéé on-line, kontrole czytnikéw kart
elektronicznych sprzezonych z zamkami otwierajacymi drzwi, definiowanie regut dostepu
poszczegdlnych pracownikéw do chronionych pomieszczen, graficzng ilustracje rozktadu
czytnikdw w budynku, monitorowanie wybranych czytnikéw dla wybranych typéw zdarzen w
czasie rzeczywistym, przechowywanie konfiguracji czytnikdw w bazie danych dla utatwienia
odtworzenia regut w autonomicznych czytnikach w razie ich awarii lub wymiany, umozliwia
petng integracje programu KD z programem RCP.

Po ostatecznym wyborze systemu Wykonawca jest zobowigzany do dokonania bilansu pradowego dla
wybranego systemu KD oraz okreslenia pojemnosci akumulatoréw dla zasilania rezerwowego.
System powinien by¢ wyposazony w zasilanie rezerwowe zapewniajgce jego petna funkcjonalnosé w
stanie dozorowania w czasie 48 godzin.

Dodatkowo, zasilanie rezerwowe musi zapewniaé wystarczajaca ilos¢ pradu do poprawnego dziatania
systemu w stanie alarmowania w czasie 60 minut.

Po ostatecznym wyborze systemu Wykonawca jest zobowigzany do doboru magistrali komunikacyjnej
zgodnie z zaleceniami Producenta.

40. System sygnalizacji wiamania i napadu budynku
Pomieszczenia wyposazy¢ w urzadzenia ochrony zgodnie ze schematem i planem, oraz

zaleceniami Inwestora.

Klawiatury strefowe LCD zlokalizowaé w miejscach pokazanych na planie - przy wej$ciach do
chronionych stref.

Catos¢ systemu SSWIN nalezy wykonaé minimalnie w 2 stopniu zabezpieczenia zgodnie z PN-EN-
50131-1

W porozumieniu z Inwestorem przewidziano piloty (breloki) antynapadowe w celu wyposazenia w nie
obstugi.
Minimalne wymagania dla systemu SSWiN:
* petna zgodnos¢ z normami serii EN50131 dla urzadzeri Stopnia 2 i 3 (Grade 2 i 3)
* wbudowany zaawansowany zasilacz 2 A+1,5 A z rozbudowang diagnostyka
* Podtrzymanie zasilania z akumulatoréw umozliwiajace prace systemu prze 24h.
* obstuga do 256 wejé¢ z mozliwoscig programowania rezystancji parametrycznej oraz obstuga
linii 3EOL (tylko wejscia ptyty gtéwnej)
e wyjécia zasilajgce: 3
e magistrale komunikacyjne: 1+2
e manipulatory: do 8
e ekspandery: do 64
® port USB do programowania za pomocg PC
* mozliwo$¢ podziatu systemu na 32 strefy oraz 8 partycji
e rozbudowa do 256 programowalnych wyjs¢
* magistrale komunikacyjne do podtaczania manipulatoréw i modutéw rozszerzen
* wbudowany komunikator telefoniczny z funkcjg monitoringu, powiadamiania gtosowego
i zdalnego sterowania
* obstuga systemu przy pomocy manipulatoréw LCD, klawiatur strefowych, pilotéw i kart
zblizeniowych oraz zdalnie z uzyciem komputera lub telefonu komdrkowego
® 64 niezalezne timery do automatycznego sterowania
e funkcje kontroli dostepu i automatyki domowe;j
® pamiec 24575 zdarzen z funkcjg wydruku
e obstuga do 240+8+1 uzytkownikéw
e mozliwo$¢ aktualizacji oprogramowania za pomocg komputera

20



Wymagania dla systemu SSWiW

System musi by¢ wyposazony w mikroprocesorowg centrale, zgodng z normami serii PN-
ENS50131 dla urzadzen Stopnia 3, adresowalng, wyposazong w odpowiedni zasilacz, niezbedne do
pracy karty funkcyjne, interfejsy sterujgce i transmisyjne, panel wy$wietlacza w jezyku polskim.
Zastosowane rozwigzanie musi by¢ w petni adresowalne tzn. mozna tatwo zidentyfikowaé kazdy
element systemu alarmowego oraz okresli¢ jego stan bez potrzeby stosowania dodatkowych
elementéw adresowalnych.

Obstuga poszczegodlnych stref systemu, powinna odbywac¢ sie réwniez lokalnie z manipulatorow
szyfrowych, pozwalajgcych na uzbrajanie/rozbrajanie danej strefy, przez osobe do tego upowazniona.
Pomieszczenie serwerowni powinno byé wykonane w stopniu ochrony 3, pozostate pomieszczenia
nalezy projektowac¢ w stopniu ochrony 2.

Funkcjonalno$ci systemu SSWIN
® narzedzia do importu/exportu bazy danych oraz importu/exportu petnej konfiguracji systemu;

* mozliwos¢ importu/exportu wybranych danych z systemu (mozliwo$¢ definiowania wybranych
danych);

* mozliwos¢ tworzenia obszaréw logicznych / stref (np. pojedynczych pomieszczen, grup pomieszczen,
catych pieter);

* mozliwos¢ definiowania profili uprawnien — zestaw uprawnieri przypisanych do okres$lonych
elementow systemu, mozliwosci wykonywania okreslonych akcji w zakresie systemu;

e mozliwos¢ definiowania grup uzytkownikéw z przypisaniem do nich profili uprawnien;

* narzgdzie do wyszukiwania pozwalajace uprawnionym uzytkownikom systemu sprawdzié wszystkie
zdarzenia;

e raporty/wydruki zgodnie z podanymi parametrami wyszukiwania w odniesieniu do oséb, miejsca i

czasu:

z alarméw i zdarzen;

ze zdarzen i aktywnosci zwigzanych z pojedyncza osoba, grupg oséb lub kartg;

ze zdarzen i aktywnosci zwigzanych z operatorem systemu;

konfiguracji i uprawnier pojedynczych oséb oraz grup,

O O O O

mozliwos¢ przekazywania wygenerowanych alarméw za posrednictwem poczty elektronicznej oraz
SMS (forma tekstowa o wystapieniu zdarzenia wraz z trescia alarmu), rozwigzanie musi zapewnié¢
mozliwos$¢ wyboru alarméw / powiadomier przeznaczonych do wysytania, wysytanie powiadomien

powinno by¢ mozliwe do kilku réznych odbiorcéw (min 5), wybér odbiorcéw w zaleznoéci od rodzaju
alarmu,

Powiadamianie o zdarzeniach w formie:
* komunikatéw gtosowych odtwarzanych przez dodatkowy modut — definiowanych przez
instalatora komunikatow tekstowych.
* wiadomosci e-mail o tresci zgodnej z opisem w pamieci zdarzen przez modut GSM),

e wiadomosci SMS o tresci zgodnej z opisem w pamieci zdarzen przez modut GSM
Programowanie

e Programowanie lokalne — manipulator,

* komputer z zainstalowanym programem podtaczony do centrali.

e Programowanie zdalne przy pomocy komputera z zainstalowanym programem przez:
sie¢ telefoniczng (modem), Ethernet, GPRS.

» Programowanie zdalne przy pomocy przegladarki internetowe;.

e Programowanie zdalne przy pomocy aplikacji mobilnej , przez modutu INT-GSM).
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Czujki PIR
Detekcja ruchu przy pomocy pasywnego czujnika podczerwieni (PIR).
Regulowana czuto$é¢ detekgji.
Cyfrowy algorytm detekgji ruchu.
Cyfrowa kompensacja temperatury.
Mozliwo$¢ wigczenia/wytgczenia kontroli strefy podejscia.
Soczewka szerokokgtna
Mozliwo$¢ wymiany soczewki na kurtynowg lub dalekiego zasiegu.
Aktywny antymasking IR zgodny z normg EN 50131-2-2 dla Grade 3.
Mozliwo$¢ konfigurowania ustawien czujki przy pomocy pilota
Wbudowane rezystory parametryczne
Diody LED do sygnalizacji.
Zdalne wtgczanie/wytaczanie diod LED do sygnalizacji.
Zdalne wigczanie/wytgczanie trybu konfigurowania.
e Nadzér uktadu detekcji ruchu i napiecia zasilania.
Ochrona sabotazowa przed otwarciem obudowy i oderwaniem od podtoza.

Po ostatecznym wyborze systemu Wykonawca jest zobowigzany do dokonania bilansu pradowego dla
wybranego systemu SSWiN oraz okreslenia pojemnosci akumulatoréw dla zasilania rezerwowego.
System powinien by¢ wyposazony w zasilanie rezerwowe zapewniajace jego petng funkcjonalnos$¢ w
stanie dozorowania w czasie 48 godzin.

Dodatkowo, zasilanie rezerwowe musi zapewniaé wystarczajgcg ilos¢ pradu do poprawnego dziatania
systemu w stanie alarmowania w czasie 60 minut.

Po ostatecznym wyborze systemu Wykonawca jest zobowigzany do doboru magistrali komunikacyjnej
zgodnie z zaleceniami Producenta

41. System alarmowo-kontrolny serwerowni

W pomieszczeniu serwerowni zainstalowaé system kontrolno-alarmowy monitorujgcy:
e stan czujnikdw zalania
® temperature pomieszczenia
® wzrost temperatury pomieszczenia powyzej wartosci zadanej
e wilgotnosci w pomieszczeniu
e ruchu - czujki PIR
* zaniku napigcia - warto$¢ mierzona na kazdej z faz
Pomieszczenie serwerowni powinno by¢ wykonane w stopniu ochrony 3.

42. Instalacja kamer wewnetrznych i zewnetrznych

Instalacje wykonaé zgodnie z projektem wykonawczym oraz zmianami zawartymi w niniejszej
dokumentaciji.

System telewizji dozorowe] zaprojektowano i nalezy wykonaé w minimum w 3 stopniu
zabezpieczenia z uwzglednieniem wymagan norm PN-EN 50132-7, PN-EN 50132-1
Instalacje kamer wewnetrznych i zewnetrznych wykonaé w miejscach pokazanych na planach instalacji
niskopradowych oraz na planie zagospodarowania terenu.

Dla obstugi kamer zewnetrznych przewidziano szafke terenowg SM — potgczong z serwerownia tgczem
Swiattowodowym jednomodowym.

Szafke SM wyposazy¢ zgodnie ze schematem — lokalizacje pokazano na planie zagospodarowania.
Od szafki SM do kamer instalacje wykonaé skretkg komputerowg zelowana.

Architektura systemu CCTV
System CCTV musi by¢ rozwigzaniem w petni sieciowym opartym o architekture IP.
* System oparty na architekturze klient-serwer, w tym wiele serweréw i wiele stacji klienckich.
* Projektowany system powinien wspiera¢ kamery oraz urzadzenia rejestrujgce réznych
producentéw w jednym systemie.
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® Analiza obrazu - System inteligentnej analityki obrazu powinien gwarantowaé¢ poprawnoéé
detekcji zdarzen przy uwzglednieniu identyfikacji obiektéw (w szczegdlnoéci odrdznianie 0sé
od przedmiotéw, pojazddw i zwierzat) oraz zaktéceri wynikajacych z warunkéw
atmosferycznych (mgty, deszczu, ruchu lisci, ptyngcej wody, itd.).

* Rejestrowany materiat CCTV winien by¢ przechowywany przez okres minimum 30 dni, przy
zatozeniu, ze archiwizacja przebiega¢ bedzie w systemie cigglym ze wszystkich kamer i w
petnej ich rozdzielczosci, z szybkoscig minimum 10 klatek na sekunde.

* Przestrzen dyskowa dla zapisu zarejestrowanego materiatu CCTV powinna uwzglednia¢ 20%
rezerwy dla ewentualnej rozbudowy systemu, w konfiguracji RAID oraz przestrzeni
wymaganej na system nadzorujgcy.

Minimalne wymagania dla kamer:
e Kamery spetfniajace kryterium obserwacji i rejestracji zdarzen
® Przetwornik 1/3" 4 Megapixel progressive scan CMOS
e Kompresja H.264&MJPEG dual codec
o llos¢ klatek: 20fps@4M(2688x1520) & 25/30fps@3M(2304x1296)
e Inteligentna Detekcja ruchu Smart Detection
e DWDR, Day/Night(ICR), 3DNR,AWB,AGC,BLC
* Podglad zdalny : Web viewer, CMS(DSS/PSS) & DMSS
* Wejscie/Wyjscie alarmowe 2/1, audio 1/1 - wbudowany mikrofon
e Zapis na karcie microSD
e Zasilanie DC12V, PoE

Minimalne wymagania dla rejestratora obrazu:

Rejestrator dla obrazéw kamer IP — min 48 z dyskami w ukiadzie RAID5 (instalowany w szafie rack w
pomieszczeniu serwerowni) - zapewniajgcymi rejestracje obrazu przez okres 30 dni, po ostatecznym
doborze kamer nalezy przeprowadzi¢ obliczenia wymaganej pojemnosci dyskéw. Parametry
rejestratora muszg zapewnic ptynna prace dla przewidzianej liczby kamer z zapasem dla ewentualnej
przysztej rozbudowy systemu, przy rejestracji w systemie ciggtym ze wszystkich kamer w petnej ich
rozdzielczosci i z szybko$cig minimum 25 klatek na sekunde.
Po wyborze systemu Wykonawca okresli pojemnosé dyskow rejestratora dla parametrow:

e Liczba kamer = 48

® Rozdzielczo$¢ kamery = 2-4Mpikseli (2448x1632)

e Sposob kompresji = H.264

® Liczba klatek na sekunde dla kazdej kamery (FPS)= 25

e Liczba godzin zapisu na dobe = 24

* Wymagany czas archiwizacji = 30 dni

® Szacowany strumien zapisu = 3,0 — 6,0Mbps na kamere

® Szacowana pojemno$¢ dyskow rejestratora — 150-200 TB

® urzadzenie przystosowane do pracy 24/7;

e dyski skonfigurowane w min. raid 5, Hot Swap.

Finalne ustawienia kamer Wykonawca zobligowany jest zaktualizowaé w dokumentacji
powykonawczej przekazywanej Inwestorowi.

b
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43. Zewnetrzne instalacje teletechniczne

W ramach projektu przewiduje sie wykonanie zewnetrznej kanalizacji teletechnicznej ztozonej z:

e projektowanych studni kablowych typu SK1

* kanalizacji wykonanej rurami dla kanalizacji teletechnicznych @100mm przewidzianej dla
zewngtrznego dostawcy ustug telekomunikacyjnych oraz prowadzenia instalacji $wiattowodowe;j
dla zewnetrznych kamer ochrony.

* Wejscia kabli do budynku wykonaé po przez systemowe przepusty hermetyczne wodo i
gazoszczelne

Przytacze zewnetrzne dla ustug telekomunikacyjnych wykona Dostawca ustug na podstawie
wtasnego opracowania z wykorzystaniem projektowanej kanalizacji na terenie dziatki Inwestora

44. Prowadzenie kabli i przewod6w systemow niskopragdowych w budynku

Kable i przewody systeméw niskopradowych prowadzié w odlegtosci min 20cm od tras linii
zasilajgcych w oddzielnych korytkach.
Instalacje niskoprgdowe wykonaé po wykonaniu instalacji wentylacji i utozeniu koryt instalacji
zasilajgcych.
Okablowanie powinno posiada¢ powtoke niepalna, bezhalogenowa, dostosowang odpowiednio do
stosowania wewnatrz budynku.
Wymaga sig, aby trasy kablowe w obrebie budynkéw byto wykonywane jako:

* podtynkowe prowadzone w rurach instalacyjnych gtadkich

* podejscia do kaset podfogowych w dwukomorowych kanatach kablowych

* wpomieszczeniach z sufitami podwieszanymi w korytkach kablowych prowadzonych nad sufitami
podwieszanymi.
* W pomieszczeniach bez sufitéw podwieszanych w korytach kablowych (kolorystyke nalezy uzgodni¢
z projektantami aranzacji wnetrz
Kanaty i koryta kablowe - metalowe lakierowane lub ocynkowany z zapewnieniem uziemienia i
potgczenia galwanicznego.
We wszystkich pomieszczeniach gniazda zasilajgce oraz telefoniczno-komputerowe powinny byé
zamontowane podtynkowo, ostateczng lokalizacje gniazd ustalona zostanie na etapie projektu
wykonawczego aranzacji wnetrz w uzgodnieniu z Inwestorem.

Kazdy odcinek tras kablowych powinien spetniaé normy z zastosowaniem, co najmniej 30% rezerwy
na dalszy rozwoj.

System sieci strukturalnej musi by¢ certyfikowany z gwarancjg 20 letnia.
45. System sygnalizacji pozaru SSP

Zgodnie z projektem budowlanym i wykonawczym nie przewiduje sie instalacji systemu SSP.
46. Instalacja oddymiania klatki schodowej

Instalacje wykonaé¢ zgodnie z DTR centralki oddymiania oraz projektami branzowymi.
Centralka sterujg praca sitownikéw umieszczonych na drzwiach napowietrzajgcych na poziomie parteru
oraz klapami oddymiania na dachu oraz powoduje zwolnienie elektrozaczepoéw systemu
domofonowego na drzwiach napowietrzajacych.
Centralke umiesci¢ na ostatniej kondygnagii.

Wszystkie materiaty i urzadzenia uzyte przy wykonywaniu instalacji oddymiania oraz sposoby
wykonania muszg posiadaé $wiadectwa dopuszczenia do uzytkowania w ochronie przeciwpozarowej,
wydane przez CNBOP w Jézefowie.

Sitowniki i centrala powinny by¢ dobrane przez Producenta stosownie do zainstalowanych drzwi i klapy.
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47. Elektroniczny system obstugi klienta - ESOK

Instalacje wykona¢ zgodnie z projektem wykonawczym dostosowujac lokalizacje elementéw do
aktualnego projektu architektonicznego. System ESOK, szafki ubraniowe z HPL z zamkami
elektronicznymi

Opis systemu ESOK

System ESOK wraz z oprogramowaniem ESOK bedzie umozliwiaé petna kontrole ruchu
klientow korzystajacych z obiektu, korzystania przez nich z ustug oferowanych przez obiekt,
zapewniajac szybkie i precyzyjne ich rozliczenie. Odbywa¢ sie to bedzie dzieki zastosowaniu paska
na reke z wbudowanym identyfikatorem zblizeniowym R-FID, ktéry klient otrzymuje wchodzac na
obiekt. Klient porusza sie po obiekcie i korzysta z ustug odczytujac swéj identyfikator na
specjalnych czytnikach (poprzez zblizenie go do czytnika).

Obstuga klientéw wchodzgcych i wychodzgcych z obiektu bedzie odbywaé sie ze stanowiska
recepcyjnego zlokalizowanego w holu wejéciowym w ramach kasy wyspowej wyposazonej w
odpowiedni sprzet komputerowy.

Lokalizacja stanowisk kasowych wraz urzgdzeniami kontroli dostepu zapewnia oddzielenie dla
klientow strefy wejsciowej (poczekalni) od strefy ptatnej obiektu.

Elementy skladowe systemu ESOK:
a) Sprzet komputerowy
Centralna baza danych systemu ESOK zostanie zainstalowana na serwerze ESOK o
konfiguracji min.:
e Procesor Inter Xeon 3GHz, 16 GB RAM, 2x1TB HDD,
® oprogramowanie systemowe Windows serwer,
® oprogramowanie bazy danych.
* Serwer dodatkowo bedzie petnit role zarzadzania czytnikami/sterownikami ESOK.
® Serwer nalezy zabezpieczy¢ przez brakiem zasilania poprzez zastosowanie odpowiednio dobranego
zasilacza awaryjnego UPS o czasie podtrzymania min. 20 min, montaz w LPD.

Do pracy w systemie obstugi klienta ESOK przewidziano dwa zestawy komputerowe
zainstalowane w recepcji gtéwnej . Lokalizacja stanowisk pozwoli na prace jako stanowiska
uniwersalne obstugujgce zaréwno klientéw wchodzacych na obiekt jak i wychodzacych.
Konfiguracja pojedynczego zestawu kasowego:

* Zestaw komputerowy firmowy ekranem dotykowym (konfiguracja zgodna z wymogami
oprogramowania ESOK), oprogramowanie WINDOWS 10pro)

e Zasilacz awaryjny UPS 850VA,

* Czytnik transponderéw USB pozwalajacy na odczyty identyfikatoréw R-FID

e Drukarka fiskalna z kopig el., wspétpracujaca z wyswietlaczem dla klienta, szuflada na
pienigdze,

e Drukarka laserowa do wydruku faktur, zestawier i raportéw z systemu .

Dodatkowo nalezy dostarczy¢ dwa stanowiska komputerowe podigczone do sieci LAN potgczone do
systemu ESOK o konfiguraciji jak te w recepciji gtéwnej dla:

* recepcja obstugujgca $ciane wspinaczkowa

e recepcja zabiegdw

b) Oprogramowanie rozliczajace klientdw BxEsok
Oprogramowanie BxEsok w wersji 3 stanowi kompleksowe rozwigzanie stuzace do prowadzenia
elektronicznej obstugi klientéw obiektéw sportowo-rekreacyjnych takich jak: baseny, lodowiska,parki wodne,
sitownie, kapieliska, wyciagi narciarskie, itp.. Oprogramowanie BxEsok stanowi centralny element systemu
obstugi klienta ESOK, dlatego szczegdlnie istotnymi jego cechami sa niezawodnoé¢ i prostota obstugi.
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Najwazniejsze cechy funkcjonalne oprogramowania:

e obstuga sprzedazy fiskalnej ustug biletowych z podziatem na grupy (basen, sitownia, sauna,
solarium, wyciag, kort tenisowy, lodowisko) z petng automatyzacja naliczania optaty wg parametréw
konfiguracyjnych systemu,

* mozliwosc skonfigurowania odrebnych szczegdtowych ustawien dla kazdej grupy ustug takich jak:
podziat na pory dnia, kontrola iloéci 0s6b, stawka VAT, kod PKWiU,

e mozliwos¢ definiowania ustug biletowych z réznymi metodami naliczania optat z podziatem na
grupy ustug oraz na rodzaj taryfy wejscia: bilety z optata jednorazows, bilety z optata statg +
doptata, bilety ptatne po czasie podstawowym, bilety z naliczaniem minutowym,

e obstuga klientéw jednorazowych, klientéw abonamentowych, gosci hotelowych,

e mozliwos¢ definiowania w systemie réznych rodzajéw abonamentéw z podziatem na rodzaj salda:
karnety na ilos¢ wej$¢, karnety wartosciowe, punktowe, okresowe, karnety pakietowe, karnety
wieloobiektowe (replikacja danych przez sieé¢ Internet),

e obstuga dla jednej karty wielu subkont w ramach réznych atrakcji obiektu (basen, fitness,
lodowisko...)  dzieki czemu klient posiadajac jedng karte moze wykupi¢ wiele réznych
abonamentoéw, a system na biezgco kontroluje stan srodkéw oraz pozostate uprawnienia
w ramach kazdego rodzaju abonamentu,

e biezaca prezentacja ilosci 0sdb znajdujacych sie na terenie obiektu zaréwno dla operatoréw
systemu, jak réwniez dla klientéw na elektronicznych tablicach informacyjnych, badz na na stronie
WWw,

* petna statystyka wykorzystania obiektu z podziatem na rodzaj ustug, czas wykonania, osoby
wykonujace itp.,

* zestawienia wartosciowe w rozbiciu na rodzaj sprzedanych ustug i towaréw,

* mozliwos¢ pobierania optat za pobyt na terenie obiektu zaréwno z gory — przed wejéciem, w postaci
zaliczki w dowolnej kwocie, jak i z dotu - w postaci rozliczenia za efektywny czas spedzony na terenie
obiektu,

* szybka obstuga klienta polegajaca poprzez odczyt zegarkéw/kart/biletdw na czytnikach kasowych
lub zamontowanych przy urzadzeniach wejécia/wyjscia,

e petna kontrola czasu pobytu klienta oraz statusu rozliczeniowego obowigzujacego dla danego
wejscia

* mozliwos¢ roznicowania cen za bilety w zaleznosci od podziatu na dni robocze, wolne, jak réwniez w
zaleznosci od pory dnia,

e  obstuga klawiszy szybkich wejs¢ - czas niezbedny do obstugi klienta wchodzacego skraca sie do
minimum,

* kontrola dostepu do stref ptatnych z poziomu parametréw inicjowania dla danego wejscia,

* obstuga wielu taryf cenowych (bilety normalne, ulgowe, grupowe, rodzinne, 2-godzinne,
catodniowe),

* petna kontrola pracy kasjerow (biezacy stan kasy dla kasjera, indywidualne rozliczenia z utargu),

* obstuga faktur VAT do paragonu i bez paragonu oraz korekt faktur (wystawianie, drukowanie,
duplikowanie, anulowanie),

e obstuga dokumentdw kasowych: KP, KW, POBRANIE KAUCJI, ZWROT KAUCII, raport zmianowy oraz
raportow kasowych,

e obstuga programoéw lojalnosciowych,

e internetowa aktualizacja systemu,

e obstuga wypozyczalni sprzetu (wypozyczenie, zwrot i pobranie opfaty),

* obstuga kalendarza $wigt oraz dni nieczynnych niezaleznie dla kazdej grupy ustug,

* obstuga specjalnych wejé¢ dla 0séb niepetnosprawnych i grup zorganizowanych,

e obstuga internetowych rezerwacji i ptatnoéci przez Internet,

e dostep do historii karnetowej oraz faktur wystawionych dla klienta przez Internet,
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e modut mailingu pozwalajacy na wysytke wiadomosci e-mail (w tym réwniez faktur) do klientow

* wspotpraca z drukarkami fiskalnymi zgodnymi z protokotem posnet thermal, drukarkami biletéw z
kodem kreskowym: zebra, bixolon oraz drukarkami windows/gdi,

* obstuga sytuacji awaryjnych: awaria kotowrotu, awaria czytnika kasowego, uszkodzenie/zagubienie
paska lub karnetu,

* wspotpraca ONLINE z czytnikami ESOK: czytnik kasowy RFID, skaner kodu kreskowego, czytnik
wejscia na strefe sterujacy dostgpem do szafki ubraniowej, StopCzasu, Czasu Pobytu

® zaawansowany system logowania operacji wykonywanych przez operatoréw jak réwniez zdarzer na
czytnikach,

e definiowane na poziomie operatora uprawnienia do poszczegdlnych opcji programu,

* petna kontrola parametrdw pracy programy z poziomu administratora,

e mozliwos¢ obstugi wielu podmiotéw,

* integracja z systemami innych dostawcéw (OPTIMA F-K, InsERT, Symfonia, hotelowy CHART,
parkingowy) ,

® obstuga dynamicznego przydziatu szafek,

* komunikacja z czytnikami znajdujacymi sie w réznych lokalizacjach drogg internetowsg,

® generowanie zestawier na zamdwienie uzytkownika systemu,

e eksport rejestru VAT oraz faktur do Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK)

c) Identyfikatory dla klientdw

Jako identyfikatory dla klientéw wchodzacych na obiekt przewidziano paski basenowe typu BxChip
na reke (spetniajgce nastepujgce warunki: odporno$é na wilgo¢, promieniowanie UV z
transponderem pasywnym UNIQUE . Pasek zbudowany jest trzech niezaleznych elementéw t.j:
pasek z tworzywa, transponder, numerek z tworzywa, co umozliwia tatwg wymiane ktéregokolwiek
z elementéw w przypadku jego zuzycia. lloé¢ paskow jest zgodna z iloscig schowkow szafek
ubraniowych. Numeracja paskéw réwniez odpowiada numeraciji szafek .

d) Urzadzenia kontroli dostepu i naliczania opfat

Bramka kotowrotkowa wejéciowa do strefy BASEN, z mechanizmem dopychajgcym,
dwukierunkowa wyposazona w czytnik transponderowy i sterownik otwierana automatycznie przy
pomocy identyfikatora klienta (paska). Obudowa chromoniklowa. Bramka wyposazona w sygnalizacje
$wietlng kierunku ruchu klientow. Bramka obstuguje wejscie do strefy basenowej. Czas pobytu klienta
liczony od momentu przejscia przez tg bramke - 1 szt

Bramka kotowrotkowa wyjsciowa ze strefy BASEN, z mechanizmem dopychajacym, dwukierunkowa
otwierana z przycisku zamontowanego w recepcji. Obudowa chromoniklowa. Bramka wyposazona w
sygnalizacje $wietlng kierunku ruchu klientéow. - 1 szt

Bramka uchylna — wejscie do strefy BASEN, dostosowana do przepiséw ewakuacyjnych,wej$é
grupowych oraz przejazd wdzkéw inwalidzkich, sterowana elektrycznie z pulpitu w recepcji - 2 szt

Bramka kotowrotkowa wejiwyj do strefy SAUN, z mechanizmem dopychajgcym, dwukierunkowa
wyposazona w dwa czytniki otwierana automatycznie przy pomocy identyfikatora klienta (paska).
Obudowa kwasoodporna stal 316. Bramka wyposazona w sygnalizacje swietlng kierunku ruchu
klientéw. Bramka obstuguje wejscie do strefy basenowej. Czas pobytu klienta liczony od momentu
przejscia przez tg bramke - 1 szt

Zasilanie urzgdzen poprzez napiecie bezpieczne 12V, bramki blokowane przy pomocy rygli
rewersyjnych, zwalniajgcych blokade w przypadku braku zasilania. Sterowanie czytnikdéw kablem UTP
poprzez magistrale RS485 z LPD.
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e) Szafki ubraniowe dla klientdw.
Obiekt zostanie wyposazony w szafki ubraniowe wykonane z laminatu HPL. Szafki ubraniowe
zlokalizowane sg pomieszczeniach szatniowych.

Szafki basenowe typu "S2" dla dwéch os6b wykonane z tworzywa HPL oraz profili aluminiowych
anodowanych (wymiar: wys.catkowita 180cm, szerokos¢ modutu — 30 cm, gtebokosé — 40 cm) bez
taweczki. Grubos¢ ptyty HPL: 10mm, $cianka tylna — 3 mm, (kolor laminatu do uzgodnienia na etapie
wykonania).

Numeracja drzwiczek wykonana w postaci plytek z grawerowanym numerkiem zlicowanym
z powierzchnig drzwiczek. Kazda komora szafki musi posiadaé¢ dwa wieszaki na ubrania, otwory
wentylacyjne, gatke do odciggania. - 63 szt

Czytniki transponderowe.

Czytnik zblizeniowy R-FID posiadajacy 3 poziomy dostepu/programowania oraz Swietlny wskaznik
otwieranej szafki, obstugujacy maksymalnie dwa moduty typu ,S2” dla czterech oséb. Czytniki
typu BxLED4, wbudowane sg w konstrukcje szafek co drugi modut i obstuguja cztery najblizsze
drzwiczki szafkowe dzieki czemu zapewniona jest duza ergonomia korzystania dla klienta. Zasilanie
czytnikow z napiecia bezpiecznego 12V przy pomocy zasilacza poprzez zasilacz awaryjny UPS,
okablowanie - przewdéd doprowadzony do kazdej sekcji szafek w rurce aluminiowej od sufitu
podwieszanego.

Ze wzgledu na koszty eksploatacyjne nie dopuszcza sie zastosowania zamkéw z zasilaniem
bateryjnym.

Z uwagi na ergonomie uzytkowania nie dopuszcza sie rozwigzan opartych o sterowniki grupowe
obstugujace wigcej niz 4 rygle szafkowe.

Elektromechaniczny zamek szafkowy

Zamki zasilane napigciem 12V DC, sktadajace sie elektrozamka zamontowanego w komorze szafki
oraz kotka ryglujgcego montowanego na drzwiczkach. Zamek spetniajgcy warunek zrywania kotka
ryglujacego w przypadku wtamania do szafki. Rozwigzanie takie zapewnia jednoznaczng identyfikacje
faktu sitowego wtamania do szafki.

Otwarcie szafki po zblizeniu paska do czytnika i odciggnieciu drzwiczek. Zamkniecie poprzez
zatrzasniecie drzwi. Dodatkowo do czytnikéw zostang dostarczone karty: MASTER i OBStUGI stuzgce
do programowania oraz jako klucze pozwalajgce na otwarcie wszystkich szafek w celach
konserwacyjnych oraz w przypadkach zagubienia paska przez klientow.

f) Pozostate elementy systemu ESOK
Dla zapewnienia sprawnej obstugi klienta przewidziano dodatkowo:

* Czytnik z wyswietlaczem, pokazujacy CZAS POBYTU klienta w strefie ptatnej, lokalizacja lokalizacja -
niecki basenowe w poblizu wyjécia z przebieralni - 1szt

* Czytnik STOP CZAS, umozliwiajacy samodzielne zatrzymanie czasu pobytu przez klienta, strefa przy
kasie

e Czytnik ESOK do potaczenia z automatem vendingowym — 3 szt. (dostawca systemu ESOK we
wspotpracy z dostawcg automatéw vendingowych wykonaja rozwigzanie pozwalajgce pobieraé
z automatow vendingowych produkty oraz przyporzadkowanie ich do paska na zasadzie sprzedazy
bezgotowkowej optacanej w momencie zwrotu paska w kasie. Po stronie Inwestora jest podpisanie
umowy z dostawcg automatdw, ktérej zapisy zobligujg dostawce do wspotpracy w tym zakresie z
dostawcg systemu ESOK.

Aby zapewni¢ potaczenie pomiedzy systemem ESOK a czytnikami nalezy wykonac¢
okablowanie pomigdzy LPD a tymi urzadzeniami.
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g) Procedura obstugi klienta

Klient uiszcza optate wstepng w kasie wejéciowej obiektu , ktdrej wysokos¢ zalezy od taryfy
obowigzujgcej dla danego klienta (wejécie normalne, ulgowe, rodzinne...). Po uiszczeniu
optaty klient otrzymuje odpowiednio zainicjowany pasek na reke z identyfikatorem
zblizeniowym (transponderem) stuzacy do wejécia przez kotowrdt oraz otwarcia szafki
ubraniowej. W przypadku gdy klient posiada karnet optata pobierana jest przez system z
karnetu klienta, z tym ze na jeden karnet moze jednoczesnie wejsc kilka 0séb, wielkogé optaty
pobranej z karty bedzie proporcjonalna do ilosci 0séb, taryf wejécia, ceny obowiazujacej w w
cenniki oraz czasu pobytu. *Mozliwa jest rowniez organizacja obstugi klienta bez pobierania
optaty wstepnej; wtedy cata optata jest pobierana przy opuszczaniu obiektu.

Nastepnie klient otwiera kotowrot wejsciowy do strefy BASEN zblizajac pasek do czytnika
wejsciowego zamontowanego na kotowrocie, od tego momentu system ESOK nalicza czas
pobytu.

Klient udaje sie do szatni/przebierani, otwiera szafke o numerze zgodnym z numeram
znajdujacym sig na pasku, otwarcie odbywa sie poprzez zblizenie paska do czytnika
znajdujacego sig najblizszej szafki i odciagniecie drzwiczek, zamkniecie szafki odbywa sie
poprzez zatrzasniecie drzwiczek.

Klient moze sprawdzi¢ czas przebywania w strefie ptatnej na czytniku czasu pobytu
zlokalizowanym na hali basenowej .

Klient, ktéry chce skorzystac ze strefy saun otwiera bramke kotowrotkowa zblizajac pasek do
czytnika wejsciowego od strony BASEN-u. System rejestruje wejscie klienta do strefy SAUNY
po przekregceniu ramion kotowrotka, jednocze$nie zatrzymuje czas przebywana klienta w
strefie BASEN. Wyjscie ze strefy SAUN odbywa sie poprzez zblizenie paska do czytnika
powrotnego. Po przekrgceniu ramion kotowrotka system zamyka czas przebywania klienta w
saunie i ponownie rozpoczyna naliczanie czasu basenowego.

Po skorzystaniu z atrakcji obiektu i ponownym przebraniu w szatni klient udaje sie do kasy,
gdzie kasjer odczytuje pasek klienta na czytniku kasowym a system ESOK automatycznie
nalicza optate uzalezniong od czaséw pobytu w poszczegélnych strefach ptatnych obiektu i
ew. konsumpcji w ,barze mokrym”. Jezeli klient przekroczy deklarowany i opfacony na wejsciu
Czas pobytu to pojawia sie doptata, ktérg musi uregulowaé przed opuszczeniem obiektu,

Po pobraniu optaty kasjer wypuszcza klienta kotowrotem sterowanym w kierunku wyjscia z
pulpitu w kasie.

Dodatkowe stanowiska komputerowe w recepcjach:éciany wspinaczkowej oraz zabiegéw
pozwolg na pobieranie optat za ustugi sprzedawane w tych miejscach

Dla obstugi grup zorganizowanych, oséb niepetnosprawnych oraz obstugi techniczne;j
przewiduje sig zastosowanie dwdéch bramek uchylnych zamontowanych przy recepcji gtéwnej
sterowanych z przycisku w recepcji.

48. Instalacja przywotawcza

Instalacjg wykonaé zgodnie z projektem wykonawczym oraz zmianami zawartymi w niniejszej
dokumentacji Instalacje przywotawczg wykonaé w pomieszczeniach dla niepetnosprawnych, panel
sygnalizacyjny instalowaé w punkcie obstugi klientow.

Stosowac system zgodny z normg DIN 0834:

sygnalizowanie wezwar do 15 sekund od momentu wezwania,

powierzchnia przyciskéw nie mniejsza niz 1cm?2,

tatwe rozpoznawanie elementéw systemu,

oznakowanie przyciskéw wyraznie rézne od innych elementéw instalacji elektryczne;j,
optyczne potwierdzanie wezwan w przyciskach / podéwietlanie /.

autokontrola elementéw systemu i ciggtoéci przewoddw,
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* rejestracja zdarzeri zachodzacych w systemie,
® Przyciski przywotawcze na wysokosci 1,2-1,5m
e Przyciski sznurkowe w toaletach — 2,20m

e Lampki sygnalizacyjne 2,20m

e  Wyswietlacze -1,5 - 2,20m

e Instalacje wykona¢ zgodnie z DTR systemu.

49. Instalacja logiczne i telefoniczne wewnetrzne

Instalacje wykona¢ zgodnie z projektem wykonawczym oraz zmianami zawartymi w niniejszej
dokumentag;ji.

Okablowanie strukturalne, wykona¢ 4-parowa skretkg komputerowg FTP- 6 kategorii 0
przepustowosci 1000MB/s w uktadzie gwiazdy. Maksymalna diugo$é gatezi sieci nie moze przekraczaé
100m.

Gniazda RJ-45 dostosowana do standardu 1000MB/s.

Instalacje wykona¢ od gniazd RJ-45 do paneli krosowych w projektowanych szafach
teleinformatycznych.

Instalacje nisko-prgdowe prowadzié¢ w oddzielnych korytkach utozonych:

e drogi pionowe - w szachtach teleinformatycznych - wejécie kabli do szachtu uszczelni¢
pozarowo w klasie przegrody. Wyjscia kabli z szachtu na kazdej z kondygnacji wykona¢ przez
rewizje w szachcie umieszczong powyzej poziomu sufitu podwieszanego.

e drogi poziome w przestrzeni nad sufitem podwieszanym oraz w rurach instalacyjnych pod
tynkiem (podejécia do gniazd) lub w zabudowie mebli w korytkach lub rurach ochronnych, -
wejscie kabli do pomieszczenia serwerowni uszczelnié pozarowo w klasie przegrody

* podejscia do szaf w serwerowni wykona¢ od géry.

Minimalna odlegto$¢ instalacji nisko-pradowych od instalacji zasilajgcych — 20cm.  Szczegétowg
lokalizacja gniazd i lokalnych punktow dostgpowych - ustali¢ z Inwestorem i technologami na etapie
wykonania.

Sie¢ oznakowa¢ za pomocg znacznikéw po obu stronach kazdej linii.

Gtowna szafa serwerowo-dystrybucyjna - rack 19" 42U, 600x800mm stojgca perforowana.

W gtownej szafie dystrybucyjnej zainstalowaé:

* panele 48xRJ45 kat 3 - dla doprowadzenia kabla telefonicznego,

e panele 48xRJ45 kat 6

* panele $wiattowodowe jednomodowe

* przetaczniki zarzadzalne 48 portowe

* sprzgtowy zarzadzalny kontroler sieci bezprzewodowej

* Rejestrator dla obrazéw kamer IP,

® Zasilacz awaryjny UPS 3000W 5 min

® panel wentylacyjny.

® Komplet patchcordéw FTP 6 kat.

* 10 patchcordéw dtugosci 3mb $wiattowodowych

* Cyfrowa centralg telefoniczng

e serwer administracyjny wraz z oprogramowaniem

Okablowanie skretkowe i $wiatlowodowe.
e System okablowania musi by¢ certyfikowany przez Producenta z gwarancjg 20 letnia,
Wykonawca powinien posiadaé autoryzacje Producenta.
e Okablowanie powinno posiada¢ powfoke niepalng, bezhalogenows, dostosowang odpowiednio
do stosowania wewngtrz budynku.
* Wykonanie instalacji okablowania skretkowego kategorii co najmniej 6 FTP, powtoka zewnetrzna
LSFRZH.
* Wykonanie instalacji okablowania swiattowodowego jako jednomodowe min. G.652.G, powtoka
zewnetrzna niepalna.
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Okablowanie powinno spetnia¢ obowigzujace przepisy i normy.
Ttumienie sprzezenia - min 85dB

Srednica zewnetrzna - max 7,5mm

Waga - max 67kg/km

Naprezenie podczas instalacji - < 110N

Temperatura podczas instalacji - 0-50°C

Sposob wykonania zakoriczen skretowych.

Kable w szafach, zakoriczone na nowych panelach krosowych 6-kat.

Okablowanie prowadzi¢ przy wykorzystaniu tras kablowych nowo budowanych.

Tory wymagajg oznaczenia po ich instalacji.

Widok poszczegélnych ilosci toréw i ich zakofczenia przedstawié¢ w dokumentacji
powykonawczej sieci.

Wszystkie kable skretkowe oznaczone w spos6b trwaty umozliwiajacy ich jednoznaczna
obustronna identyfikacje, zastosowac istniejacy system oznaczen toréw. Zaleca sie réwniez
zastosowanie opiséw kabla w miejscach rozchodzenia sie tras kablowych.

Trasy kablowe, montaz gniazd

Wymaga sie, aby trasy kablowe w obrebie budynkéw byto wykonywane jako podtynkowe
prowadzone w rurkach instalacyjnych gtadkich, w miejscach niewidocznych (sufity podwieszone
itp.) oraz w przestrzeniach podtég podniesionych stosowac¢ kanat metalowy lakierowany lub
ocynkowany z zapewnieniem uziemienia i potgczenia galwanicznego.

We wszystkich pomieszczeniach gniazda zasilajace oraz telefoniczno-komputerowe powinny by
zamontowane podtynkowo.

Kazdy odcinek tras kablowych powinien spetniaé¢ normy i wytyczne Inwestora z zastosowaniem,
co najmniej 30% rezerwy na dalszy rozwdj.

Instalacja elektryczna ponad sufitami podwieszonymi i w potogach podniesionych powinna by¢
poprowadzona osobnymi ciggami w odlegtosci nie mniejszej niz 20cm od instalacji okablowania
strukturalnego. Wszystkie kanaty metalowe musza by¢ we wtasciwy sposdb uziemione.
Wszystkie potgczenia galwaniczne dotyczgce uziomu nalezy zabezpieczyé w celu zapewnienia
pewnego kontaktu w trakcie uzytkowania instalacji.

Instalacja okablowania Pomiary okablowania strukturalnego zakarczana jest pomiarami instalowanych
torow skretowych. Pomiary wykonywane okreslajg parametry toru.

Wszystkie pomiary zakariczane sg protokotem pomiarowym kazdego toru. Wszystkie pomiary
Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ wraz z dokumentacjg powykonawcza, jako osobny zatgcznik
opracowania, pod nazwg ,Pomiary skretkowe”.

Wymagane min. parametry mierzone:

Wire Map mapa potgczen pindw kabla.
Length dtugos¢ poszczegdinych par.
Resistance rezystancja pary.

Capacitance pojemnos¢ pary.

Impedance impedancja charakterystyczna.
Propagation Delay czas propagaciji.

Delay Skew opdznienie skrosne.
Attenuation ttumiennos¢.

NEXT przestuch.

ACR stosunek ttumienia do przestuchu.
Return Loss ttumiennos$¢ odbicia.

ELFEXT ujednolicony przestuch zdalny.

PS NEXT suma przestuchdw poszczegdinych par.
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® PS ACR suma ttumiennosci poszczegdlnych par.
e PS ELFEXT suma przestuchéw zdalnych.
® Wszystkie parametry podawane sg na protokole wraz z ich limitem.

Gwarancja na system okablowania strukturalnego powinna spetniaé warunki:

* jednolita bezptatna ustuga serwisowa $wiadczona przez Producenta.

e obejmuje catos¢ okablowania miedzianego, $wiattowodowego i telefonicznego wraz z kablami
krosowymi i innymi elementami niezbednymi do budowy sieci (panele krosowe, gniazda RJ45 i
$wiattowodowe, wieszaki szafy itp.)

* Minimalny czas trwania - 20lat ma by¢ udzielany na na oficjalnych ogdlnie znanych i
opublikowanych warunkach.

* Gwarancja ma by¢ udzielona przez Producenta bezposrednio Inwestorowi/Uzytkownikowi.

Ostateczne rozwigzania techniczne dla proponowanych przez Wykonawce urzadzen na etapie
realizacji musza by¢ dostosowane do aktualnej pétki jakosciowej urzadzer dostepnych na rynku -
celem zachowania poziomu technicznego obowiazujacego w czasie realizacji projektu, rozwigzania te
powinny zosta¢ uzgodnione ze stuzbami technicznymi Inwestora i projektantem.

Lokalne punkty dystrybucyjne zostang wyposazone przez Najemcow.
W ramach projektu przewiduje sie potaczenie lokalnych punktéw dystrybucyjnych z gtéwng szafg
dystrybucyjna:

* pofaczenie swiattowodowe jednomodowe - 2x(SM-4xG.652.D)

* pofaczenie miedziane - 4xFTP kat 6)

e kabel telefoniczny - 10x4x0,5 mm?

50. Instalacja nagto$nienia

Instalacje wykona¢ zgodnie z projektem wykonawczym dostosowujgc lokalizacje elementow do
aktualnego projektu architektonicznego.

Rozmieszczenie elementéw systemu nagtosnienia pokazano na planach instalacji.

Instalacje wykonac¢ zgodnie z DTR Dostawcy urzadzer i schematem blokowym

51. Instalacja domofonowa

W ramach projektu nalezy wykonaé instalacje domofonowa zgodnie ze schematem blokowym.
Zaleca sig zastosowanie systemu cyfrowego.

Po ostatecznym wyborze systemu Wykonawca jest zobowigzany do doboru magistrali komunikacyjnej
zgodnie z zaleceniami
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UWAGI KONCOWE

52. Badania i préoby

Nalezy wykona¢ wszelkie niezbedne badania i pomiary wynikajgce z normy PN-IEC-60364-6-61 oraz
~Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét budowlano montazowych — Instalacje elektryczne”

53. Okreslenia podstawowe normy i przepisy
Okreslenia podane w niniejszej specyfikaciji technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi normami i
przepisami:

® PN-EN-62305 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych.

* PN-EN-12464 Swiatto i o$wietlenie miejsc pracy

* PN-EN 50102:2001 Stopnie ochrony przed zewnetrznymi uderzeniami mechanicznymi
zapewniane przez obudowe urzadzen elektrycznych (Kod IP)

e PN-EN 60445:2002 Zasady podstawowe i bezpieczeristwo przy wspétdziataniu cztowieka z
maszyna, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne zaciskéw urzadzen i
zakonczen zyt przewoddw oraz ogélne zasady systemu alfanumerycznego

* PN-EN 60446:2002 Zasady podstawowe i bezpieczeristwo przy wspétdziataniu cztowieka z
maszyng, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewodéw elektrycznych
barwami lub cyframi

* PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP)

* PN-EN 60947-3 (2000) Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapieciowa. Czesc 3:
Roztaczniki, odtaczniki, roztaczniki izolacyjne i zestawy tacznikéw z bezpiecznikami
topikowymi

® PN-IEC 60038:1999 Napiecia znormalizowane Lec

* PN-IEC 60050-826:2000. Migdzynarodowy stownik terminologiczny elektryki. Instalacje
elektryczne w obiektach budowlanych

* PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

* PN SEP-EO004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe — projektowanie i budowa.

* Ustawa z dnia 7 lipca 1997r Prawo budowlane z pézniejszymi zmianami

e Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r Prawo Energetyczne z pdzniejszymi zmianami

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie wraz z pézniejszymi
zmianami (Du z 2004 poz 1138)

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych.

* Poradniki techniczne, DTR producentéw aparatéw, osprzetu i urzadzen

54. Odbiodr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
dokonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.
Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru z ramienia Inwestora.
Gotowos$¢ danej czesci rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem w dzienniku budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inwestora. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, zgodnie z
zapisami Umowy zawartej pomigdzy Zamawiajgcym a Wykonawcg od daty wpisu w dzienniku budowy.

55. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wszystkie materiaty zakupione przez wykonawce robét, dla ktérych PN i BN przewidujg posiadanie
zaSwiadczenia o jakosci lub atestu, powinny byé zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Inne
materiaty powinny byé wyposazone w takie dokumenty na zyczenie Inspektora Nadzoru lub Inwestora.
Zmiany wprowadzone do rozwigzan projektowych sg mozliwe po uzyskaniu jednoznacznej akceptacii
projektanta i Inwestora.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakoé¢ wykonanych robét oraz za zgodnos$¢ wykonanych
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robot z dokumentacjg projektowg oraz obowigzujgcymi przepisami i normami.
O wszelkich brakach lub btedach w dokumentac;i projektowej Wykonawca powinien niezwtocznie
powiadomi¢ projektanta i Inspektora Nadzoru.

56. Roboty instalacyjno montazowe

Wykonywanie robét w synchronizacji z pozostatymi branzami z uwzglednieniem wytycznych dla
pozostatych branz.

Prowadzenie instalacji elektrycznej i rozmieszczenie urzgdzen elektrycznych w budynku powinno
zapewni¢ bezkolizyjno$¢ z innymi instalacjami w zakresie odlegtosci i ich wzajemnego usytuowania.

57. Wymagania odnos$nie odbioru instalacji

Instalacje elektryczne podlegajg odbiorowi technicznemu. Odbioru tego dokonuje Inwestor w obecnosci
wykonawcy. Odbidr techniczny polega na sprawdzeniu:
zgodnosci wykonania instalacji z dokumentacjg oraz ewentualnymi zmianami i odstepstwami
potwierdzonymi odpowiednimi zapisami w dzienniku budowy, a takze zgodnos$ci z przepisami
szczegolnymi, odpowiednimi Polskimi Normami oraz wiedzg techniczng,
jakosci wykonania instalacji elektrycznej,
skutecznos$ci dziatania zabezpieczen i $rodkow ochrony od porazen pradem elektrycznym,
spefnienia przez instalacje wymagan w zakresie minimalnych dopuszczalnych opornosci izolacji
przewodow oraz uziemien instalacji i aparatéw,
zgodnosci oznakowania z Polskimi Normami.

Sprawdzenie skutecznosci dziatania zabezpieczen i $rodkéw ochrony od porazen prgdem
elektrycznym nalezy dokona¢ dla wszystkich obwodéw montowanej instalacji elektrycznej (od zigcza do
gniazd wtykowych i odbiornikéw energii elektrycznej zainstalowanych na state). Pozytywne wyniki
powyzszych dziatan sprawdzajgcych umozliwiajg sporzadzenie protokotu odbioru instalacji elektryczne;.
W trakcie odbioru instalacji nalezy przedstawi¢ nastepujgce dokumenty:

e dokumentacje techniczng z naniesionymi zmianami dokonanymi w czasie realizacji budowy,

e dziennik budowy,

* protokoty z ogledzin pomiaréw i préb

e certyfikaty na urzadzenia i wyroby,

e dokumentacje techniczno -ruchowe oraz instrukcje zainstalowanych urzadzen elektrycznych.

Kontrola jakosci wykonania instalacji elektrycznej powinna obejmowac przede wszystkim sprawdzenie:

* zgodnosci zastosowanych do wbudowania wyrobdw i zainstalowanych urzadzen z dokumentacja
techniczng, normami i certyfikatami, instrukcjami producentow,

* prawidtowosci wykonania potgczer przewoddw,

® poprawnosci prowadzenia kabli i przewodéw oraz zachowania wymaganych odlegtosci od
innych instalacji i urzadzen,

® poprawnosci wykonania przej$¢ przewoddw przez stropy i ciany,

* prawidtowosci zamontowania urzadzen elektrycznych oraz osprzetu w dostosowaniu do
warunkow srodowiskowych i warunkéw pracy w miejscu ich zainstalowania.

e prawidtowego oznaczenia obwoddéw, bezpiecznikéw, tacznikdw, zaciskdw itp.

* prawidtowego umieszczenia schematéw, tablic ostrzegawczych oraz innych informacji,

e prawidtowosci oznaczenia przewodéw neutralnych, ochronnych i ochronno —neutralnych,

* prawidtowosci doboru urzadzer i srodkéw ochrony od wptywdw zewnetrznych,

* spetnienia dodatkowych zalecen projektanta lub inspektora nadzoru wprowadzonych do
dokumentacji techniczne;j.

Uruchomienia instalacji elektrycznej dokonuje wykonawca przy udziale przedstawiciela inwestora lub

wtasciciela. Przed uruchomieniem instalacji wykonawca powinien zapozna¢ sie z dokumentacjg odbioru
technicznego instalacji elektryczne;.

W trakcie uruchamiania instalacji powinny byé sprawdzone i wyregulowane wszystkie urzadzenia
zabezpieczajgce i sygnalizacyjne. Nastawy tych urzadzen powinny zapewnia¢ prawidtows ich reakcje
na zaktocenia i odstgpstwa od normalnych warunkéw pracy. Instalacje mozna uzna¢ za uruchomiong,
gdy wszystkie urzgdzenia funkcjonujg prawidtowo i sporzadzono protokot uruchomienia, w ktérym
migdzy innymi jest zapis o przekazaniu instalaciji do eksploatacji.
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Wszelkie prace wykona¢ zgodnie z projektem technicznym, Warunkami Technicznymi jakimi
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, Polskimi Normami i obowigzujacymi normami Unii
Europejskiej oraz zasadami wiedzy technicznej i przy zachowaniu przepiséw BHP.

Wykonawca w ramach wykonywanych robét winien przeszkoli¢ wskazanych przez Inwestora
pracownikow w zakresie obstugi zainstalowanych w budynku instalacji i systeméw (oddzielne szkolenie
dla kazdego systemu) oraz wraz z dokumentacjg powykonawczg przekazaé komplet haset
dostgpowych z poziomu administratora.

W ramach szkolenia Wykonawca powinien przygotowac i przekaza¢ wyznaczonym przez Inwestora
pracownikom komplet materiatéw szkoleniowych wraz z instrukcjami obstugi podstawowych urzgdzen.

58. Wymagania dla dokumentacji powykonawczej

Dokumentacja powykonawcza musi by¢ wykonana od podstaw. Nie dopuszczalne jest nanoszenie
na elementy projektu wykonawczego zmian kreslarskich i przedstawienie jako dokumentaciji
powykonawczej. Dokumentacja powykonawcza musi odzwierciedlaé stan rzeczywisty instalacji na
obiekcie na dzien odbioru wykonanych prac. Wersja drukowana dokumentacji musi nosi¢ wszystkie
Znamiona osob odpowiedzialnych za wykonanie prac zwigzanych z oddaniem instalacji do uzytku.
Budowa dokumentu jest zblizona do projektu wykonawczego, lecz skrécona do zastosowanych
materiatow i rozwigzan.

Czesc¢ opisowa dokumentacii powykonawczej zapisana w formacie edytowalnym np. *.doc oraz
nieedytowalnym *.pdf, powinna spetnia¢ ponizsze wymagania i zawieraé:
* strong tytutowa (dane wykonawcy, dane zamawiajgcego, tytut opracowania);
® spis tresci;
* kopig uprawnien kierownika prac instalacyjnych;
* opis wykonanych systeméw w zakresie organizacyjnym, technicznym i funkcjonalnym wraz z
parametrami minimalnymi wszystkich elementéw z podziatem na poszczegdlne systemy (SKD,
CCTV, SSWiN, inne systemy);
® spis zabudowanych urzadzen i materiatéw wraz z part number’ami,
° spis (w formie tabeli) wszystkich urzadzen z podziatem na poszczegdblne systemy z
uwzglednieniem:
rodzaj urzgdzenia,
producenta oraz modelu;
part nubmeru;
adresu sieciowego IP oraz maski;
mac adresu;
miejsca zainstalowania.

karty katalogowe, certyfikaty, deklaracje zgodnosci zabudowa nych urzadze i materiatéw.

® O 0O 0O 0O O O

Wszystkie rysunki pogladowe, szczegotowe, rozwinigcia musza by¢ wykonane w formacie
edytowalnym *.dwg oraz nieedytowalnym *.pdf. Wydruk rysunku ma by¢ z zachowaniem rozréznienia
instalacji poprzez kolory warstw, sty! linii. Wydruk rysunku ma zapewni¢ jego czytelno$é i petng
przejrzystos¢. Czes$¢ rysunkowa dokumentagcii powykonawczej powinna zawieraé:

* schematy blokowe wykonanych systeméw;

* schematy wielokreskowe potaczen poszczegdinych elementéw systemow;

® rzuty poziome kondygnacji z naniesieniem:

O wszystkich elementdw poszczegdinych systemdw;

O zaznaczeniem (zaleca sie zaznaczenie kolorami) obszaréw / pomieszczen przeznaczonych /
zaplanowanych dla réznych uzytkownikéw (spétki Grypy PKP, najemcy), wraz z zaznaczeniem
stref dla obszaréw przeznaczonych dla poszczegélnych uzytkownikow;

O oznaczenie (numeracja) wszystkich elementdw poszczegdlnych systemow, ktéra ma sie
pokrywac ze schematami blokowymi oraz wielokreskowymi.

°
Protokoét z loginami i hastami
Nalezy sporzadzi¢ spis (w formie tabeli) loginéw i haset dostepowych do wszystkich urzadzen z
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uwzglednieniem wszystkich uzytkownikow oraz podziatem na poszczegdine systemy. Spis powinien
zawierac¢: rodzaj urzadzenia, producenta oraz model, part numer, adres sieciowy IP, typ uzytkownika
login i hasto.

Tak sporzgdzony spis nalezy przekazaé w formie papierowej oraz na ptycie CD (zarchiwizowany i
opatrzony unikatowym hastem zabezpieczajgcym) jako osobne opracowanie poza dokumentacja
powykonawczg. Przekazanie protokotu (po weryfikacji poprawnosci loginéw i hasel) powinno zostaé
potwierdzone przez wiasciwe osoby ze strony Wykonawcy oraz Zamawiajgcego.

Licencje

Wszystkie licencje na systemy zabezpieczenia technicznego muszg byé zarejestrowane na
uzytkownika koficowego.

Wszystkie licencje i klucze licencyjne bez wzgledu na ich forme nalezy przekazaé za posrednictwem
protokotu w trakcie odbioru inwestycji.

Podmiot zarzadzajgcy licencjami- kazdorazowo do indywidualnego ustalenia.

tédz, grudzien 2021 .
mgr inz. Witold Makoéwka -

LR
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59. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na placu budowy

Zgodnie z art. 21 a, Ustawy Prawo Budowlane, z dnia 7 lipca 1994 r. (z pézniejszymi zmianami), kierownik
budowy jest obowigzany sporzgdzi¢ lub zapewnié¢ sporzgdzenie, przed rozpoczeciem budowy, planu bezpieczenstwa i

ochrony zdrowia zgod

Wiw plan nalezy sporzadzi¢ zgodnie z przepisami BHP oraz z wytycznymi zawartymi w rozporzadzeniu
»Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy planu bezpieczerstwa i

nie z informacjg podang (ponizej) przez projektanta.

ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu rodzaju robét, budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia bezpieczeristwa i
zdrowia ludzi” (Dz.U. 151/2002 poz. 1256) oraz , w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia” ( Dz.U. nr 120/2003 poz. 1126).

Zakres robot

Zakres robét branzy elektrycznej obejmuje:

Rozdzielnice zasilajgce.

Instalacje oswietlenia ogdlnego i awaryjnego.

Instalacje gniazd wtykowych.

Instalacje zasilajgce urzgdzen technologicznych

Instalacje uziemiajgca i odgromowa

Instalacje ochrony przeciwporazeniowej i potagcze wyréwnawczych.
Instalacje teletechniczne

Wykaz istniejacych obiektéow budowlanych

Budynek zlokal

izowany na niezabudowanej dziatce.

Elementy mogace stwarzaé zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

W rejonie p

rowadzenia robot gtéwnymi elementami stwarzajgcymi zagrozenie sga;

e  Prowadzone roboty ogélnobudowlane i instalacyjne — wg projektow branzowych.
*  Ruch kotowy i pieszy na terenie

Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot.

l. Teren budowy

Zagospodarowanie placu budowy, a w szczegéinosci wygrodzenie placu budowy ma na
celu oddzielenie terenu objetego pracami budowlanymi od dostepnosci przez osoby postronne,
nie zwigzane z budowa.

1. Roboty elektryczne

Przy robotach elektrycznych wystepujg nastepujace zagrozenia:

upadek z wysokosci

praca sprzetu mechanicznego

uzywanie urzgdzen elektro —-mechanicznych
uzywanie narzedzi pracy

porazenie pradem elektrycznym

1. Zagrozenia zwigzane z pracg i ruchem maszyn i urzadzen:

od wirujgcych czesci maszyn i urzadzen

podczas przemieszczania maszyn, urzadzen i srodkow transportowych

przy wykonywaniu przegladow i napraw maszyn i urzadzen

podczas spawania elektrycznego i gazowego, a w szczegélnosci na wysokosci

podczas prac i przegladéw urzadzen elektroenergetycznych

podczas uzytkowania maszyn i urzadzen niesprawnych i nie posiadajgcych wymaganego
Swiadectwa dopuszczenia
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V. Zagrozenia zwigzane z czynnikami psychofizycznymi pracownikow:
* lekcewazenie zagrozenia

* niezastosowanie sie do polecer kierownika budowy lub mistrza budowy
® zmeczenie, zdenerwowanie, stres
*  nagte zachorowanie, niedyspozycja fizyczna
* niedostateczna koncentracja uwagi na wykonywanej czynnosci
*  zbyt niska lub zbyt wysoka temperatura
*  zaskoczenie niespodziewanym zdarzeniem
* nieprzestrzeganie obowigzujacych instrukcji i zasad bhp
V. Zagrozenie pozarem:

a.) Zagrozenie pozarowe moze wystgpic:
* podczas eksploatacji maszyn i urzadzen do robét ziemnych, budowlanych i drogowych
®  przy pracach przy rozdzielniach elektrycznych
* na stanowiskach pracy
® W pomieszczeniach higieniczno sanitarnych i socjalnych

b.) Zagrozenie pozarowe moga stanowié:
*  zwarcia w instalacji elektrycznej
* nieszczelno$¢ przewoddw paliwowych i ci$nieniowych
*  zaprészenie ognia na skutek prowadzenia prac spawalniczych

c.) Ponadto zagrozenie pozarowe mogg stworzy¢ osoby postronne dziataniem umysinym.

Wskazania sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robét szczegodlnie niebezpiecznych.

Instruktaz pracownikow z zakresu bezpieczenstwa higieny pracy przed przystapieniem do
realizacji robét szczegdinie niebezpiecznych powinien by¢ przeprowadzony w oparciu o:
* Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 28.05.1996 r. w sprawie szczegotowych zasad
szkolenia w dziedzinie bhp ( Dz. U. nr 62 z 1996 r. poz. 285).
*  Wykaz stanowisk pracy na ktorych wystepuja szczegodlnie duze zagrozenia dla zdrowia oraz zagrozenia
wypadkowe okresla kazdy pracodawca

Wykaz wymaganych szkolen bhp:
e Instruktaz ogolny
* Instruktaz stanowiskowy
e Szkolenie podstawowe dla os6b kierujgcych pracownikami.

a.) Szkolenie wstepne:

e Szkoleniu wstepnemu pracownicy powinni by¢ poddani przed przystapieniem do wykonywania prac
szczegoblinie niebezpiecznych. Na robotniczych stanowiskach pracy, na ktorych wystepujg szczegélnie duze
zagrozenia dla zdrowia pracownikéw oraz zagrozenia wypadkowe, szkolenie podstawowe powinno byé
przeprowadzone przed rozpoczeciem pracy na tych stanowiskach.

e Szkolenie pracownikéw w zakresie instruktazu ogolnego i stanowiskowego przeprowadzié mogg zaréwno
kierownik budowy jak i mistrz budowy pod warunkiem ze posiadajg aktualne szkolenie podstawowe lub
okresowe w zakresie bhp dla oséb kierujgcych pracownikami

e Instruktaz stanowiskowy na stanowisku pracy winien by¢ zakoriczony egzaminem, przed komisja zlozong z
kierownika budowy i mistrza budowy.

* Instruktaz nalezy przeprowadzaé przy zmianie stanowiska i/lub technologii prowadzonych robét.

* Przeszkolenie w zakresie szkolenia podstawowego pracownicy zatrudnieni na robotniczych stanowiskach
pracy powinni odby¢ w specjalistycznych o$rodkach szkoleniowych

b.) Szkolenie okresowe:
Z uwagi na wykonywanie prac szczegoblInie niebezpiecznych (praca w wykopach oraz praca na
wysokosci) szkolenie okresowe pracownicy powinni odbywacé nie rzadziej jak raz do roku.

c.) Uwagi :
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e Pracownicy nadzoru technicznego powinni posiadac uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie.

»  Pracownicy obstugujacy maszyny i urzadzenia, ktore wymagajg specjalnych kwalifikacji powinni
legitymowac sie $wiadectwem potwierdzajacym posiadanie takich kwalifikaciji.

Wskazanie Srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia
lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajaca
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

W celu zapobiegania niebezpieczeristwom wynikajgcym z wykonywania robo6t budowlanych w
strefach szczegoinego zagrozenia lub w ich sgsiedztwie zaleca sie podjecie nastepujgcych $rodkow
organizacyjnych i technicznych:

wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robét budowlanych winien opracowac instrukcje
bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomié z nig pracownikow.

wykonawca powinien dysponowa¢ planem ewakuacji i architektonicznym obiektu, w tym
rozmieszczenia punktéw newralgicznych takich jak wezly energetyczne, wodne, ktére mogg by¢
udostepniane w chwili zagrozenia na zadanie kierujgcego akcjg pomocowa;

nalezy zapewnic dojazd do obiektu dla jednostek ratowniczych;

bezwzglednie stosowaé zgodnie z PN oznaczenia miejsc niebezpiecznych;

organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bhp, stosujgc wszystkie wymagania
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bhp podczas wykonywania
robot budowlanych (Dz. U. nr 47 z 2003 . poz. 401), oraz Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej z 26.09.1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw bhp (Dz. U. nr 169 z 2003 r. poz. 1650);

do pracy dopuszczadé tylko pracownikow posiadajgcych aktualne szkolenia bhp w tym stanowiskowe
oraz aktualne badania lekarskie bez przeciwwskazan do wykonywania danej pracy, zapewnigé i
egzekwowac uzywanie przez pracownikow srodkow ochrony indywidualnej i zbiorowe;j
zabezpieczajgcych przed wypadkiem, dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy;
tworzy¢ dobrg atmosfere wsréd pracownikow:

na terenie budowy nalezy rozmiescié znaki ewakuacyjne oraz sprzet pozarowy,

W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych i socjalnych powinna sie znajdowac kompletnie
Wyposazona apteczka pierwszej pomocy przedlekarskiej;

Wskaza¢ osoby przeszkolone w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej

pracownicy winni informowac osoby kierownictwa i dozoru o bezposrednim zagrozeniu zycia i
zdrowia;

dla wszystkich stanowisk pracy na budowie nalezy opracowac¢ ocene ryzyka zawodowego i o ryzyku
tym poinformowaé pracownikow:

nalezy przestrzegac przepisow regulujgcych zasady wykonywania rgcznych prac transportowych
(Dz.U. nr 26 z 2000r. poz. 313 z péz . zm.);

Teren budowy powinien by¢ ogrodzony, wysoko$é ogrodzenia powinna wynosi¢ co najmniej 1,5m lub
oznakowac granice terenu za pomoca tablic ostrzegawczych, a w razie potrzeby zapewni¢ staty
nadzoér.

W ogrodzeniu powinny byé wykonane oddzielne bramy dla ruchu pieszego oraz pojazdéw
mechanicznych, mechanicznych maszyn budowlanych.

Szerokos¢ ciggu pieszego powinna wynosi¢ min. 1.2 m, natomiast szerokosé drog nalezy dostosowaé
do uzywanych $rodkéw transportowych.

Drogi i ciggi piesze powinny byé utrzymywane we wiadciwym stanie technicznym, nie wolno na nich
sktadowa¢ materiatow ani sprzetu.

Drogi komunikacyjne dla taczek nie powinny mie¢ spadkow wigkszych niz 10%.

Przej$cia o pochyleniu wigkszym niz 15 % nalezy zaopatrzy¢ w listwy poprzecznie umocowane w
odstepach nie mniejszych niz 40 cm oraz w balustrady jednostronne o wysokosci 110 cm.

Strefa niebezpieczna, w ktérej istnieje mozliwosé spadania przedmiotéw powinna by¢ wygrodzona i
oznakowana. Przejécia i przejazdy w strefie niebezpiecznej powinny by¢ zabezpieczone daszkami
ochronnymi o wysokosci nie mniejszej niz 2,4 m nad terenem w najnizszym miejscu i by¢ nachylone
pod katem 45° w kierunku zrodta zagrozenia. Pokrycie daszkéw powinno by¢ szczelne i odporne na
przebicie przez spadajgce przedmioty.

Na placu budowy stosuje sie rozdzielnice budowlane typu RB - przeznaczone do rozdziatu energii
elektrycznej i zasilania urzadzen, elektronarzedzi i oswietlenia. Przy wyborze odpowiednio dobranej
rozdzielnicy nie nalezy kierowa¢ sie tylko napieciem i pradem znamionowym, liczbg gniazd wtykowych
czy ceng, ale tez bezpieczeristwem uzytkownika. Muszg one by¢ skutecznie zabezpieczone przed
dostgpem nieupowaznionych oséb, wplywami atmosferycznymi oraz uszkodzeniami mechanicznymi.
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Wyznaczy¢ pracownika lub pracownikéw o odpowiednich kwalifikacjach odpowiedzialnych za
eksploatacje urzgdzen elektroenergetycznych.

Instalacje energii elektrycznej powinny by¢ wykonane i uzytkowane w sposéb nie stwarzajacy
zagrozenia pozarem lub wybuchem.

Roboty zwigzane z montazem i konserwacjg instalaciji i urzadzen elektrycznych moga wykonywaé
tylko osoby posiadajgce uprawnienia.

Przewody elektryczne zasilajgce urzgdzenia mechaniczne powinny byé zabezpieczone przed
uszkodzeniami mechanicznymi, a ich potgczenia z urzgdzeniami wykonane w sposéb zapewniajacy
bezpieczenstwo.

Stacjonarne urzgdzenia elektryczne nalezy okresowo kontrolowaé (min. 1 raz w miesigcu), a takze
kontrolowa¢ po dokonaniu napraw i remontéw, po przemieszczeniu urzadzenia lub przed
uruchomieniem jezeli byty nie uzytkowane co najmniej 1 miesigc.

Na terenie budowy powinny by¢ uradzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno-sanitarne i
socjalne. W przypadku urzadzenia pomieszczern higieniczno-sanitarnych w kontenerach lub
barakowozach ich wysokos$¢ nie moze byé nizsza niz 2,2m.

Na terenie budowy powinny by¢ urzgdzone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami skiadowiska
materiatow i wyrobow, wykonane w sposob uniemozliwiajgcy zsuniecie lub spadniecie wyrobu.
Opieranie sktadowych materiatow o ogrodzenie lub $ciany budynkow jest nie dozwolone.

Miejsca niebezpieczne przy wykopach nalezy ogrodzié i oznaczyé napisami ostrzegawczymi, aw
porze nocnej i po zmroku zaopatrzy¢ w $wiatla ostrzegawcze.

Sciany wykopow nalezy zabezpieczy¢ przez wykonanie obudowy lub skarp o bezpiecznym kacie
nachylenia.

Rusztowanie moze by¢ dopuszczone do uzytkowania dopiero po przeprowadzeniu odbioru
potwierdzonego wpisem do dziennika budowy i uzytkowane zgodnie z przeznaczeniem.

Montaz rusztowan moze by¢ prowadzony przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje. Osoby
te w trakcie montazu (demontazu) powinny stosowaé érodki ochrony indywidualnej przed upadkiem z
wysokosci.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia zycia lub zdrowia pracownikéw osoba kierujaca
pracownikami zobowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu
usunigcia zagrozenia. (Ustawa z 26.06.1974 r. Kodeks pracy)

Wszelkie roboty budowlane powinny by¢ prowadzone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, sztukg
budowlang, pod nadzorem z zachowaniem zasad bezpieczeristwa i higieny pracy.

Jezeli na tym samym placu budowy jednoczesnie dziata dwéch lub wiecej wykonawcow, to winien by¢
ustanowiony koordynator ds. bhp.

t.6dz, grudzien 2021 r.
mgr inz. Witold Makowka
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-PAN-W2S-JWG *

Pan Edward PALKA o numerze ewidencyjnym tOD/IE/0303/02

adres zamieszkania ul. Rojna 35 m. 45, 91-134 £6d3

jest cztonkiem tédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elekironicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-17 roku przez:

Jacek Szer, Zastepca Przewodniczacego Rady tédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2601 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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