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wpust dachowy

Ø 125 mm

wpust dachowy

Ø 125 mm

wpust dachowy

Ø 125 mm

wpust dachowy

Ø 125 mm

wpust dachowy

Ø 125 mm

kominek went

Ø 110 mm

kominek went

Ø 110 mm

kominek went

Ø 110 mm

kominek went

Ø 110 mm

kominek went

Ø 110 mm

kominek went

Ø 110 mm

kominek went

Ø 110 mm

kominek went

Ø 110 mm

kominek went

Ø 110 mm

kominek went

Ø 110 mm

kominek went

Ø 110 mm

kominek went

Ø 110 mm

kominek went

Ø 110 mm

kominek went

Ø 110 mm

kominek went

Ø 110 mm

kominek went

Ø 110 mm

kominek went

Ø 110 mm

kominek went

Ø 110 mm

kominek went

Ø 110 mm

kominek went

Ø 110 mm

kominek went

Ø 110 mm

kominek went

Ø 110 mm

kominek went

Ø 110 mm

kominek went

Ø 110 mm

kominek went

Ø 110 mm

kominek went

Ø 110 mm

kominek went

Ø 110 mm

kominek went

Ø 110 mm

kominek went

Ø 110 mm

wywietrzak dachowy z

rozdzielni  elektyrcznej

Ø200

spód 0,6m ponad dachem

wywietrzak dachowy z

pom. technicznego    Ø160

spód 0,6m ponad dachem

wywietrzak dachowy z

pom. garaż Ø200

spód 0,6m ponad dachem

wywietrzak dachowy z

pom. socjalnego Ø100

spód 0,6m ponad dachem

wywietrzak dachowy z

klatki schodowej Ø200

spód 0,6m ponad dachem

wywietrzak dachowy z

rozdzielni  elektyrcznej

Ø200

spód 0,6m ponad dachem

Wyrzutnia centrali NW5

spód 0,6 m ponad dachem

wyrzutnia dachowa centrali

NW6

spód 0,6m ponad dachem

3x wywietrzak dachowy

Ø160

spód 0,6m ponad dachem

2x wywietrzak dachowy z

WC Ø100

spód 0,6m ponad dachem

Wentylator dachowy

chemoodoprny W6

Vw=365 m3/h

P=120W, 400V

m=13kg

spód 0,6m ponad dachem

Wentylator dachowy

chemoodoprny W6

Vw=215 m3/h

P=120W, 400V

m=13kg

spód 0,6m ponad dachem

Wentylator dachowy

chemoodoprny W6

Vw=300 m3/h

P=120W, 400V

m=13kg

spód 0,6m ponad dachem

wywietrzak dachowy z

wentylatorni Ø200

spód 0,6m ponad dachem

Wyrzutnia central CNW1, CNW2,

CNW3, CNW4

spód 0,6 m ponad dachem

Wyrzutnia pionowa centrali NWB

spód 0,6 m ponad dachem

Wyrzutnia pionowa centrali NW7

spód 0,6 m ponad dachem

wywietrzak dachowy z

pom. WC Ø100

spód 0,6m ponad dachem

wywietrzak dachowy z WC

Ø100

spód 0,6m ponad dachem

wywietrzak dachowy z

pom. WC Ø100

spód 0,6m ponad dachem

wywietrzak dachowy z

pom. WC Ø100

spód 0,6m ponad dachem

Czerpnie wg projektu wentylacji
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+ 13,35

RS fi 150mm RS fi 150mm

RS fi 150mm

istn. przeszklenie

istn. przeszklenie istn. przeszklenie istn. przeszklenie

istn. przeszklenie istn. przeszklenie istn. przeszklenie

RS fi 150mm

obróbki blacharskie ze

spadkiem

obróbki blacharskie ze

spadkiem

obróbki blacharskie ze

spadkiem

2
1
,
5
%

2

1

,

5

%

ZK ZK

ZK

ZK
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z pietra

3x went W6

JZ klimatyzacji

0,5kW/230V

T1-KL-01

Nr upr.

Nr upr.

177/86/WŁ

GP.II-460-35/76

Wszelkie prawa zastrzeżone.Powielanie lub wykorzystywanie niezgodnie z przeznaczeniem bez zgody właściciela dokumentacji zabronione
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Przewody odprowadzające

instalacji odgromowej.

ZK

Złacze kontrole w studzience


