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UCHWALA NR X/66/2024
RADY MIEJSKIEJ W GOELDAPI

z dnia 9 pazdziernika 2024 r.

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego kwartalu miasta
Goldap polozonego nad jeziorem Goldap, ograniczonego: linia brzegows jeziora Goldap, prawym
brzegiem rzeki Goldapy, potudniows granieg dzialki nr 1898/8, polnocna granica dzialki nr 386,
zachodnig granicy dzialek oznaczonych nr geodezyjnymi: 28072, 280/1, 3280 (nieczynne torowisko),
polnocno-zachodnia granica dzialki nr 1970/1, poludniowa granica dzialki nr 1985 do linii brzegowej
jeziora Goldap

Dzialajac na podstawie art. 18 ust. 2 pkt, 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym (t.).
Dz, 1. 22024 1, poz, 609, zm.: Dz, U. 22024 r. poz. 721) i art. 20 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu

.1 zagospodarowaniu przestrzennym (f.j. Dz U. z 2024 r. poz. 1130), w zwigzku z art. 67 ust. 3 ustawy z dnia

7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektérych innych
ustaw (Dz, U, 2z 2023 1. poz. 1688), Rada Miejska w Goldapi uchwala, co nastepuje:

Rozdzial L.
Przepisy ogodine

§ 1. 1. Zgodnie z Uchwalg Nr XLIV/350/2021 Rady Miejskicj w Goldapi zdnia 30 listopada 2021 .
w sprawie przystapienia do sporzadzenia zmiany migjscowegoe planu zagospodarowania przestrzennego
kwartatu miasta Goldap polozonego nad jeziorem Gotdap, ograniczonego: linig brzegows jeziora Goldap,
prawym brzegiem rzeki Gotdapy, potudniowa granica dziatki nr 1898/8, pélnocng granicg dziatki nr 386,
zachodnig granica dziatek oznaczonych nr geodezyjnymi: 280/2, 280/1, 3280 (nieczynne torowisko), pétnocno-
zachodnig granica dzialki nr 1970/1, poludniows granica dziatki nr 1985 do linii brzegowej jeziora Goldap, po
stwierdzeniu braku naruszenia ustalen ,,Studium uwarunkowasi i Kierunkdéw zagospodavowania przestrzennego
miasta i{gminy Gofdap”, uchwalonego Uchwata NWr LXVIII/502/2023 Rady Miejskiej w Goldapi z dnia
28 marca 2023 r., uchwala sic zmiang miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego kwartalu miasta
Goldap polozonego nad jeziorem Goldap, ograniczonego: linig brzegows jeziora Goldap, prawym brzegiem
rzeki Goltdapy, poludniows granica dziatki nr 1898/8, péinocna granica dziatki nr 386, zachodniag granica
dziatek oznaczonych nr geodezyjnymi: 280/2, 280/1, 3280 (nieczynne torowisko), péinocno-zachodnig granica
dziatki nr 1970/1, potudniowa granicg dziatki nr 1985 do linii brzegowej jeziora Goldap.

2. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego kwartalu miasta Goldap potozonego nad
jeziorem Goldap, ograniczonego: linig brzegowy jeziora Goltdap, prawym brzegiem rzeki Goldapy, potudniows
granica dzialki nr 1898/8, polnocna granica dzialki nr 386, zachodnig granicg dziatek oznaczonych nr
geodezyjnymi: 280/2, 280/1, 3280 (nieczynne torowisko), pélmocno-zachodnia granicg dziatki nr 1970/1,
poludniowa granicg dziatki nr 1985 do linii brzegowej jeziora Goldap, zwana dalej planem, obejmuje obszar
o powierzchni ok. 99,4 ha, ktérego granice okredlono na zalaczniku nr 1 do uchwaty.

§ 2. [ntegralnymi czedciami uchwaty sa:

1) rysunck planu w skali 1:2000, wraz z wyrysem ze studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania
przestrzennegoe gminy, stanowigcy zatacznik nr 1}

2) rozstrzy gniecie o sposobie rozpairzenia uwag wniesionych do wyltozonego do publicznego wgladu projektu
planu migjscowego, stanowiace zatgeznik nr 2;

3) rozstrzyguiccie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastrulktury technicznej,
ktore naleza do zadah wlasnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach
publicznych, stanowiace zatacznik nr 3;

4ydane  przestrzenne,  oktdrych  mowa  wart.67a  ustawy zdnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, stanowiace zatacznik nr 4.

§ 3. W granicach obszaru objetego planem nie wystepuja uwarunkowania wymagajace ustalen w zakresie:

1) zasad ochrony débr kultury wspétczesnej;



2) obszaréw osuwania sic mas ziemnych, krajobrazow priorytetowych okrelonych w audycie krajobrazowym
oraz w planach zagospodarowania przestrzennego wojewddztwa;

3) sposobu i terminu tymezasowego ragospodarowania, urzgdzania i uzytkowania terenéw.
§ 4. 1. Plan zawiera dwustopniowy uktad ustalen:
1) ustalenia ogdlne, obowigzujace na calym obszarze objetym planem, zawarte w rozdziatach od 1 do 12;

2) ustalenia  szczegdtowe, obowigzujace dla  poszezegélnyeh  terendw, wydzielonych  liniami
rozgraniczajacymi na rysunku planu, zawarte w rozdziale 13.

2. Dla kazdego terenu wydzielonego liniami rozgraniczajgcymi obowigzuja jednoczesnie ustalenia ogdlne
i szezegolowe,

§ 5. Ilekro¢ w dalszych przepisach uchwaty jest mowa o:

1) akeencie architektonicznym — naleZy przez to rozumieé element budynku lub jego elewacji akcentujacy
i wyrozniajgcy si¢ w przestrzeni poprzez swojg formg, zastosowane materialy lub parametry; moze by¢
realizowany jako akcent w bryle budynku, ukladzie elewacji, jej kolorystyce, materiale fub uksztattowaniu
dachu;

2) budynku gospodarczo-garazowym — nalezy przez to rozumieé budynek gospodarczy, garazowy lub
Iaczacy obie funkcje;

3) budynku istniejaeym — nalezy przez to rozumie¢ budynek istniejacy przed wejsciem w zycie planu lub
zrealizowany na podstawie pozwolenia na budowe, uzyskanego przed wejsciem wzycie planu lub
zgtoszenia budowy i robét budowlanych, dokonanego przed wejéciem w zycie planu;

4) budynku wmieszkalno-uslugowym — nalezy przez to rozumie¢ budynek laczacy funkcje mieszkalng
jednorodzinng oraz funkeje ustugowa; '

_ 5) dachu plaskim — nalezy przez to rozumieé dach o kgcie naghylenia potaci do 12 stopni wlgcznie;
6) dachu stromym — nalezy przez. to rozumie¢ dach o kacie nachylenia potaci powyzej 12 stopni;

7)dachu symetryeznym — nalezy przez to rozumie¢ dach, ktérego gléwne polacie
sa nachylone pod tym samym katem wzgledem plaszezyzny pionowej zawierajacej kalenice tego dachu,

8) dachu zielonym — nalezy przez to rozomieé takie pokrycie dachu, ktdre zawiera warstwy umozhw1ajqce
porost roslin;

9) dominancie przestrzennej — nalezy przez to rozumie¢ budynek, czg$é budynku lub budowl¢ wyrdzniajacy
sig z otoczenia swojg wysokodcia lub forma, stanowigeg punkt orientacyjny ikrystalizujacy przestrzen,
o maksymalnej powierzchni zabudowy: 100 m?;

10) gléwnych polaciach dachu — nalezy przez to rozumie¢ dominujacg czg$¢ pokrycia dachu na nie mniej niz
70% powierzchni zabudowy budynku lub wiaty;

11) nieprzekraczalnej linii zabudowy — nalezy przez to rozumie¢ linig, poza ktéra wyklucza sig lokalizacjg
budynkéw, wiat oraz konstrukcji, na ktérych posadowione sy urzadzenia fotowoltaiczne. Linia ta
nie dotyczy podziemnych czedei budynkéw oraz termomodernizacji budynkéw. Dopuszeza sig wysunigeie
poza wyznaczone linie zabudowy elementéw drugorzednych takich jak: :

a) balkony, werandy, wykusze, niezabudowane schody zewngtrzne, zadaszenia nad wejéciami, markizy,
rampy, pochylnie — do 1,5 m poza wyznaczong lini¢ zabudowy,

b) gzymsy, okapy — do 0,6 m poza wyznaczong lini¢ zabudowy;

12) obickcie sezonowym — nalezy przez to rozumieé tymczasowy obiekt budowlany o funkcji zw1qzanej
Z obstuga turystyki;

13) przestrzeni publicznej — nalezy przez to rozumieé feren Iub czgé¢ terenu, kibrego cechy
charakterystyczna jest powszechna dostepnosé, stuzaca nawigzywaniu relacji spotecznych;

14) urzadzeniu fotowoltaicznym - nalezy przez to tozumieé urzadzenie sktadajgce si¢ z potaczonych ze sobg
ogniw fotowoltaicznych, sluzace do wytwarzania energii elektrycznej poprzez konwersjg promieni
stonecznych,




15) uslugach nieucigzliwych — nalezy przez to rozumie¢ rodzaje ustug niekonfliktowych w stosunku do
funkeji mieszkaniowej. Do ustug nieucigzliwych nie zalicza sie przedsiewzieé¢ moggcych potencjalnie
i zawsze znaczaco oddzialywaé na $rodowisko, zgodnie z przepisami z zakresu ochrony $rodowiska, oraz
takich, ktére moga powodowaé negatywne oddzialywanic na otoczenie wynikajace z przekroczenia
standardéw srodowiskowych okre$lonych przepisami prawa, powodowane miedzy innymi emisjg pytow
i gazow, odoréw, halasu, promieniowania, atakze wynikajagce ze wzmozonego ruchu pojazdow,
zwigzanego z funkcjonowaniem obiektdw iurzadzen generujacych ten ruch, w szczegodlnogei warsztat
mechaniki pojazdowej, warsztat wulkanizacyjoy, ustugi transportowe;

16) zapleczu dzialki — nalezy przez to rozumieé czeéé dziatki znajdujaca sie za budynkiem mieszkalnym,
mieszkalno-ustugowym albo ustugowym, patrzac od strony frontu tej dziatki, tj. czgéci dziatki budowlane;j,
ktora przylega do drogi, z ktdrej odbywa sig gtéwny wjazd lub wejscie na dziatke;

17) zieleni izolacyjnej — nalezy przez to rozumie¢ pas gruntu o szerokodci nie mniejszej niz 2 m, obsadzony
zwarty zielenig wielopigtrowa, zlozong z gatunk6w drzew i krzewdw rodzimych, z minimum 50% udziatem
nasadzen gaiunkoéw zimozielonych, oddzielajacy funkcjonalnie i optycznie tereny o rozbieznych funkejach;

18) zieleni Sredniej — nalezy przez to rozumied drzewa i krzewy o wysokosei docelowe] od 40 cm do 2 m;

19) zieleni wysokiej — nalezy przez to rozumie¢ zadrzewienia lisciaste iiglaste o wysokodci docelowej
powyzej 2 m.

§ 6. Nastgpujace oznaczenia graficzne na rysunku planu, stanowig obowiazujace ustalenie planu:
1) granica obszaru objetego planem;
2) linie rozgraniczajace tereny o roéznym przeznaczeniu lub réznych zasadach zagospodarowania,
3) symbol cyfrowy oznaczajgcy numer terenu;
4) symbol literowy oznaczajacy przeznaczenie terenu
5) nieprzekraczalne linie zabudowy;
6) strefa biologicznie czynna;
7) strefa lokalizacji amfiteatru;
8) strefa lokalizacji ustug sezonowych;
9) strefa lokalizacji dominanty wysokosciowej;
10) 0§ widokowa,
11) otwarcie widokowe;
12) dominanta przestrzenna,
13) akeent architektoniczny;
14) strefa ochrony konserwatorskiej zabytku wpisanego do rejestru zabytkow,
15) strefa ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych,

Rozdzial 2,
Przeznaczenie terendw oraz linie rozgraniczajgce tereny o réoZnym przeznaczeniu lub réznych zasadach
zagospodarowania

§ 7. Obszar planu obejmuje tacznie 70 terendw wyznaczonych na rysunku planu liniami rozgraniczajacymi
tereny o réznym przeznaczeniu fub réznych zasadach zagospodarowania i 0znaczone nastepujacymi symbolami
literowymi i cyfrowymi:

1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone symbolami cyfrowymi od 1 do 7 oraz
symbolem literowym MN;

2) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub ustugowej, oznaczone symbolami cyfrowymi od 1 do
3 oraz symbolem literowym MN/U;

3) tereny zabudowy ustugowej, oznaczone symbolami cyfrowymi od 1 do § oraz symbolem literowym U;



4) teren zabudowy ustugowej lub sportu i rekreacji, oznaczony symbolem literowym U/US;
5) teren ustug sportu i rekreacji, oznaczony symbolem literowym US;

6) tereny zabudowy ustug uzdrowiskowych, oznaczone symbolami cyfrowymi od 1 do 10 oraz symbolem
literowym UZ;

7) teren wydobycia, oznaczony symbolem literowym PW;

8) tereny lasu, oznaczone symbolami cyfrowymi od 1 do 4 oraz symbolem literowym ZL;

9) tereny zieleni izolacyjnej, oznaczone symbolami cyfrowymi od 1 do 3 oraz symbolem literowym ZI;
10) tereny zieleni naturalngj, oznaczone symbolami cyfrowymi od 1 do 3 oraz symbolem literowym ZN;
11) tereny zieleni urzadzonej, oznaczone symbolami cyfrowymi od 1 do 3 oraz symbolem literowym ZP;

12) tereny zicleni urzadzonej lub ustug sportu irekreacji, oznaczone symbolem cyfrowym 1 i2 oraz
symbolem literowym ZP/US;

13) tereny infrastruktury technicznej — elekiroenergetyka, oznaczone symbolami cyfrowymi od 1 do 8 oraz
symbolem literowym E;

14) teren infrastruktury technicznej — kanalizacja, oznaczony symbolem literowym K;
15) teren parkingu, oznaczony symbolem literowym KP;

16) tereny drég publicznych klasy lokalnej, oznaczone symbolami cyfrowymi od 01 do 03 oraz symbolem
literowym KDL;

17) tereny drég publicznych klasy dojazdowej, oznaczone symbolami cyfrowymi od 01 do 07 oraz symholem
literowym KDD;

18) terenty ciagéw pieszo-rowerowych lub zieleni urzadzonej, oznaczone symbolami cyfrowymi od 01 do 07
oraz symbolem literowym KX/ZP. o :

Rozdzial 3.
Zasady ochrony i ksztaltowania ladu przestrzennego

§ 8. 1. W granicach obszaru objgtego planem ustala si¢ nakaz wykonania dominant przestrzennych otaz
akcentéw architektonicznych, zgodnie z rysunkiem planu. Dopuszcza sig zmiang lokalizacji wskazanych
elementéw wzdiuz osi widokowych, zgodnie z rysunkiem planu, na odlegloéé nie wigkszg niz 10 m.

2. W granicach obszaru objetego planem ustala si¢ nakaz zachowania otwarcia widokowego, zgodnie
z rysunkiem planu. W obszarze otwarcia widokowego zakazuje si¢ lokalizacji obiektéw przestaniajacych widok
na jezioro Gotdap.

3. W nowych budynkach zlokalizowanych w granicach jednej dziatki budowlanej na terenach oznaczonych
symbolami MN oraz MN/U, ustala si¢ nakaz zachowania jednakowego rodzaju materiatu i kolorystyki
pokrycia dachéw oraz wykoficzenia elewacji, Nakaz nie dotyczy budynkéw gospodarczych o powierzchni
zabudowy nieprzekraczajacej 35 m?, Dopuszcza sie stosowanie dotychczasowych materiatéw i kolorystyki
elewacji w przypadku przebudowy, rozbudowy inadbudowy budynku oraz dotychczasowych materiatow
i kolorystyki dachu w przypadku przebudowy i rozbudowy budynku.

4, W granicach jednej dziatki budowlanej na terenach oznaczonych symbolami MN oraz MN/U
obowiazuje zakaz lokalizacji wigcej niz jednego budynku mieszkalnego, mieszkalno-ustugowego albo
ustugowego.

5. Dopuszcza sie sytuowanie wolnostojaeych urzadzen fotowoltaicznych wylacznie na zapleczu dziatki,
przy czym w przypadku lokalizacji ich w sasiedztwie przestrzeni publiczne; wskazanej w § 11 ustala sig
oddzielenie wizualne za pomocy pasa zieleni izolacyjnej wzdhuz linii rozgraniczajace] teren z przestrzenia
publiczna.

6. W granicach obszaru objetego planem ustala si¢ zakaz lokalizacji blaszanych budynkdéw gospodarczo-
garazowych, za wyjatkiem terenu US.,




Rozdzial 4.
Zasady ochrony Srodowiska, przyrody i krajobrazu oraz zasady ksztaltowania krajobrazu

§9.1. W granicach obszaru objgtego planem wystepuja tereny podiegajace ochronie akustycznej, dla
ktdrych ustala sie nastepujacy sposdb klasyfikacji terenéw pod wzgledem dopuszezalnych pozioméw hatasu,
o ktérych mowa w przepisach wykonawczych regulujacych dopuszczalne poziomy hatasu w $rodowisku:

1) tereny oznaczone symbolami UZ, PW, ZL, 1-ZN, 1-ZP, 2-ZP, 1ZP/US zalicza si¢ do strefy ochronng;j
A" uzdrowiska;

2) tereny oznaczone symbolami MN zalicza si¢ do terendéw zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
3) tereny oznaczone symbolami MN/U zalicza si¢ do terenéw mieszkaniowo-ustugowych;

4) tereny oznaczone symbolami U/US, US, 2-ZN, 3-ZP oraz 2-ZP/US zalicza si¢ do terendéw rekreacyjno-
wypoczynkowych.

2. W granicach obszaru objetego planem ustala si¢ nakaz:

1) zagospodarowania powierzchni dziatki budowlanej w sposdb zabezpieczajacy sasiednie nieruchomoscei,
w tym drogi, przed sptywem wéd opadowych i roztopowych, przy czym od nakazu mozliwe sg odstepstwa
zgodnie z przepisami odrgbnymi;

2) zachowania przepustowosci i cigglodei rowdéw melioracyjnych, istniejgcych w granicach planu,
z dopuszezeniem ich przebudowy lub kanalizacji;

3) stosowania przy zagospodarowywaniu terendw gatunkéw drzew 1krzewow, zgodnych zlokalnymi
warunkami siedliskowymi.

3. W granicach obszaru cbjetego planem ustala si¢ zakaz:

1) lokalizacji przedsigwzigé mogacych zawsze znaczaco oddzialywaé na §rodowisko oraz mogacych
potencjalnie znaczgco oddziatywaé na srodowisko 1 wymagajacych przeprowadzenia oceny oddziatywania
na $rodowisko, zgodnie z przepisami wykonawczymi wskazujacymi rodzaje przedsiwzieé znaczaco
oddziatujacych na srodowisko. Zakaz nie dotyczy inwestycji celu publicznego;

2} uzytkowania i zagospedarowania terenu, ktdre:
a) moze stanowi¢ Zrodlo przekraczajacych normy zanieczyszcezen dla srodowiska wodno-gruntowego,

b} wplywa na ponadnormatywne pogorszenie stanu czysto§ci powietrza na obszarze objetym planem lub na
terenach przylegtych,

¢) generuje  uciazliwosci dla  $rodowiska, powodowane przez halas, wibracje, zaklécenia
elekiroenergetyczne i promieniowanie, przekraczajace standardy jakosci $rodowiska, odpowiednie dla
przeznaczenia poszczegdlnych terendéw zlokalizowanych w granicach obszaru objetego planem lub na
terenach przylegtych.

4, W granicach stref biologicznie czynnych, oznaczonych na rysunku planu, ustala sie:

1) nakaz zachowania oczek wodnych irowdw oraz wszelkich elementéw uksztaltowania terenu,
wplywajacych na naturalny obieg wody w przyrodzie;

2) nakaz zachowania min. 80% powierzchni jako biologicznie czynnej;

3) nakaz zagospodarowania strefy zielenig, w tym zielenig §rednig i wysoks;
4} zakaz zabudowy budynkanmi;

5) zakaz lokalizacji miejse parkingowych.

Rozdzial 5.
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw, w tym krajobrazéw kulturowych

§ 10. W granicach obszaru objgtego planem, zgodnie z rysunkiem planu, zlokalizowana jest strefa ochrony
konserwatorskiej zabytku wpisanego do rejestru zabytkow, wyznaczona dla ochrony zespolu osadnictwa
pradzicjowego w Goldapi wpisanego do rejestru zabyikow pod numerem C-114, decyzjami WKZ 670-1/35/73
Zdnia 10.10.1973 r. oraz WUOZ(pg)-3862-1ZA.5350-112/2004 7 4.08.2004 r, dla ktdrej:



1) ustala si¢ zakaz zabudowy;

2) obowigzuja przepisy odrebne dotyczgce ochrony zabytkow iopieki nad zabytkami podczas realizacji
wszelkich dziataf inwestycyjnych w granicach strefy,

§ 11. W granicach obszaru objetego planem, zgodnie z rysunkiem planu, zlokalizowane sg strefy ochrony
konserwatorskiej stanowisk archeologicznych, wyznaczone dla ochrony stanowisk archeologicznych
o numerach: AZP 12-78/2, AZP 12-78/3, AZP 12-78/32, dla ktérych ustala si¢:

1) prowadzenie badan archeologicznych podczas prac ziemnych przy realizacji inwestycji zwigzanych
z zabudowaniem 1 zagospodarowaniem terenu;

2) nakaz stosowania przepisow odrgbnych dotyczacych ochrony zabytkéw iopieki nad zabytkami podczas
realizacji wszelkich dziatan inwestycyjnych w granicach stref.

Rozdzial 6.
Wymagania wynikajgce z potrzeb ksztaltowania przestrzeni publicznych

§ 12. 1. Przestrzen publiczng w granicach obszaru objgtego planem stanowig drogi publiczne, a takze tereny
oznaczone symbolami 2-ZP, 3-ZP, ZP/US i KX/ZP.

2. Dopuszcza si¢ urzadzenie przestrzeni publicznych na pozostatych terenach, niewymienionych w ust. 1.
3. Dla nowych przestrzeni publicznych ustala si¢ nakaz:

1) zagospodarowania minimum 60% powierzchni, jako powierzchni biologicznie czynnej, z uwzglednieniem
nasadzefi zieleni wysoklej. Nakaz nie dotyczy drog, clagéw pieszo-jezdnych, pieszych ipieszo-
rowerowych;

2) zagospodarowania terenu w sposéb zapewniajacy dostgpnosé osobom ze szezegdlnymi potrzebami poprzez
uwzglednienie uniwersalnego projektowania albo zastosowania racjonalnego usprawnienia.

4, W granicach przestrzeni publicznych, poza terenami drog, ciggdw pieszo-jezdnych, pieszych i pieszo-
rowerowych, dopuszeza si¢ utzadzenia rekreacyjne i sporfowe oraz place zabaw dla dzieci.

5. W granicach przestrzeni publicznych w tym terenach drég, ciggéw pieszo-jezdnych, pieszych i pieszo-
rowerowych dopuszcza sie lokalizacje obiektow malej architektury, w tym rzezb, obeliskéw, pomnikow,
pOSagow.

Rozdzial 7.
Zasady ksztattowania zabudowy oraz wskainiki zagospodarowania terenu

§ 13, 1. Zasady ksztattowania zabudowy i zagospodarowania terenu, z zastrzezeniem ust. 2, obowigzujg
dla: .

1) budowy nowych budynkéw i innych obiektéw budowlanych;

2) przebudowy, rozbudowy, nadbudowy izmiany sposobu uzytkowania budynkow i innych obicktow
budowlanych.

2.Dla dziatek budowlanych wydzielanych wylacznie dla obiektéw iurzadzefi infrastruktury, dojsc
i dojazdéw do dziatek budowlanych, $ciezek pieszych irowerowych, nie obowigzuja ustalenia dotyczace
minimalnej powierzehni dziatki budowlanej i powierzchni biologicznie czynnej, okreSlone w ustaleniach
szczegdlowych.

3, Parametr dotyczacy minimalnej powierzchni nowo wydzielonej dziatki budowlancj okreslony
w ustaleniach szczegélowych obowigzuje wylacznie przy podziale nieruchomosci na dziatki budowlane, co
nie wyklucza mozliwoéci zabudowy istniejgcych w dniu wejécia w zycie planu dziatek o mniejszej powierzchni
lub wydzielenia mniejszej dziatki gruntu w celu regulacii granic pomigdzy sasiednimi nieruchomosci, poprawy
funkcjonowania dziatki sasiedniej czy regulacji stanow prawnych.

4, Uzupetniajaco do gléwnych potaci dachu okrelonych w ustaleniach szczegbtowych dopuszeza sig na
budynkach dachy ptaskie lub dachy strome jedno- lub dwuspadowe o dowolnym kacie nachylenia potaci.

5. Dla budynkéw lub ich czedci z dachem ptaskim dopuszeza si¢ dachy zielone.

6. Zakaz lokalizacji tymezasowych obiektéw budowlanych o funkcji ustugowej irekreacyjnej poza strefy
lokalizacji ustug sezonowych na terenie 1-ZP/US, zgodnie z rysunkiem planu.




7. W granicach obszaru objetego planem, dla terendw, dla ktdrych w ustaleniach szczegélowych okre$lone
zostaly zasady lokalizacji nowych budynkéw na dziatce budowlanej, ustala sig nastepujace zasady ogélne:

1)w przypadku nieregularnego przebiegu linii zabudowy na dzialce, podstawa do ustalenia kierunku
najdtuzsze] kalenicy budynku jest najdluzszy prosty odeinek linii zabudowy, przy kiérym zlokalizowany
ma zostaé dany budynek;

2)w przypadku, gdy wustaleniach szczegdtowych dla danego terenu dopuszezone sg rozne sposoby
lokalizacji budynkéw gospodarczych i garazowych na dzialce, wszystkie nowe budynki gospodarcze
i garazowe w granicach jednej dzialki nalezy lokalizowaé wzgledem tej samej linii odniesienia (np.
wzgledem granicy dziatki albo linii zabudowy albo kalenicy budynku zlokalizowanego na dzialce);

3) budynki gospodarcze nalezy lokalizowac na zapleczu dziatki;

4) w przypadlcu wydzielenia dodatkowych dojazdéw do dziatek budowlanych zabudowe nalezy lokalizowaé
w minimalngj odleglodel 6 m od granic ewidencyjnych terenu wydzielonego pod dojazd.

8. Przy wydzielaniu nowych dzialek budowlanych dopuszcza sie tolerancje do 2% wstosunku do
powierzchni wskazanej w ustaleniach szezegbtowych.,

9. Za zgodng z planem uznaje si¢ funkeje i formg zabudowy budynkdw istniejgeych.

10. Dla budynkéw istniejgcych, zlokalizowanych niezgodnie z wyznaczong na rysunku planu linig
zabudowy, dopuszcza si¢ przebudowe w granicach wyznaczonych przez obrys ich $cian zewnetrznych,
z mozliwoécig zachowania dotychczasowych wskaznikéw zabudowy i zagospodarowania teremu.

11. Dla budynkéw istniejgcych, zlokalizowanych niezgodnie z ustalonymi zasadami lokalizacji budynkow
na dzialce, dopuszcza sie ich przebudowe, rozbudowe inadbudowe, zgodnie zustaleniami planu,
z mozliwodcig zachowania dotychezasowsj lokalizacji budynku na dzialce.

12, Dla budynkéw istniejacych, posiadajacych inny niz ustalony w planie rodzaj dachu lub kat, zezwala sig
na ich przebudowg irozbudowe, zgodnie z ustaleniami planu, z mozliwoscig zachowania dotychczasowej
geometrii dachu,

13. Dla budynkéw istniejacych, posiadajacych inng niz ustalona w planie wysoko$é lub liczbe kondygnacji,
zezwala sie na ich przebudowe, rozbudowe, zgodnie zustaleniami planu, z mozliwoscia zachowania
dotychczasowej wysokosci lub liczby kondygnacji.

Rozdziai 8.
Granice i sposoby zagospodarewania terenow lub obiektow podlegajacych ochronie, ustalonych na
podstawie odrgbnych przepisdw, terendw gérniczych, a takie obszaréw szczegdlnego zagroZzenia
powodzig

§ 14. Obszar objety planem zlokalizowany jest wcalo$ci w granicach Glownego Zbiornika Waod
Podziemnych nr 202 ,,Sandr Goldap”, dla ktérego obowigzujg przepisy odrebne z zakresu prawa wodnego oraz
prawa geologicznego i gorniczego.

§ 15, W granicach obszaru objetege planem, zgodnie z rysunkiem planu, wystepuje #toze wad leczniczych
— Goldap, dla ktérego obowigzuja przepisy odrebne z zakresu prawa geologicznego i gdrniczego.

§ 16. W granicach obszaru objgtego planem, zgodnie z rysunkiem planu, wystepuja obszary gdrnicze wod
leczniczych — Goldap Zdrdj 1 oraz Gotdap Zdrdj 2, dla ktérych obowigzuja przepisy odrgbne z zakresu prawa
geologicznego i gérniczego,

§ 17. W granicach obszaru objgtego planem, zgodnie z rysunkiem planu, wystgpuja tereny gornicze woéd
leczniczych — Goldap Zdréj 1 oraz Goldap Zdréj 2, dla ktérych obowiazujg przepisy odrgbne z zakresu prawa
geologicznego 1 gérniczego.

§ 18. Obszar objety planem, zgodnie zrysunkiem planu, zlokalizowany jest cze§ciowo na obszarze
szezegolnego zagrozenia powodzia, na ktérym prawdopodobiefistwo wystapienia powodzi jest wysokie
i wynosi 10% oraz czedciowo na obszarze szczegdlnepo zagrozenia powodzig, na ktdrym prawdopodobiefistwo
wystgpienia powodzi jest Srednie i wynosi 1%. W obszarach obowigzuja przepisy odrebne z zakresu prawa
wodnego.



§ 19. Obszar objety planem, zgodnie z rysunkiem planu, zlokalizowany jest cze$ciowo w granicach strefy
ochrony uzdrowiskowej ,,A” oraz czeéciowo w granicach strefy ochrony uzdrowiskowej ,,B”, dla ktérych
obowigzuja przepisy odrebne zzakresu lecznictwa uzdrowiskowego, uzdrowisk iobszaréw ochrony
uzdrowiskowej oraz gmin uzdrowiskowych.

§ 20. Obszar objety planem, zgodnie zrysunkiem planu, zlokalizowany jest czgciowo w granicach
specjalnego obszaru ochrony siedlisk Puszcza Romincka (PLH280005), dla ktdrego obowiazuja przepisy
odrebne z zakresu ochrony przyrody.

Rozdziat 9.
Szezegdlowe zasady | warunki scalania i podziatu nieruchomoSei obj¢tych planem miejscowym

§ 21. 1. Nie wyznacza sie obszar6w wymagajgcych przeprowadzenia scalen i podziatéw nieruchomosci.
2. W zakresie warunkdw scalania i podziatu nieruchomodci ustala sig:
1} minimalng powierzchnie dla nowo wydzielonych dziatek:
) w granicach terenéw oznaczonych symbolami MN oraz MN/U: 1000 m?,
b) dla pozostatych terenéw: 5000 m?;

2) minimalng szeroko$¢ frontu dla nowo wydzielonych dziatek: 20 m, przy czym dopuszcza sig mniejszg
szeroko$é frontu pod warunkiem, ze przeciwlegla granica do frontu dzialki bedzie miata dlugosc
nie mniejsza niz 20 m;

3) kat potozenia granic dziatek, w stosunku do pasa drogowego: przynajmniej jedna z bocznych granic dziatki
musi by¢ zlokalizowana pod katem 90 stopni w stosunku do pasa drogowego, z dopuszczalng tolerancja do
10 stopni.

3. Ustalenia ust. 2 nic dotyczg dziatek wydzielanych dla stacji transformatorowych, przepompowni Sciekoéw
lub innych tego typu obiektéw i urzadzen infrastruktury technicznej oraz dojs¢ i dojazdéw.

" Rozdzial 10,
Szezegblne warunki zagospodarowania terenéw oraz ograniczenia w ich uzytkowaniu, w tym zakaz
zabudowy

§22.1. W granicach obszaru objetego planem, zgodnie zrysunkiem planu, przebiegaja dystrybucyjne
napowietrzne linie elektroenergetyczne SN wraz z pasami ochrony funkcyjnej o szerokosei 15 m (po 7,5 m od
osi), wgranicach ktorych nalezy uwzglednié ograniczenia w zabudowie izagospodarowaniu terenu,
wynikajace z przebiegu tych linii, zgodnie z przepisami odrgbnymi w zakresie dopuszczalnych poziomow pol
clektromagnetycznych w érodowisku, przepisami regulujgeymi poziom dopuszczalnych stgzen inatgzen
czynnikéw szkodliwych w $rodowisku pracy oraz ogélnymi przepisami dotyczgcymi bezpieczenstwa i higieny
pracy.

2. W przypadku skablowania linii $redniego napiecia SN ograniczenia wynikajace z ust. | tracg moc. Od
linii kablowej $redniego napigcia SN obowiazuje strefa ochronna o szerokosci 3 m (po 1,5 m od osi).

§23. 1. W odleglosci 1,5 m od linii brzegu publicznych $rédladowych wod powierzchniowych tj. Jeziora
Gotdap i rzeki Goldapy, obowiazujg zakazy wynikajace z przepiséw odrebnych z zakresu prawa wodnego.

2. W granicach obszaru objetego planem, zgodnie z rysunkiem planu, przebiega granica strefy ochronnej od
kompleksu wojskowego, dla ktérej ustala si¢ zakaz zabudowy.

Rozdzial 11,
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systeméw komunikacji

§ 24. 1. Obstuge komunikacyjng ustala si¢ z przyleglych drég publicznych przebiegajacych w granicach
planu, zgodnie z rysunkiem planu.

2. Powigzanie komunikacyjne obszatu objetego planem  zistnigjacym, zewnetrznym ukfadem
komunikacyjnym, zapewniaja przebiegajace w granicach planu publiczne drogi gminne ul. Marka Mirosa , or
137507 N (ul. Stadionowa), ul. Promenada Zdrojowa oraz ul. Wezasowa.

3. Dopuszcza si¢ wydzielenie dziatek pelnigeych funkcje dojazdéw do nowo wydzielonych dziatek
budowlanych, o minimalnej szerokoéci 8 m, zakoficzonych, w przypadku dojazdu nieprzelotowego, placem do
zawracania o wymiarach co najmniej 12,5 m x 12,5 m.




4, Dopuszcza sig¢ lokalizacje $ciezek rowerowych, pieszych i pieszo-rowerowych na kazdym terenie,
w sposab niekolidujgey z jego podstawowym przeznaczeniem.

5. W zakresie zapewnienia miejsc do parkowania ustala sie:
1) minimalna liczbg miejsc do parkowania w liczbie:
a) dla budynkéw mieszkalnych jednorodzinnych: 2 migjsca na 1 mieszkanie,
b) dla lokali ustugowych: 1 miejsce na kazde rozpoczete 50 m? powierzchni uzytkowej lokalu ustugowego,
c) dla obiektéw hotelarskich: 1 miejsce na 1 pokdj goscinny lub 2 miejsca noclegowe,
d) dla obicktdw sportowo-rekreacyjnych:

- 40 miejsc na 100 miejsc siedzacych na widowni w halach widowiskowo — sportowych i widowniach
plenerowych, w tym ni¢ mni¢j niz 2 migjsca dla autokardw,

-1 miejsce na kazde rozpoczgte 300 m? powierzehni uzytkowej boisk, plazy iinnych plenerowych
budowli sportowych;

2) dla kazdego obiektu wymagana jest sumaryczna liczba migjsc wynikajaca z pki 1;

3) zapewnienie minimalnej liczby miejsc do parkowania dla pojazdéw zaopatrzonych w karte parkingowa
w odniesieniu do ogdlnej liczby miejsc ustalonych zgodnie z pkt 1:

a) 1 migjsce, jezell ogdlna liczba miejsc wynosi 6 - 15,

b) 2 miejsca, jezeli ogdlna liczba miejsc wynosi 16 - 40,

c) 3 miejsca, jezeli ogdlna liczba miejsc wynosi 41 - 100,

d) 4% ogblnej liczby miejsc jezeli ich liczba wynikajgca z pkt 1 jest wieksza niz 100;

4) migjsca do parkowania nalezy przewidzie¢ w obrebie budynku, w tym w budynku parkingowym lub na
zewnatrz w granicach dziatki budowlanej;

5) wymagany wskaznik miejsc do parkowania obowiazuje takze dla przebudowy, rozbudowy, nadbudowy,
a tak#e zmiany sposobu uzytkowania budynkéw.

Rozdzial 12,
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systeméw infrastruktury technicznej

§ 25, 1. W zakresie zaopatrzenia w wode ustala sie:
1) zaopatrzenie w wode z sieci wodociagowej;

2) zapewnienic wody dla celow p.poz. wilosci zgodne] zobowigzujacymi przepisami prawa zsieci
wodociggowej, uzbrojonej w hydranty lub z innych Zrodet zgodnie z przepisami odrgbnymi dotyczacymi
przeciwpozarowego zaopatrzania w wodg oraz drog pozarowych.

2. W zakresie zaopatrzenia w energie elekiryczng ustala sie:

1) zasilanie energetyczne terenéw objgtych planem z sieci elektroenergetycznych. Dopuszcza si¢ zaopattzenie
w energie ze Zrodel odnawialnych z uwzglednieniem ustalen planu;

2) stosowanie wylgcznie sieci kablowych przy budowie nowych oraz przebudowie i rozbudowie istniejacych
sieci elektroenergetycznych $redniego napiecia i niskiego napigcia.

3. W zakresie zaopatrzenia w energic cieplng ustala sie zasilanie w cieplo zsysteméw grzewczych na
paliwa charakteryzujgce sig¢ zerowymi lub niskimi wskaznikami emisji. Dopuszcza sig zaopatrzenie w cieplo z¢
Zrédet odnawialnych, z uwzglednieniem ustalefi planu.

4, W zakresie zaopatrzenia w gaz ustala sie:
1) zaopatrzenie w gaz z sieci gazowej lub ze Zrédel indywidualnych;

2) zachowanie normatywnych odleglosci projektowanych urzadzen i obiektow od sieci gazowej na podstawie
przepisow odrgbnych.



5. W zakresic odprowadzenia Scickow ustala si¢ odprowadzenie $ciekéw bytowych i przemystowych,
w tym wykorzystanych wéd leczniczych do sieci kanalizacji sanitarne], z zachowaniem przepisow odrebniych
7 zakresu ochrony §rodowiska i prawa wodnego.

6. W zakresie odprowadzenia wod opadowych i roztopowych ustala sig:

1) odprowadzanie wéd opadowych i roztopowych zgodnie z przepisami odrgbnymi z zakresu prawa wodnego
i warunk6w technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie;

2) zagospodarowania wéd opadowych i roztopowych z dachéw obiektéw budowlanych w granicach dziatki.
Dopuszcza si¢ gromadzenie wod opadowych wcelu pozniejszego wykorzystania do nawodnienia
trawnikéw, zielefcow, do prac porzadkowych lub celéw ppoz.;

3) stosowania rozwigzan technicznych, technologicznych i organizacyjnych gwarantujgcych zabezpieczenie
ptzed zanieczyszczeniem warstwy wodonosnej;

4) zabezpieczenia odptywu wéd opadowych w sposéb chronigey teren przed erozja wodng oraz zaleganiem
wad opadowych.

7. W zakresie infrastruktury telekomunikacyjnej ustala si¢ uzbrojenie obszaru w zakresie ustug
telekomunikacyjnych w oparciu o sie¢ telekomunikacyjng.

8. W zakresie gospodarowania odpadami stalymi obowiazuja przepisy odrebne zzakresu prawa
o odpadach.

§ 26. 1. Dopuszcza sie budowe, przebudowe, rozbudowe imodernizacje sieci i urzadzen infrastruktury
technicznej, z zastrzczeniem § 25 ust. 2 pkt 2.

2. Nowe sieci infrastruktury technicznej nalezy realizowaé w liniach rozgraniczajacych drog,
z uwzglednieniem przepiséw z zakresu drog publicznych.

3. W przypadku braku mozliwosci realizacji sieci infrastruktury technicznej w liniach rozgraniczajacych
- drég, dopuszeza sig realizacjg tych sieci na pozostatych terenach wydzielonych liniami rozgraniczajgeymi
z uwzglednieniem  istniejgcej i projektowanej zabudowy, w sposob nieograniczajacy  podstawowego
przeznaczenia tych terenéw oraz z uwzglednieniem przepisGw z zakresu ochrony gruntow rolnych i lesnych.

4. Lokalizacje urzadzen wytwarzajacych energie z odnawialnych Zrodet energii na terenach MN | MN/U
dopuszeza si¢ wytacznie w formie mikroinstalacji, o ktérych mowa w przepisach odrebnych dotyczacych
odnawialnych Zrédet energii. Dopuszczenie nie dotyczy elektrowni wiatrowych i biogazowni.

Rozdzial 13.
Ustalenia szczegdlowe

§27.Dla terenéw 1-MN (o powierzchni ok. 1,19ha), 2-MN (o powierzchni ok. 0,92ha), 3-MN (o
powierzchni ok. 0,49ha), 4-MN (o powierzchni ok. 0,32ha), 5-MN (o powierzchni ok. 2,72ha), 6-MN (o
powierzchni ok. 1,20ha) i 7-MN (o powierzchni ok, 2,85ha), oznaczonych na rysunku planu, obowigzuja
nastepujace ustalenia:

1. Przeznaczenie terendw: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Dopuszeza si¢ lokalizacje
ustug wylacznie nieucigzliwych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych, zgednie zobowigzujacymi
przepisami z zakresu prawa budowlanego.

2. Zasady ksztaltowania zabudowy oraz wskazniki zagospodarowania terenu:
1) forma zabudowy: wolnostojgca; |
2} linie zabudowy: zgodnie z rysunkiem planu;
3) maksymalny udziat powierzchni zabudowy (dla dziatki budowlanej): 0,3;
4) maksymalna nadziemna intensywno$¢ zabudowy (dla dziatki budowlanej): 0,8;
5) minimalna nadziemna intensywnos¢ zabudowy (dla dziatki budowlanej): 0,05;
6) minimalna powierzchnia nowo wydzielonej dziatki budowlanej: 1000 m?, z zastrzezeniem § 13 ust. 3;
7) minimalny udziat powierzchni biologicznie czynnej (dla dziatki budowlanej): 0,3;

8) maksymalna liczba kondygnacji nadziemnych:




a) dla budynkow mieszkalnych: 3, w tym poddasze,
b) dla budynkéw gospodarczo-garazowych: 1;
9) dopuszcza sie 1 kondygnacje podziemna,
10) maksymalna wysokosé zabudowy:
a) dla budynkow misszkalnych; 9 m,
b) dla budynkéw gospodarczo-garazowych:
- dla dachu stromego: 6 m,
- dla dachu ptaskiego: 4 m;
11) geometria potaci, pokrycie i kolorystyka dachu:

a) dach symetryczny dwuspadowy lub wielospadowy o kgcie nachylenia gléwnych polaci 35-50 stopni,
przy czym w wolnostoigcych budynkach gospodarczo-garazowych dopuszeza si¢ dach plaski,

b) pokrycie ikolorystyka dachéw, zwyjatkiem dachéw plaskich: dachéwka ceramiczna, cementowa,
material dachéwkopodobny; w odcieniach naturalnej dachéwki ceramicznej, czerwieni, grafitu, brazu;
dopuszcza sie pokrycie blacha na rabek w odcieniach szarosci;

12) materiat i kolorystyka elewacji: tynk w odcieniach biatego, szarego, bezowego, écru. Dopuszcza sie cegle
lub jej imitacje, plytke elewacyjng, drewno lub materiat drewnopodobny, szklo, beton, kamien;
w kolorystyce wynikajacej z naturalnych barw tych materiatow.

3. Zasady lokalizacji budynkéw na dziatce:

1) budynki nalezy lokalizowaé kalenica lub, w przypadku dachdw plaskich, $ciang frontowa réwnolegle do
linii zabudowy wyznaczonej w granicach terenu;

2) przy lokalizowaniu budynkdw na dziatce obowigzujg takze ogdlne zasady ustalone w § 13 ust. 7.

4. W granicach terenu 7-MN ustala si¢ lokalizacje akcentéw architektonicznych, zgodnie zrysunkiem
planu.

5. Tereny zlokalizowane sa w zasiggu Gléwnego Zhiornika Wéd Podziemnych nr 202 ,,Sandr Gotdap™, dla
ktdrego obowigzujg przepisy odrebne z zakresu prawa wodnego oraz prawa geologicznego i gérniczego.

6. Teren 7-MN, zgodnie zrysunkiem planu, zlokalizowany jest czesciowo w gtanicach obszaru
szczegblnego zagrozenia powodzia, na ktdrym prawdopodobienstwo wystapienia powodzi jest wysokie
i wynosi 10% oraz w granicach obszaru szczegdlnego zagrozenia powodzig, na ktérym prawdopodobieistwo
wystapienia powodzi jest drednie i wynosi 1%, dla ktérych obowigzujg przepisy odrebne z zakresu prawa
wodnego.

7. Tereny, zgodnie z rysunkiem planu, zlokalizowane sa w granicach sirefy ochrony uzdrowiskowej ,,B”,
dla ktdrej obowigzuja przepisy odrebne z zakresu lecenictwa uzdrowiskowego, uzdrowisk i obszaréw ochrony
uzdrowiskowej oraz gmin uzdrowiskowych.

8. Zasady obstugi komunikacyjnej: zgodnie z § 24.
9. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemdw infrastrukiury technicznej: zgodnie z § 251 § 26.

10. Ustala si¢ stawke procentows, na podstawie ktorej wustala si¢ opflate, oktdre] mowa
w art. 36 ust. 4 ustawy, w wysokosci 30%.

§ 28. Dla terendéw 1-MN/U (o powierzchni ok. 0,85ha), 2-MN/U (o powierzchni ok. 3,81 ha) i 3-MN/U (o
powierzchni ok, 1,83ha), oznaczonych na rysunku planu, obowigzuja nastepujace ustalenia:

1. Przeznaczenie terendw: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub ustlugowej. Lokalizacje
ustug dopuszcza si¢ wylacznie w formie ustug nieucigzliwych w budynkach mieszkalno-ustugowych lub
ustugowych. Nie ustala si¢ proporcji pomigdzy ww. funkcjami w ramach budynku. Dopuszcza sig lokalizacje
ustug hotelarskich, zdrowia, gastronomicznych, turystycznych, handlu, biurowych, kultury, sportu i rekreacji.

2. Zasady ksztattowania zabudowy oraz wskaZniki zagospodarowania terenu:

1) forma zabudowy: wolnostojaca;



2) linie zabudowy: zgodnie z rysunkiem planu;
3) maksymalny udziat powietzchni zabudowy {dla dziatki budowlanej): 0,3;
4) maksymalna nadziemna intensywnos¢ zabudowy (dla dziatki budowlanej): 0,8;
5) minimalna nadziemna intensywnos¢ zabudowy (dla dziatki budowlanej): 0,05;
6) minimalna powietzchnia nowo wydzielonej dziatki budowlanej: 1000 m?, z zastrzezeniem § 13 ust. 3;
7) minimalny udziat powierzchni biologicznie czynnej (dla dziatki budowlanej): 0,5;
8) maksymalna liczba kondygnacji nadziemnych:
a) dla budynk6w mieszkalnych, mieszkalno-ustugowych i ustugowych: 3, w tym poddasze,
b) dla budynkéw gospodarczo-garazowych: 1;
9) dopuszeza sig 1 kondygnacjg podziemns,
10) maksymalna wysoko$é zébudowy:
a) dla budynkow mieszkalnych, mieszkalno-ustugowych i ustugowych: 9 m,
b) dla budynkéw gospodarczo-garazowych 1 wiat:
- dia dachu stromego: 6 m,
- dla dachu plaskiego: 4 m;
11) geometria potaci, pokrycie i kolorystyka dachu:

a) dach symetryczny dwuspadowy lub wielospadowy o kacie nachylenia gtéwnych potaci 35-50 stopni,
przy czym w wolnostojacych budynkach gospodarczo-garazowych dopuszcza sig dach plaski,

b) pokrycie ikolorystyka dachéw, zwyjatkiem dachéw plaskich: dachéwka ceramiczna, cementowa,
materiat dachéwkopodobny; w odcieniach naturalnej dachéwki ceramicznej, czerwieni, grafitu, brazu;
dopuszcza si¢ pokrycie blacha na rgbek w odcieniach szarosci;

12) materiat i kolorystyka elewacji: tynk w odcieniach bialego, bezowego, écru, szarego. Dopuszcza sig cegle,
plytke elewacyijng, drewno lub material drewnopodobny, kamief, szklo; w kolorystyce wynikajacej
z naturalnych barw tych materiatow,

3. Zasady lokalizacji budynkéw na dziatce:

1) budynki nalezy lokalizowaé kalenicg lub, w przypadku dachéw plaskich, Sciang frontows réwnolegle do
linii zabudowy wyznaczonej w granicach terenu;

2) przy lokalizowaniu budynk6éw na dziatce obowiazujg takze ogdlne zasady ustalone w § 13 ust. 7.

4, W granicach terenu 3-MN/U ustala sie lokalizacj¢ akeentu architektonicznego, zgodnie z rysunkiem
planu.

5. Tereny zlokalizowane sg w zasiegu Gléwnego Zbiornika Wéd Podziemnych nr 202 ,,Sandr Goldap”, dla
ktérego obowigzujg przepisy odrebne z zakresu prawa wodnego oraz prawa geologicznego i gérniczego,

6. Teren 2-MN/U, zgodnie ztysunkiem planu, zlokalizowany jest czgdciowo w granicach zloza wod
leczniczych ,,Gotdap”, dla ktérego cbowiazuja przepisy odrgbne z zakresu prawa geologicznego i gorniczego.

7. Teren 2-MN/U, zgodnie zrysunkiem planu, zlokalizowany jest czgsciowo w granicach obszaru
gorniczego ,,Gotdap Zdr6j 1” oraz terenu gérniczego ,,Goldap Zdréj 17, dla ktérych obowigzujg przepisy
odrgbne z zakresu prawa geologicznego i gérniczego .

8. Tereny, zgodnie z rysunkiem planu, zlokalizowane sa w granicach strefy ochrony uzdrowiskowej ,,B”,
dla ktdrej obowiazuja przepisy odrebne z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego, uzdrowisk i obszaréw ochrony
uzdrowiskowe] oraz gmin uzdrowiskowych.

9. Zasady obstugi komunikacyjnej: zgodnie z § 24.

10. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systeméw infrastruktury technicznej: zgodnie z § 25 1 § 26.




11. Ustala si¢ stawke procentowa, na podstawie Lkiére] ustala sie oplate, oktorej mowa
w art, 36 ust. 4 ustawy, w wysokodei 30%.

§ 29. Dla terendw 1-U (o powierzchni ok, 0,64ha), 2-U (o powierzchni ok. 2,53ha), 3-U (o powierzchni ok.
0,96ha), 4-U (o powierzchni ok. 1,18ha) i 5-U (o powierzchni ok. 0,97ha), oznaczonych na rysunku planu,
obowiagzujg nastepujace ustalenia:

1. Przeznaczenie tetendw: tereny zabudowy ustugowej. Dopuszeza si¢ wylacznie ushugi nieucigzliwe.
2. Zasady ksztattowania zabudowy oraz wskazniki zagospodarowania terenu:
1) linie zabudowy: zgodnie z rysunkiem planu;
2) maksymalny udzial powierzchni zabudowy (dla dzialki budowlanej): 0,5;
3) maksymalna nadziemna intensywno$¢ zabudowy (dla dziatki budowlanej): 1,5;
4) minimalna nadziemna intensywnoé¢ zabudowy (dla dziatki budowlanej): 0,5;
5) minimalna powierzchnia nowo wydzielonej dziatki budowlanej: 2000 m?, z zastrzeZzeniem § 13 ust. 3;
6) minimalny udziat powierzchni biologicznie czynnej (dta dziatki budowlanej): 0,25;
7) maksymalna wysoko$¢ zabudowy:
a) dla terendéw 1-U, 2-U i 3-U: 9 m,
b) dla pozostalych terendw: 18 m;
8) geometria glownych polaci, pokrycie i kolorystyka dachu:
a) dach symetryczny dwuspadowy lub wielospadowy o kacie nachylenia gléwnych potaci 35-50 stopni,

b) pokrycie i kolorystyka dachéw, za wyjatkiem dachéw plaskich: dachowka ceramiczna, cementowa lub
materiat dachéwkopodobny; w odeieniach: w odcieniach naturalnej dachowki ceramicznej lub czerwieni;

9) materiat i kolorystyka elewacji: tynk w odcieniach bialego, bezowego, écru, szarego. Dopuszeza sie cegle
lub jej imitacje, plytke elewacyjna, drewno lub materiat drewnopodobny, szklo, beton, kamien;
w kolorystyce wynikajacej z naturalnych barw tych materiatéw,

3. Zasady lokalizacji budynkéw na dzialce:
1) budynki nalezy lokalizowac kalenicg réwnolegle do linii zabudowy wyznaczonej w granicach terenu;
2) przy lokalizowaniu budynkéw na dzialce obowigzuja takze ogdlne zasady ustalone w § 13 ust. 7.

4. Wszystkie tereny zlokalizowane sg w zasiggu Gldéwnego Zbiornika Wéd Podziemnych nr 202 ,,Sandr
Goldap”, dla kt6rego obowiazujg przepisy odrgbne z zakresu prawa wodnego oraz prawa geologicznego
i gbrniczego.

5. Teren 3-U, zgodnie z rysunkiem planu, zlokalizowany jest czgsciowo w granicach obszaru szczegdlinego
zagrozenia powodzig, na ktérym prawdopodobienistwo wystgpienia powodzi jest wysokie 1 wynosi 10% oraz
czgiciowo w granicach obszaru szczegdlnego zagrozenia powodzia, na ktérym prawdepodobiefistwo
wystapienia powodzi jest $rednie iwynosi 1%, dla kiorych obowigzuja przepisy odrebne z zakresu prawa
wodnego.

6. Tereny, zgodnie z rysunkiem planu, zlokalizowane sg w granicach strefy uzdrowiskowej ,,B”, dla ktorej
obowigzujg przepisy odrgbne zzakresu lecznictwa uzdrowiskowego, uzdrowisk iobszaréw ochrony
uzdrowiskowej oraz gmin uzdrowiskowych.

7. Zasady obslugi komunikacyjnej: zgodnie z § 24,
8. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systeméw infrastruktury technicznej: zgodnie z § 25 1 § 26.

9. Ustala si¢ stawke procentowg, na podstawie kidre] wustala sie oplate, oktérej mowa
w att. 36 ust. 4 ustawy, w wysokosci 30%.

§ 30. Dla terenu U/US (o powierzchni ok. 3,12ha), oznaczonego na rysunku planu, obowigzuja nastepujace
ustalenia:



1, Przeznaczenie terenu: teren zabudowy ushugowej lub sportu irekreacji. W zakresie wskazanego
przeznaczenia terenu dopuszcza sig realizacje nastgpujacych obieltéw budowlanych:

1) obickty hotelarskie, o ktérych mowa w pizepisach odrgbnych zzakresu ustug hotelarskich oraz ustug
pilotéw wycieczek i przewodnikéw turystycznych;

2) budynki ushig nieucigzliwych uzupetniajgcych podstawowe przeznaczenie;
3) budynki i urzadzenia sportu i rekreacji;
4) budynki gospodarczo-garazowe i wiaty.
2. Zasady ksztaltowania zabudowy oraz wskazniki zagospodarowania terenu:
1) forma zabudowy: wolnostojgca;
2) linie zabudowy: zgodnie z rysunkiem planu,
3) maksymalny udziat powierzchni zabudowy (dla dziatki budowlanej): 0,3;
4) maksymalna nadziemna intensywno$¢ zabudowy (dla dziatki budowlanej): 0,9;
5) minimalna nadziemna intensywnos¢ zabudowy (dla dziatki budowlanej): 0;
6) minimalna powierzchnia nowo wydzielonej dziatki budowlanej: 2000 m?, z zastrzezeniem § 13 ust. 3;
7) minimalny udziat powierzchni biologicznie czynnej (dla dziatki budowlanej): 0,5;
8) maksymalna wysokos¢ zabudowy: 12 m;
9) geometria gléwnych potaci, pokryeie i kolorystyka dachu:
a) dach symetryczny dwuspadowy lub wiclospadowy o kacie nachylenia 30-50 stopni,
b) w wolnostojacych budynkach gospodarczo-garazowych dopuszcza sig dach plaski,

¢) pokrycie 1 kolorystyka dachéw, za wyjatkiem dachoéw ptaskich: dachéwka ceramiczna, cementowa lub
materiat dachéwkopodobny; w odcieniach: w odcieniach naturalnej dachéwki ceramicznej lub czerwieni,
dopuszeza si¢ pokrycie blacha na rabek w odcieniach szarosei.

3. W granicach terenu ustala sig lokalizacje dominanty przestrzennej zgodnie z rysunkiem planu.

4. W granicach terenu, zgodnie zrysunkiem planu, zlokalizowana jest czgéciowo strefa ochrony
konserwatorskiej zabytku wpisanego do rejestru zabytkéw, dla ktérej obowigzuja ustalenia zawarte w § 10.

5. Teren zlokalizowany jest w zasiggu Gtéwnego Zbiornika Wéd Podziemnych nr 202 ,,Sandr Gotdap”, dla
ktérego obowiazujg przepisy odrgbne 7 zakresu prawa wodnego oraz prawa geologicznego i gorniczego.

6. Teren, zgodnie zrysunkiem planu, zlokalizowany jest czgdciowo w granicach obszaru szezegblnego
zagrozenia powodzig, na ktérym prawdopodobienstwo wystapienia powodzi jest wysokie i wynosi 10% oraz
czeSciowo w granicach obszaru szczeg6lnego zagrozenia powodzia, na ktdrym prawdopodobienstwo
wystapienia powodzi jest Srednie i wynosi 1%, dla ktorych obowiazuja przepisy odrgbne z zakresu prawa
wodnego.

7. Teren, zgodnie z rysunkiem planu, zlokalizowany jest w granicach strefy ochrony uzdrowiskowej ,,B”,
dla ktérej obowiazuja przepisy odrgbne z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego, uzdrowisk i obszaréw ochrony
uzdrowiskowej oraz gmin uzdrowiskowych.

8. Teren, zgodnie zrysunkiem planu, zlokalizowany jest czgsciowe w granicach specjalnego obszaru
ochrony siedlisk Puszcza Romincka (PLH280005), dla ktérego obowigzujg przepisy odrebne z zakresu ochrony

przyrody.
9. W granicach terenu, zgodnie z rysunkiem planu, przebiega granica strefy ochronnej od kompleksu
wojskowego, dla ki6rej obowiazujg ustalenia zawarte w § 23 ust. 2.

10. Zasady obstugi komunikacyjnej: zgodnie z § 24.
11. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systeméw infrastruktury technicznej: zgodnie z § 25 i§26.

12. Ustala sie stawke procentows, na podstawie ktorej ustala si¢ optatg, okiorej mowa
w att. 36 ust. 4 ustawy, w wysokosci 30 %.




§ 31. Dla terenu US (o powierzchni ok. 2,18ha), oznaczonego na rysunku planu, obowigzuja nastepujace
ustalenia;

1. Przeznaczenie terenu: teren ushug sportu i rekreacji.

2. Zasady ksztaltowania zabudowy oraz wskazniki zagospodarowania terenu:
1} linie Zabudowy: zgodnie z rysunkiem planu;
2) maksymalny udziat powierzchni zabudowy (dla dzialki budowlanej): 0,5;
3) maksymalna nadziemna intensywnosé zabudowy (dla dziatki budowlane;j): 0,1;
4} minimalna nadziemna intensywnos¢ zabudowy (dla dziatki budowlanej): 0;
5) minimalny udzial powierzchni biologicznie czynnej (dla dziatki budowlanej): 0,2;
6) maksymalna wysoko$é zabudowy: 12 m;

7) geometria glownych pofaci, kolorystyka i pokrycie dachu: w formie dowolnej, w odcieniach naturalnej
dach6éwki ceramicznej, czerwieni, brazu, szarogei.

3. W granicach terenu ustala sie lokalizacje akcentu architektonicznego, zgodnie z rysunkiem planu.

4. Teren zlokalizowany jest w zasiegu Gléwnego Zbiornika Wod Podziemnych nr 202 ,,Sandr Gotdap”, dla
ktdrego obowigzuja przepisy odrebne z zakresu prawa wodnego oraz prawa geologicznego i gérniczego.

5. Teren, zgodnie zrysunkiem planu, zlokalizowany jest wcaloici w granicach sirefy ochrony
uzdrowiskowej ,,B”, dla ktérej obowigzujg przepisy odrebne z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego, uzdrowisk
i obszaréw ochrony uzdrowiskowej oraz gmin uzdrowiskowych.

6. Zasady obstugi komunikacyjnej: zgodnie z § 24.
7, Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemoéw infrastruktury technicznej: zgodnie z § 251 § 26.

8.Ustala si¢ stawke procentows, na podstawie ktérej ustala si¢ oplate, o ktérej mowa
w art. 36 ust. 4 ustawy, w wysokodci 1%.

§32.Dla terenéw 1-UZ (o powierzchni ok. 2,88ha), 2-UZ (o powierzchni ok. 2,08ha), 5-UZ (o
powierzchni ok. 1,76ha), 7-UZ (o powierzchni ok. 4,45ha), 8-UZ (o powicrzchni ok. 2,33ha), 9-UZ (o
powierzchni ok. 1,71ha), 10-UZ (o powierzchni ok. 0,56ha), oznaczonych na rysunku planu, obowiazuja
nastepujace ustalenia;

1. Przeznaczenie terenéw: tereny zabudowy ustug uzdrowiskowych. W ramach przeznaczenia dopuszcza
sig lokalizacje zalkladéw lecznictwa uzdrowiskowego, wrzadzen lecznictwa uzdrowiskowego, obiekiow
ustugowych i hotelarskich stuzacych lecznictwu uzdrowiskowemu i obstudze turystycznej, okreslonych
w przepisach odrgbnych,

2. Zasady ksztaltowania zabudowy oraz wskaznildi zagospodarowania terenu:
1) forma zabudowy: wolnostojgca;
2) linie zabudowy: zgodnie z rysunkiem planu;
3) maksymalny udziat powierzchni zabudowy (dla dziatki budowlanej): 0,3;
4) maksymalna nadziemna intensywnogé zabudowy (dla dziatki budowlanej): 1,2;
5) minimalna nadziemna intensywno$¢ zabudowy (dla dziafki budowlanej): 0,3;
6) minimalna powierzchnia nowo wydzielonej dziatki budowlangj: 5000 m?, z zastrzezeniem § 13 ust. 3;
7) minimalny udziat powierzchni biologicznie czynnej (dla dziatki budowianej): 0,3;
8) maksymalna wysokos¢ zabudowy:
a) dla terenu 10-UZ: 9 m,
b) dla terenéw 8-UZ i 9-UZ: 12 m,

¢) dla pozostatych terendw: 18 m;



9) geometria gtownych polaci, kolorystyka i pokrycie dachu:
a) dach symetryczny dwuspadowy lub wielospadowy o kacie nachylenia ghownych potaci 30-50 stopni,

b) pokrycie ikolorystyka dachow, 7a wyjatkiem dachow plaskich: dachéwka ceramiczna, cementowa lub
materiat dachéwkopodobny; w odcieniach: w odcieniach naturalnej dachéwki ceramicznej lub czerwieni;

10) materiaf i kolorystyka elewacji: tynk w kolorze biatym, bezowym, écru, szarym. Dopuszeza sig kamier,
drewno lub materiat drewnopodobny, cegle, szkto, beton.

3. Zasady lokalizacji budynkow na dziatce:

1) budynki nalezy lokalizowa kalenicg réwnolegle do linii zabudowy wyznaczonej wzdtuz drogi od strony
glownego wjazdu;

2) przy lokalizowaniu budynkéw na dzialce obowiazuja takze ogolne zasady ustalone w §13 ust. 7.
4. W granicach terenu 2-UZ ustala si¢ lokalizacje dominanty przestrzennej, zgodnie z rysunkiem planu.

5. W granicach terenéw 8-UZ, 9-UZ i 10-UZ ustala si¢ lokalizacje akcentow architektonicznych, zgodnie
z rysunkiem planu.

6. W granicach terenu 2-UZ, zgodnie z rysunkiem planu, zlokalizowane 53 strefy biologicznie czynne, dla
ktorych obowigzuja ustalenia zawarte w § 9 ust. 4,

7. W granicach terenu 10-UZ, zgodnie z rysunkiem planu, zZlokalizowana jest czgsciowo strefa ochrony
konserwatorskiej stanowisk archeologicznych, dla ktérej obowiazuja ustalenia zawarte w §11.

8. Teren zlokalizowany jest w zasiggu Gtownego Zhiornika W6d Podziemnych nr 202 ,,Sandr Goldap”, dia
ktérego obowigzujg dla ktdrego obowiazuja przepisy odrgbne Z zakresu prawa wodnego oraz prawa
geologicznego i gorniczego. '

9. Teren 5-UZ wcalosci oraz tereny 1-UZ, 2-UZ, 7-UZ i 8-UZ czesciowo, zgodnie z rysunkiem planu,

zZlokalizowane sg w granicach ztoza wéd leczniczych ,Goldap”, dla ktorego obowiazuja przepisy odrgbme

7 zakresu prawa geologicznego i gérniczego.

10. Teren 5-UZ w catosci oraz tereny 1-UZ, 2-UZ, 7-UZ i 8-UZ czesciowo, zgodnie z rysunkiem planu,
zlokalizowane sa w granicach obszaru gérniczego Goldap Zdréj 17, dla ktorego obowiazuja przepisy odrebne
7 zakresu prawa geologicznego i gérniczego.

11, Tereny 5-UZ i8-UZ, zgodnic z rysunkiem planu, zlokalizowane sg cze$ciowo w granicach obszaru
gorniczego ,,Goldap Zdrdj 27, dla ktérego obowigzuja przepisy odrebne z zakresu prawa geologicznego
i gbrniczego.

12. Teren 5-UZ w calogci oraz tereny 1-UZ, 2-UZ, 7-UZ i 8-UZ czedciowo, zgodnie z rysunkiem planu,
zlokalizowane sg w granicach terenu gérniczego ,Coldap Zdr6j 17, dla ktorego obowiazujg przepisy odrgbne
z zakresu prawa geologicznego i gorniczego.

13. Tereny 5-UZ i8-UZ, zgodnie z rysunkiem planu, zlokalizowane sg czeSciowo w granicach terenu
gorniczego ,,Goldap Zdrsj 27, dia ktorego obowiazuja przepisy odrebne z zakresu prawa geologicznego
i gbrniczego.

14. Teren 10-UZ, zgodnie zrysunkiem planu, zlokalizowany jest czgéciowo W granicach obszaru
szczegblnego zagroZenia powodzig, na ktorym prawdopodobiefistwo wystgpienia powodzi jest wysokie
iwynosi 10% oraz czgSciowo w granicach obszaru szezegblnego zagrozenia powodzig, na ktérym
prawdopodobiefistwo wystapienia powodzi jest Srednie i wynosi 1%, dia kt6rych obowigzuja przepisy odrebne
z zakresu prawa wodnego.

15. Teren 2-UZ, zgodnie zrysunkiem plany, zlokalizowany jest czgsciowo W granicach obszaru
szezegblnego zagrozenia powodzig, na ktérym prawdopodobiefistwo wystgpienia powodzi jest Srednie i wynosi
1%, dla kidrego obowigzuja przepisy odrebne z zakresu prawa wodnego.

16. Tereny, zgodnie zrysunkiem planu, zlokalizowane sg w catogel w granicach strefy ochrony
uzdrowiskowej ,A”, dla ktérej obowigzuja przepisy odrgbne z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego, uzdrowisk
i obszaréw ochrony uzdrowiskowej oraz gmin uzdrowiskowych.




T
—_—

17. Przez teren 1-UZ, zgodnie zrysunkiem planu, preebiega dystrybucyjna, napowietrzna linia
elekiroenergetyczna SN wraz z pasem ochrony funkcyjnej, dla ktérej obowiazuja ustalenia zawarte w § 22.

18. Zasady obstugi komunikacyjnej; zgodnie z § 24.
19. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemow infrastruktury technicznej: zgodnie z § 251 § 26,

20. Ustala si¢ stawle procentows, na podstawie kitérej ustala sie oplate, oktérej mowa
w art. 36 ust. 4 ustawy, w wysokosei 30%.

§ 33. Dla terenéw 3-UZ (o powierzchni ok. 0,43ha) i 4-UZ (0 powierzchni ok. 1,00ha), oznaczonych na
rysunku planu, obowigzuja nastepujgce ustalenia:

1. Przeznaczenie terenéw: tereny zabudowy ustug uzdrowiskowych, Dopuszeza sie lokalizacje zakladdw
lecznictwa uzdrowiskowego, urzadzen lecznictwa uzdrowiskowego, obiektéw ustigowych stuzacych
lecznictwu vzdrowiskowemu i obshudze turystycznej, okreslonych w przepisach odrebnych. Na terenie 4-UZ,
dopuszcza sig lokalizacjg wiezy widokowej w strefie dominanty wysokosciowej, zgodnie z rysunkiem plamu.

2. Zasady ksztattowania zabudowy oraz wskazniki zagospodarowania terenu:
1) forma zabudowy: wolnostojaca;
2) linie zabudowy: zgodnie z rysunkiem planu;
3) maksymalny udziat powierzchni zabudowy (dla dziatki budowlanej): 0,3;
4) maksymalna nadziemna intensywnos¢ zabudowy (dla dziatki budowlanej): 1,2;
5) minimalna nadziemna intensywnosé zabudowy (dla dziatki budowlanej): 0,35;
6) minimalna powierzchnia nowo wydzielonej dziatki budowlanej: 5000 m?, z zastrzezeniem § 13 ust, 3;
7) minimalny udzial powierzchni biologicznie czynnej (dla dzialki budowlanej): 0,3;

8) maksymalna wysokodé zabudowy: 18 m, z wyjatkiem. strefy dominanty wysokosciowe] na terenie 4-UZ,
zgodnie z rysunkiem planu, w kiérej dopuszeza sie 20 m;

9) geometria gtéwnych polaci, kolorystyka i pokrycie dachu:

a) dach symetryczny dwuspadowy lub wielospadowy o kacie nachylenia gléwnych polaci 30-50 stopni,
z dopuszczeniem dachdw plaskich,

b) pokrycie i kolorystyka dachéw, za wyjatkiem dachéw plaskich: dachdéwka ceramiczna, cementowa lub
material dachdwkopodobny; w odeieniach: w odcieniach naturalnej dachéwlki ceramiczne] lub czerwieni;

10) materiat i kolorystyka elewacji: tynk w kolorze biatym, bezowym, écru, szarym. Dopuszcza si¢ kamien,
drewno lub material drewnopodobny, cegle, szklo, beton.

3. Zasady lokalizacji budynkéw na dziatce:

1) budynki nalezy lokalizowa¢ kalenica réwnolegle do linii zabudowy wyznaczonej wzdtuz drogi od strony
glownego wijazdu;
2) przy lokalizowaniu budynkoéw na dziatce obowigzujg takze ogdlne zasady ustalone w § 13 ust. 7.

4, W granicach tetenu 4-UZ w zasiggu strefy dominanty wysokodciowej ustala sie lokalizacje wiezy
widokowej.

5. W granicach terenéw, zgodnie zrysunkiem planu, zlokalizowane jest otwarcie widokowe, dla ktdrego
obowiazujg ustalenia zawarte w § 8 ust.2.

6. W granicach terenu 4-UZ, zgodnie z rysunkiem planu, zlokalizowane sg strefy biclogicznie czynne, dla
ktdrych obowigzujq ustalenia zawarte w § 9 ust. 4.

7. Teren zlokalizowany jest w zasiggu Gléwnego Zbiornika Wad Podziemnych nr 202 ,,Sandr Goldap”, dla
ktorego obowiazujg dla ktdrego obowigzuja przepisy odr(;bne zzakresu prawa wodnego oraz prawa
geologicznego i gérniczego.

8. Tereny w calodci, zgodnie zrysunkiem planu, zlokalizowane sg w granicach zloza wod leczniczych
,»Qoldap”, dla ktérego obowigzujg przepisy odrgbne z zakresu prawa geologicznego i gdrniczego.



9, Tereny w catosci, zgodnie z rysunkiem planu, zfokalizowane sg w granicach obszaru gérniczego »Goldap
Zdroj 17, dia ktérego obowigzujg przepisy odrebne z zakresu prawa geologicznego i gorniczego.

10. Teren 4-UZ, zgodnie z rysunkiem planu, zlokalizowany jest czgsciowo w granicach obszaru gorniczego
Goldap Zdroj 27, dla ktérego obowiazujg przepisy odrgbne z zakresu prawa geologicznego i gbérniczego.

11. Tereny w calodei, zgodnie z rysunkiem planu, zlokalizowane sa w granicach terenu gérniczego ,,Goldap
2dr6j 17, dla ktérego obowigzuja przepisy odrebne z zakresu prawa geologicznego i gdrniczego.

12. Teren 4-UZ, zgodnie z rysunkiem planu, zlokalizowany jest czg$ciowo w granicach terenu gorniczego
,.Goldap Zdrgj 2, dla ktérego obowigzuja przepisy odrgbne z zakresu prawa geologicznego i gorniczego.

13. Tereny, zgodnie zrysunkiem planu, zlokalizowane sa wcafodci w granicach strefy ochrony
uzdrowiskowe] ,A”, dla ktérej obowiazujg przepisy odrgbne z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego, uzdrowisk
i obszaréw ochrony uzdrowiskowej oraz gmin uzdrowiskowych.

14. Zasady obstugi komunikacyjnej: zgodnie z § 24.
15. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systeméw infrastruktury technicznej: zgodnie z § 251 § 26.

16. Ustala sie stawke procentowa, na podstawie ktdrej ustala si¢ oplatg, o ktore] mowa
w art. 36 ust, 4 ustawy, w wysokosci 30%.

§ 34. Dla terenu 6-UZ (o powierzchni ok. 0,64ha), oznaczonego na rysunku planu, obowiazuja nastepujgce
ustalenia:

1. Przeznaczenie terenu: teren zabudowy ustug uzdrowiskowych. Dopuszeza si¢ lokalizacje urzadzei
lecznictwa uzdrowiskowego, obiektow ustugowych i hotelarskich stuzacych lecznictwu uzdrowiskowemu
i obstudze tutystycznej, okreslonych w przepisach odrgbnych. W kazdym budynku uslugowym dopuszcza sie
lokalizacje mieszkan stuzbowych dla whascicieli i pracownikow.

2. Zasady ksztaltowania zabudowy oraz wskazniki zagospodarowania tereru:
1) forma zabudowy: wolnostojaca;
2) linie zabudowy: zgodnie z rysunkiem planu;
3) maksymalny udziat powietzchni zabudowy (dla dziatki budowlanej): 0,3;
4) maksymalna nadziemna intensywno$¢ zabudowy (dla dziatki budowlanej): 1,2;
5) minimalna nadziemna intensywno$¢ zabudowy (dla dziatki budowlanej): 0,35;
6) minimalny udziat powierzchni biologicznie czynnej (dla dziatki budowlanej): 0,3;
7) maksymalna wysoko$é zabudowy: 18 m;
8) geometria gtéwnych polaci, kolorystyka i pokrycie dachu:
a) dach symetryczny dwuspadowy lub wielospadowy o kacie nachylenia gtéwnych potaci 30-50 stopni,

b) pokrycie i kolorystyka dachdw, za wyjgtkiem dachdéw plaskich: dachowka ceramiczna, cementowa lub
materiat dachéwkopodobny; w odcieniach: w odcieniach naturalnej dachowki ceramicznej lub czerwieni;

9) materiat i kolorystyka elewacji: fynk w kolorze biatym, bezowym, écru, szarym. Dopuszcza sie kamien,
drewno lub materiat drewnopodobny, ceglg, szkto, beton.

3, Zasady lokalizacji budynkéw na dziatce:

1) budynki nalezy lokalizowaé kalenicg réwnolegle do linii zabudowy wyznaczonej wzdtuz drogi od strony
gldwnego wiazdu;

2) przy lokalizowaniu budynkéw na dziafce obowigzuja takze ogdlne zasady ustalone w § 13 ust. 7.

4. Teren zlokalizowany jest w zasiegu Gléwnego Zbiornika W6d Podziemnych nr 202 ,,Sandr Goldap”, dla
ktérego obowigzujg przepisy odrgbne z zakresu prawa wodnego oraz prawa geologicznego i gdrniczego.

5. Teren w cato$ei, zgodnie z rysunkiem planu, zlokalizowany jest w granicach zloza wod leczniczych
,Goldap”, dla ktérego obowiazuja przepisy odrebne z zakresu prawa geologicznego i goriczego.




0. Teren w calosci, zgodnie zrysunkiem planu, zlokalizowany jest w granicach obszaru gorniczego
»Goldap Zdroj 17, dla ktérego obowigzujg przepisy odrgbne z zakresu prawa geologicznego i gorniczego.

7. Teren, zgodnie zrysunkiem planu, zlokalizowany jest czgiciowo w granicach obszaru gérniczego
»Goldap Zdr6j 2”, dla ktérego obowiazujg przepisy odrebne z zakresu prawa geologicznego i gérniczego.

8. Teren w cato$ci, zgodnie z rysunkiem planu, zlokalizowany jest w granicach terenu gérniczego ,,Goldap
Zdréj 17, dla ktdrego obowiazujg przepisy odrgbne z zakresu prawa geologicznego i gorniczego.

9. Teren, zgodnie z rysunkiem planu, zlokalizowany jest czgéciowo w granicach terenu gérniczego Haotdap
Zdrdj 27, dla ktérego obowigzujg przepisy odrgbne z zakresu prawa geologicznego i gorniczego.

10. Teren, zgodnie zrysunkiem planu, zlokalizowany jest wcatosci w granicach strefy ochrony
uzdrowiskowej ,,A”, dla ktérej obowigzuja przepisy odrebne z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego, uzdrowisk
i obszaréw ochrony uzdrowiskowej oraz gmin uzdrowiskowych,

11. Zasady obstugi komunikacyjnej: zgodnie z § 24,
12. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systeméw infrastruktury technicznej: zgodnie z § 25 i § 26.

I3. Ustala si¢ stawkg¢ procentows, na podstawie ktdrej ustala si¢ oplate, o ktore] mowa
w art, 36 ust. 4 ustawy, w wysolcosci 30%,

§ 35. Dla terenu PW (o powierzchni ok. 0,03ha), oznaczonego na rysunku planu, obowigzuja nastgpujace
ustalenia:

1. Przeznaczenie terenu: teren wydobycia. Ustala si¢ lokalizacjg ujecia wod leczniczych wraz z budynkiem
zaplecza technicznego, ktére stanowiq zalktad gérniczy Goldap.

2. Zasady ksztaltowania zabudowy oraz wskazniki zagospodarowania terenu:
1) linie zabudowy: zgodnie z rysunkiem planu;
2) maksymalny udziat powierzchni zabudowy (dla dziatki budowlanej): 0,2;
3) maksymalna nadziemna intensywno$¢ zabudowy (dla dziatki budowlanej): 0,2;
4) minimalna nadziemna intensywnos¢ zabudowy (dla dziatki budowlangj): 0;
5) minimalny udziat powierzchni biologicznie czynnej (dla dziatki budowlanej): 0,5;
6) maksymalna liczba kondygnacji nadziemnych: 1;
7) maksymalna wysokos$é¢ zabudowy: 6 m;
8) geometria glownych polaci, kolorystyka i pokrycie dachu:
a) dach symetryczny dwuspadowy lub wielospadowy o kacie nachylenia gtéwnych potaci 30-50 stopni,

b) pokrycie i kolorystyka dachdw, za wyjatkiem dachéw plaskich: dachéwka ceramiczna, cementowa lub
material dachowkopodobny; w odcieniach naturalnej dachéwki ceramicznej lub czerwien;

9) materiaf i kolorystyka elewacji: tynk w kolorze bialym, bezowym, écru, szarym. Dopuszcza sie kamien,
drewno lub materiat drewnopodobny, cegle, szkto, beton.

3. Teren zlokalizowany jest w zasiggu Gtéwnego Zbiornika Wod Podziemnych nr 202 ,,Sandr Goldap”, dla
ktérego obowigzujg przepisy odrgbne z zakresu prawa wodnego oraz prawa geologicznego i gdrniczego.

4. Teren, zgodnie zrysunkiem planu, zlokalizowany jest w catosei w granicach ztoza wod leczniczych
»Goldap”, dla ktdrego obowiazuja przepisy odrebne z zakresu prawa geologicznego i gorniczego.

5. Teren, zgodnie zrysunkiem planu, zlokalizowany jest wcatosci w granicach obszaréw iterenéw
gorniczych ,,Gotdap Zdr6j 1” oraz ,,Gotdap Zdr6j 2”, dla ktdrych obowigzuja przepisy odrebne z zakresu prawa
geologicznego i gérniczego.

6. Teren, zgodnie zrysunkiem planu, zlokalizowany jest wcalosci w granicach strefy ochrony
uzdrowiskowej ,,A”, dla ktérej obowigzuja przepisy odrebne z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego, uzdrowisk
i obszaréw ochrony uzdrowiskowe] oraz gmin uzdrowiskowych.

7. Zasady obstugi komunikacyjnej: zgodnie z § 24.



8. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systeméw infrastruktury technicznej: zgodnie z § 251 § 26.

9. Ustala sie stawke procentows, na podstawie kidre] ustala si¢ opfate, okidrej mowa
w art. 36 ust. 4 ustawy, w wysokosci 1%

§36. Dla terenéw 1-ZL (o powierzehni ok. 6,33ha), 2-ZL (o powierzchni ok. 5,72ha) i3-ZL (0
powierzchni ok. 10,10ha), oznaczonych na rysunku planu, obowigzujg nast¢pujace ustalenia:

1. Przeznaczenie terendéw: tereny lasu.

2. Zasady ksztattowania zabudowy oraz wskazniki zagospodarowania terenu: zakaz zabudowy
kubaturowej. Zagospodarowanie zgodnie z przepisami odrgbnymi.

3. W granicach terenu 2-ZL, zgodnie z rysunkiem planu, zlokalizowana jest czg$ciowo strefa ochrony
konserwatorskiej stanowiska archeologicznego, dla ktorej obowigzuja ustalenia zawarte w §11.

4, Wszystkie tereny zlokalizowane sg w zasiggu Glownego Zbiornika Wéd Podziemnych nr 202 ,Sandr
Goldap”, dla ktérego obowiazuja przepisy odrgbne zzakresu prawa wodnego oraz prawa geologicznego
i gérniczego.

5. Teren 3-ZL, zgodnie zrysunkiem planu, zlokalizowany jest czgsclowo w granicach zloza wod
leczniczych ,,Gotdap”, dla ktorego obowigzuja przepisy odrgbne z zakresu prawa geologicznego i gorniczego.

6. Teren 3-ZL, zgodnic z rysunkiem planu, zlokalizowany jest czesciowo w granicach obszaru i terenu
gérniczego ,Gokdap Zdrgj 17, dla ktorych obowiazujg przepisy odrebne z zakresu prawa geologicznego
i gbrniczego. :

7. Teren 2-ZL, zgodnie zrysunkiem planu, zlokalizowany jest czgsciowo w granicach obszaru
szczegblnego zagrozenia powodzia, na ktorym prawdopodobienstwo wystapienia powodzi jest wysokie
iwynosi 10% oraz czgciowo w granicach obszaru szezepblnego zagrozenia powodzig, na ktdrym
prawdopodobiefistwo wystgpienia powodzi jest sreduie i wynosi 1%, dla ktérych obowiazujg przepisy odrgbne
z zakresu prawa wodnego.

8. Tereny, zgodnic zrysunkiem planu, zlokalizowane sa w calosci w granicach strefy ochrony
uzdrowiskowej ,,A”, dla ktorej obowigzuja przepisy odrebne z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego, vzdrowisk
i obszar6w ochrony uzdrowiskowej oraz gmin uzdrowiskowych. ‘ '

9. Przez tereny 1-ZL i2-ZL, zgodnie z rysunkiem planu, przebiegaja dystrybucyjne, napowietrzne linie
elektroenergetyczne SN wraz z pasami ochrony funkcyjnej, dla ktérych obowigzujg ustalenia zawarte w § 22.

10. Zasady obstugi komunikacyjnej: zgodnie z § 24.
11. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systeméw infrastruktury technicznej; zgodnie z § 25 i § 26.

12. Ustala si¢ stawke procentows, na podstawie kidre] ustala sie oplate, okiorej mowa
w art. 36 ust. 4 ustawy, w wysokosci 1%,

§ 37. Dla terenu 4-ZL (o powierzchni ok. 3,76ha), oznaczonego na rysunku planu, obowigzujg nastepujace
ustalenia:

1. Przeznaczenie terenu: teren lasu. Dopuszeza sie wylgeznie lokalizacjg zabudowy zwigzanej z gospodarka
lesng wformic budynku bivrowego na potrzeby nadlesnictwa wraz z zapleczem administracyjno-
gospodarczym, zgodnie z przepisami odrgbnymi.

2. Zasady ksztattowania zabudowy oraz wskaZniki zagospodarowania terenu:
1) linie zabudowy: zgodnie z rysunkiem planu;
2) maksymalny udziat powierzchni zabudowy (dla dziatki budowlanej): 0,15;
3) maksymalna nadziemna intensywno$¢ zabudowy (dla dziatki budowlanej): 0,45;
4) minimalna nadziemna intensywno$é zabudowy (dla dziatki budowlanej): 0;
5) minimalny udziat powierzchni biologicznie czynnej (dla dziatki budowlanej): 0,6;
6) maksymalna liczba kondygnacji nadziemnych: 3;

7) maksymalna wysoko$¢ zabudowy: 12 m;
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8) geometria glownych potaci, pokrycie i kolorystyka dachu:

a) geometria gtéwnych potaci dachu: dach symetryczny dwuspadowy lub wielospadowy o kacie nachylenia
35-50 stopni,

b) w wolnostojacych budynkach garazowych, gospodarczych dopuszeza sie dachy plaskie,

¢) pokrycie i kolorystyka dachéw, z wyjatkiem dachédw plaskich: dachowka ceramiczna, cementowa lub
materiat dachéwko podobny, w odcieniach: naturalnej dachéwki ceramicznej fub czerwieni.

9) materiat i kolorystyka elewacji: tynk w kolorze biatym, odcieniach szarosci, bezowym, écru. Dopuszcza sie
kamieri, drewno lub material drewnopodobny, cegle, szklo, beton.

3. Zasady lokalizacji budynkdw na dziatce:
1} budynki nalezy lokalizowaé kalenica réwnolegle do linii zabudowy wyznaczonej od strony drogi 02-KDL;
2) przy lokalizowaniu budynkéw na dziatce obowiazujg takze ogdlne zasady ustalone w § 13 ust, 7,

4. Teren zlokalizowany jest w zasiegu Gléwnego Zbiornika Wéd Podziemnych nr 202 ,,Sandr Goldap”, dla
ktbrego obowigzuja przepisy odrgbne z zakresu prawa wodnego oraz prawa geologicznego i gbrniczego.

5. Teren, zgodnie z rysunkiem planu, zlokalizowany jest czesciowo w granicach zloza wod leczniczych
»Gotdap”, dla ktérego obowigzujg przepisy odrgbne z zakresu prawa geologicznego i gorniczego.

6. Teren, zgodnie zrysunkiem planu, zlokalizowany jest czesciowo w granicach obszaru i terenu
gorniczego ,,Goldap Zdr6j 17, dla ktérych obowiazuja przepisy odrebne zzakresu prawa geologicznego
i gorniczego .

7. Teren, zgodnie zrysunkiem planu, zlokalizowany jest wcatosci w granicach strefy ochrony
uzdrowiskowej ,A”, dla ktorej obowigzuja przepisy odrebne z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego, uzdrowisk
i obszaréw ochrony uzdrowiskowej oraz gmin uzdrowiskowych.

8. Zasady obstugi komunikacyjnej: zgodnie z § 24,
9. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemdéw infrastruktul_'y technicznej: zgodnie z § 25 1 § 26.

10. Ustala si¢ stawk¢ procentowa, na podstawie ktdrej ustala si¢ oplatg, o ktorej mowa
w art. 36 ust. 4 ustawy, w wysokosci 30%.

§ 38, Dla terendw 1-ZI (o powierzchni ok. 0,18ha), 2-ZI (o powierzchni ok, 0,0%ha) i 3-Z1 (o powierzchni
ok. 0,14ha), oznaczonych na rysunku planu, obowigzuja nastepujgee ustalenia:

1. Przeznaczenie terenow: tereny zicleni izolacyjnej,

2. Zasady kszialtowania zabudowy oraz wskazniki zagospodarowania terenu: zakaz zabudowy
kubaturowe;j.

3. Tereny zlokalizowane sg w zasiggu Glownego Zbiornika Wéd Podziemnych nr 202 ,,Sandr Goldap”, dla
ktérego obowiazuja przepisy odrgbne z zakresu prawa wodnego oraz prawa geologicznego i gérniczego.

4. Tereny, wgodnie zrysunkiem planu, zlokalizowane sa wcatosci w granicach strefy ochrony
uzdrowiskowej ,,B”, dla ktérej obowigzuja przepisy odrebne z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego, uzdrowisk
i obszaréw ochrony uzdrowiskowej oraz gmin uzdrowiskowych.

5. Zasady obshugi komunikacyjnej: zgodnie z § 24.
6. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systeméw infrastruktury technicznej: zgodnie z § 25 i § 26.

7. Ustala si¢ stawke procentows, na podstawie ktérej ustala si¢ oplatg, oktérej mowa
w art. 36 ust. 4 ustawy, w wysokosei 1%,

§39.Dla terenéw 1-ZN {0 powierzchni ok. 2,06ha), 2-ZN (o powierzchni ok. 0,49ha) i3-ZN (o
powierzehni ok. 1,54ha), oznaczonych na tysunku planu, obowigzuja nastepujace ustalenia:

1. Przeznaczenie terendw: tereny zieleni naturalnej.
2. Zasady ksztattowania zabudowy oraz wskazniki zagospodarowania terenu:

1) zakaz zabudowy kubaturowej;



2) dopuszczenie lokalizacji urzgdzen wodnych;

3) maksymalna wysoko$¢ zabudowy dla budowli: 6m, przy czym parametr nie dotyczy obiektow
infrastruktury techniczne;;

4) minimalny udziat powierzehni biologicznie czynnej (dla dziatki budowlanej): 0,8.

3. W granicach terenu 3-ZN, zgodnie z rysunkiem planu, zlokalizowana jest czesciowo strefa ochrony
konserwatorskiej dla zabytku wpisanego do rejestru zabytkéw, dla ktorej obowigzuja ustalenia zawarte w § 10.

4. W granicach terenu 1-ZN, zgodnie zrysunkiem planu, zlokalizowana jest czgéciowo strefa ochrony
konserwatorskiej stanowisk archeologicznych, dla kidrej abowigzujg ustalenia zawarte w § 11.

5. Teren zlokalizowany jest w zasiegu Glownego Zbiornika Wéd Podziemnych nr 202 ,,Sandr Gotdap”, dla
kt6rego obowigzuja przepisy odrebne z zakresu prawa wodnego oraz prawa geologicznego i gérniczego.

6. Teren 1-ZN czesciowo, zgodnie zrysunkiem plany, zlokalizowany jest w granicach zloza wod
leczniczych ,,Gotdap”, dla ktérego obowigzuja przepisy odrebne z zakresu prawa geologicznego i gbrmiczego.

7. Teren 1-ZN czesciowo, zgodnie z rysunkiem planu, zlokalizowany jest w granicach obszaru i tetenu
porniczego ,Gotdap Zdrdj 17, dla ktérego obowigznjg przepisy odrgbne zzakresu prawa geologicznego
i gbrniczego.

8. Tereny, zgodnie zrysunkiem planu, zlokalizowane sg czesciowo w granicach obszaru szczegblnego
zagrozenia powodzig, na ktorym prawdepodobiefistwo wystgpienia powodzi jest wysokie i wynosi 10% oraz
obszaru szezeg6lnego zagrozenia powodzig, na kidrym prawdopodobiefistwo wystgpienia powodzi jest drednie
i wynosi 1%, dla ktorych obowigzuja przepisy odrgbne z zakresu prawa wodnego.

9, Teren 1-ZN, zgodnie zrysunkiem planu, zlokalizowany jest w catosci w granicach strefy ochrony
uzdrowiskowej ,,A” oraz tereny 2-ZN i3-ZN, zgodnie zrysunkiem planu, zlokalizowane sg w catodel
w granicach strefy ochrony uzdrowiskowej B, dla ktorych obowiazujg przepisy odrgbne z zakresu lecznictwa
uzdrowiskowego, uzdrowisk i obszaréw ochrony uzdrowiskowej oraz gmin uzdrowiskowych.

10. Teren 1-ZN, zgodnie zrysunkiem planu, zlokalizowany jest cze$ciowo w granicach specjalnego
obszaru ochrony siedlisk Puszcza Romincka (PLH280005), dla ktérego obowiazujg przepisy odrgbne z zakresu
ochrony przyrody.

11. Teten 3-ZN, zgodnie zrysunkiem planu, zlokalizowany jest w catodci wstrefie ochronnej od
kompleksu wojskowego, dla ktdrej obowigzuja ustalenia zawarte w § 23 ust. 2.

12. Zasady obstugi komunikacyjnej: zgodnie z § 24.
13. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemdow infrastruktury technicznej: zgodnie z § 25 i § 26.

14. Ustala si¢ stawkg procentowa, na podstawie ktorej ustala si¢ oplate, o ktére) mowa
w art. 36 ust. 4 ustawy, w wysokosci 1%.

§ 40, Dla terendéw 1-ZP (o powierzchni ok, 0,35ha), 2-ZP (o powierzchni ok. 0,27ha) i3-ZP (o
powierzehni ok. 0,34ha), oznaczonych na rysunky planu, obowigzujg nastgpujgee ustalenia:

1. Przeznaczenie terendw: tereny zieleni urzadzonej.
2. Zasady ksztattowania zabudowy oraz wskaZniki zagospodarowania terenu:
1) zakaz lokalizacji budynk6w;
2) maksymalna wysoko§¢ zabudowy dla budowli: 6m, przy czym parametr nie dotyczy obiekiow
infrastruktury technicznej;
'3) minimalny udziat powierzchni biologicznie czynnej (dla dziatki budowlanej): 0,5.

3. Tereny zlokalizowane sa w Zasiggu Glownego Zbiornika Wéd Podziemnych nr 202 ,,Sandr Gotdap”, dla
ktérego obowiazuja przepisy odrgbne z zakresu prawa wodnego oraz prawa geologicznego i gbrniczego.

4. Teren 2-ZP wcatosci oraz teren 1-ZP czgSciowo, zgodnie z rysunkiem planu, zlokalizowane sg
w granicach zloza wéd leczniczych Goldap”, dla ktérego obowigzujg przepisy odrgbne z zakresu prawa
geologicznego i gorniczego.




5. Teren 2-ZP w calosci oraz teren 1-ZP czg$ciowo, zgodnie zrysunkiem plany, zlokalizowane EE:]
w granicach obszaru i terenu gérniczego ,Gotdap Zdréj 17, dla kiérych obowiazuja przepisy odrebne z zakresu
prawa geologicznego i gdrniczego.

6. Teren 3-ZP, zgodnie zrysunkiem planu, zlokalizowany jest czesciowo w granicach obszary
szczegblnego zagrozenia powodzia, na kiérym prawdopodobienstwo wystgpienia powodzi jest wysokie
iwynost 10% oraz obszaru szczegdlnego zagrozenia powodzia, na ktérym prawdopodobiefistwo wystapienia
powodzi jest Srednie i wynosi 1%, dla ktérych obowiazujg przepisy odrebne z zakresu prawa wodnego.

7. Tereny 1-ZP i 2-ZP, zgodnie z rysunkiem planu, zlokalizowane s3 w calo$ci w granicach strefy ochrony
uzdrowiskowej ,,A” oraz teren 3-ZP, zgodnie z rysunkiem planu, zlokalizowany jest w catosci w granicach
strefy ochrony uzdrowiskowej ,B”, dla kiérych obowigzuja przepisy odrebne zzakresu lecznictwa
uzdrowiskowego, uzdrowisk i obszaréw ochrony uzdrowiskowej oraz gmin uzdrowiskowych,

8. Teren 3-ZP, zgodnie z rysunkiem planu, zlokalizowany jest w catodci w strefie ochronnej od kompleksu
wojskowego, dla ktorej obowigzuja ustalenia zawarte w § 23 ust. 2.

9. Zasady obstugi komunikacyjnej: zgodnie z § 24.
10. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systeméw infrastruktury technicznej: zgodnie z § 25 i § 26.

11. Ustala si¢ stawke procentows, na podstawie ktdrej ustala sie oplatg, oktérej mowa
w art. 36 ust. 4 ustawy, w wysokosci 1%.

§ 41. Dla terenu 1-ZP/US (o powierzchni ok. 4,33 ha), oznaczonego na rysunku planu, obowigzuja
nastepujace ustalenia:

L. Przeznaczenie terenu: teren zieleni urzadzonej lub ustug sportu i rekreacji. Dopuszeza sie lokalizacjg:

1) budowli rekreacyjnych i sportowych, wtym amfiteatru wraz z budynkiem zaplecza w strefie lokalizacji
amfiteatru, zgodnie z rysunkiem planu;

2) obiektéw sezonowych ushig handlu i gastronomii -w strefie lokalizacji ustug sezonowych, zgodnie
z rysunkiem planu,

2. Zasady ksztattowania nowej zabudowy oraz wska#niki zagospodarowania terenu:.
1) linie zabudowy: zgodnie z rysunkiem planu;
2) maksymalny udziat powierzchni zabudowy (dla dziatki budowlanej): 0,05;
3) maksymalna nadziemna intensywnos¢ zabudowy (dla dziatki budowlanej): 0,05;
4) minimalna nadziemna intensywno$é zabudowy (dla dzialki budowlangj): 0;
5) minimalna powierzchnia nowo wydzielonej dziatki budowlanej: 5000 m?;
6) minimalny udziat powierzchni biologicznie czynnej (dla dziatki budowlanej): 0,7;
7) maksymalna wysoko§é zabudowy:

a) dla budynku zaplecza amfiteatru: 9 m,

b) dla zadaszenia amfiteatru: 15 m,

c) dla obiektéw sezonowych: 5 m;
8) geometria gldwnych potaci, pokrycie i kolorystyka dachu: wg rozwigzan indywidualnych;
9) materiat i kolorystyka elewacji: wg rozwigzaf indywidualnych.

3. W granicach terenu, zgodnie z rysunkiem planu, zlokalizowane jest otwarcie widokowe, dla ktdrego
obowigzuja ustalenia zawarte w § 8 ust. 2.

4. W granicach terenu, zgodnie z rysunkiem planu, zlokalizowana jest strefa ochrony konserwatorskigj
stanowisk archeologicznych, dla ktdrej obowigzujg ustalenia zawarte w § 11.

3. Teren zlokalizowany jest w zasiggn Gtownego Zbiornika Wéd Podziemnych nr 202 ,,Sandr Goldap”, dia
ktrego obowigzujg przepisy odrgbne z zakresu prawa wodnego oraz prawa geologicznego i gérniczego.



6. Teren, zgodnie z rysunkiem planu, zlokalizowany jest czedciowo W granicach ztoza wod leczniczych
,Goldap”, dla ktérego obowigzujg przepisy odr¢bne z zakresu prawa geologicznego 1 gdrniczego.

7. Teren, zgodnie zrysunkiem planu, zlokalizowany jest czeSciowo w granicach obszaru i terenu
gorniczego ,,Goldap Zdroj 27, dla ktérych obowiazujg przepisy odrebne zzakresu prawa geologicznego
i gorniczego.

8. Teren, zgodnie z rysunkiem planu, zlokalizowany jest w catodei w granicach obszaru i terenu gérniczego
,Goldap Zdr6j 17, dla kidrych obowigzujg przepisy odrgbne z zakresu prawa geologicznego i gorniczego.

9, Teren, zgodnie zrysunkiem planu, zlokalizowana jest czedeiowo w granicach obszaru szczegblnego
zagrozenia powodzia, na ktérym prawdopodobiefistwo wystapienia powodzi jest wysokie i wynosi 10% oraz
obszaru szczegolnego zagrozenia powodzig, na ktdrym prawdopodobienstwo wystgpienia powodzi jest §rednie
i wynosi 1%, dla ktorych obowiazujg przepisy odrgbne z zakresu prawa wodnego.

10. Teren, zgodnie zrysunkiem planu, zlokalizowany jest w calodei wgranicach strefy ochrony
uzdrowiskowej ,A”, dla ktorej obowiazuja przepisy odrgbne z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego, uzdrowisk
{ obszaréw ochrony uzdrowiskowej oraz gmin uzdrowiskowych.

11. Zasady obstugi komunikacyjnej: zgodnie z § 24.
12. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systeméw infrastruktury technicznej: zgodnie z § 25 i § 26.

13. Ustala sie stawke procentowa, na podstawie ktore] ustala sie oplatg, oktérej mowa
w art. 36 ust. 4 ustawy, w wysokosci 30%.

§ 42. Dla terenu 2-ZP/US (o powierzchni ok. 0,86ha), oznaczonego na rysunku planu, obowigzuja
nastepujace ustalenia:

1. Przeznaczenic terenu: teren Zzieleni urzadzonej lub ustug sportu i rekreacji. Dopuszeza sie lokalizacje
budowli rekreacyjnych i sportowych oraz budynku do obstugi terenu.

2. Zasady ksztattowania nowej zabudowy oraz wskazniki zagospodarowania terenu:
1) linie zabudowy: zgodnie z rysunkiem planu;
2) maksymalny udziat powierzchni zabudowy (dla dziatki budowlanej): 0,1;
3) maksymalna nadziemna intensywno§¢ zabudowy (dla dziatki budowlanej): 0,1;'
4) minimalna nadziemna intensywno$¢ zabudowy (dla dzialki budowlanej): 0;
5) minimalna powierzchnia nowo wydzielonej dziatki budowlanej: 1000 m?;
6) minimalny udziat powierzchni biologicznie czynnej (dla dziatki budowlanej): 0,5;
7) maksymalna wysokoéé zabudowy: 9 m;
8) geometria gléwnych potaci, pokrycie i kolorystyka dachu: wg rozwigzaf indywidualnych;
9) materiat i kolorystyka elewacji: wg rozwigzan indywidualnych.

3. Teren zlokalizowany jest w zasiegu Gtéwnego Zbiornika Wéd Podziemnych nr 202 ,,Sandr Gotdap”, dla
ktérego obowigzujg przepisy odrgbne z zakresu prawa wodnego oraz prawa geologicznego i gérniczego.

4, Teren, zgodnie z rysunkiem planu, zlokalizowany jest w cato$ci w granicach strefy uzdrowiskowej ,.B”,
dla ktérej obowiazuja przepisy odrebne z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego, uzdrowisk i obszaréw ochrony
uzdrowiskowej oraz gmin uzdrowiskowych.

5. Zasady obstugi komunikacyjnej: zgodnie z § 24.
6. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemdw infrastruktury techniczne]: zgodnie z § 25 i § 26.

7. Ustala si¢ stawke procentowa, na podstawie ktorej ustala si¢ oplate, oktbérej mowa
w art. 36 ust. 4 ustawy, w wysokosci 30%.

§ 43. Dla terenéw 1-E (o powierzchni ok. 0,01ha), 2-E (o powierzchni ok. 0,01ha), 3-E (o powierzchni ok.
0,01ha), 4-E (o powierzchni ok. 0,01ha), 5-E (o powierzchni ok, 0,01ha), 6-F (o powierzchni ok. 0,01ha), 7-E
(o powierzchni ok. 0,0tha) i 8-E (o powierzchni ok. 0,01ha), oznaczonych na rysunku planu, obowigzuja
nastgpujace ustalenia:




1. Przeznaczenie terenéw: tereny infrastruktury technicznej — elekiroenergetyka.

2. Zasady ksztaltowania zabudowy oraz wskazniki zagospodarowania terenu: dopuszcza si¢ lokalizacje
obiektéw [ urzqdzen o parametrach wynikajacych z ich specyfikacji technicznej, o wysokosci nie wigkszej niz
5 m.

3. Tereny zlokalizowane sg w zasiegu Gléwnego Zbiornika Wad Podziemnych nr 202 ,,Sandr Goldap”, dla
ktorego obowigzujg przepisy odrgbne z zakresu prawa wodnego oraz prawa geologicznego i gérniczepo,

4. Teren 4-E, zgodnie z rysunkiem planu, zlokalizowany jest w catosci w granicach zloza wdd leczniczych
»Goldap *, dla ktérego obowigzuja przepisy odrebne z zakresu prawa geologicznego i gérniczego.

5. Teren 2-E czgsciowo oraz tereny 3-E i4-E w calosci, zgodnie z rysunkiem planu, zlokalizowane sg
w granicach obszaru i terenu gérniczego ,,Gotdap Zdréj 17, dla ktérych obowigzuja przepisy odrebne z zakresu
prawa geologicznego i gorniczego.

6. Tereny 1-E, 2-E, 3-E, 4-E i 5-E, zgodnie z rysunkiem planu, zlokalizowane sg w calogci w granicach
strefy ochrony uzdrowiskowej ,,A” oraz tereny 6-E, 7-E i 8-E, zgodnie z rysunkiem planu, zlokalizowane sg
w calosci w granicach strefy ochrony uzdrowiskowej ,,B”, dla ktérych obowiazuja przepisy odrebne z zakresu
lecznictwa uzdrowiskowego, uzdrowisk i obszaréw ochrony uzdrowiskowej oraz gmin uzdrowiskowych,

7. Zasady obstugi komunikacyjnej: zgodnie z § 24.
8. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemow infrastruktury technicznej: zgodnie z § 251 § 26.

9.Ustala si¢ stawke procentows, na podstawie ktérej ustala si¢ oplatg, oktorej mowa
w art. 36 ust. 4 ustawy, w wysokosci 1%.

§ 44. Dla terenu K (o powierzchni ok. 0,03ha), oznaczonego na rysunku planu, obowiazujg nastepujace
ustalenia:

L. Przeznaczenie terenu: teren infrastruktury technicznej — kanalizacja.

2. Zasady ksztaltowania zabudowy oraz wskazniki zagospodarowania terenu: dopuszeza si¢ lokalizacje
obiektéw i urzadzen o parametrach wynikajgcych z ich specyfikacji techniczne;.

3. Teren zlokalizowany jest w zasiggu Gtéwnego Zbiornika Wéd Podziemnych nr 202 , Sandr Goldap”, dla
kidrego obowigzuja przepisy odrebne z zakresu prawa wodnego oraz prawa geologicznego i gomiczego,

4. Teren, zgodnie zrysunkiem planu, zlokalizowany jest wcatosci w granicach strefy ochrony
uzdrowiskowej ,,B”, dla ktorej obowigzujg przepisy odrebne z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego, uzdrowisk
1 obszaréw ochrony uzdrowiskowej oraz gmin uzdrowiskowych.

5. Zasady obstugi komunikacyjnej: zgodnie z § 24.
6. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systeméw infrastruktury technicznej: zgodnie z § 25 1 § 26.

7.Ustala si¢ stawke procentowg, na podstawie ktérej ustala si¢ oplatg, okidrej mowa
w art. 36 ust. 4 ustawy, w wysokosci 1%.

§ 45, Dla terenu KP (o powierzchni ok. 0,35ha), oznaczonego na rysunku planu, obowiazuja nastepujace
ustalenia:

L. Przeznaczenie terenu: teren parkingu. Dopuszeza sig lokalizacje budynku do obstugi parkingu oraz wiat
do obstugi ruchu turystycznego.

2. Zasady ksztaltowania nowej zabudowy oraz wskazniki zagospodarowania terenu:
1) linie zabudowy: zgodnie z rysunkiem planu;
2) maksymalny udziat powierzchni zabudowy (dla dziatki budowlanej): 0,05;
3) maksymalna nadziemna intensywno$¢ zabudowy (dla dziatki budowlanej); 0,05;
4) minimaina nadziemna intensywno$¢ zébudowy (dla dziatki budowlanej): 0;
5) minimalna powierzchnia nowo wydzielonej dziatki budowlanej: 1500 m2;

6) minimalny udziat powierzchni biologicznie czynnej (dla dziatki budowlanej): 0,1;



7) maksymalna liczba kondygnacji nadziemnych: 1;
8) maksymalna wysokos¢ zabudowy:
a) dla budynkéw: 6 m,
b) dla budowli: 12 m, przy czym parametr hi¢ dotyczy obiektow infrastruktury technicznej;
9 geometria gtownych potaci, kolorystyka i pokrycie dachu:
a) dach symetryczny dwuspadowy lub wielospadowy o kacie nachylenia gtéwnych polaci 35-50 stopni,

b) pokrycie i kolorystyka dachow, za wyjatliem dachéw plaskich: dachéwka ceramiczna, cementowa lub
materiat dachéwkopodobny; w odcieniach naturalnej dach6wki ceramicznej lub czerwient;

10) materiat i kolorystyka elewacji: tynk w kolorze biatym, bezowym, écru, szarym. Dopuszcza si¢ kamien,
drewno lub materiat drewnopodobny, cegle, szkto, beton;

11) nakaz nasadzen drzew w liczbie nie mniejsze] niz 1 drzewo na 5 miejsc do parkowania.

3. Teren zlokalizowany jest w zasiegu Glownego Zbiornika Wo6d Podziemnych nr 202 ,,Sandr Gotdap™, dla
ktérego obowigzuja przepisy odrgbne z zakresu prawa wodnego oraz prawa geologicznego i gorniczego .

4, Teren, zgodnie zrysunkiem planu, zlokalizowany jest w catodcl w granicach strefy ochrony
uzdrowiskowej ,,A”, dla kidrej obowigzuja przepisy odrebne z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego, uzdrowisk
i obszaréw ochrony uzdrowiskowej oraz gmin uzdrowiskowych.

5, Zasady obstugi komunikacyjnej: zgodnie z § 24.
6. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemdw infrastruktury technicznej: zgodnie z § 251 § 26.

7.Ustala sie stawke procentowa, na podstawie ktore) ustala si¢ oplate, oktérej mowa
w art. 36 ust. 4 ustawy, W wysokosei 1%.

§ 46. Dla terenow 01-KDL, 02-KDL i 03-KDL, oznaczonych na rysunku planu, obowigzuja nastgpujace
ustalenia:

1. Przeznaczenie terendw: tereny drég publicznych klasy lokalne;.
2. Szerokodé w liniach rozgraniczajacych terenu: zgodnie z rysunkiem planu.
3. Dopuszcza si¢ lokalizacjg miejsc do parkowania.

4, Miejsca parkingowe dla pojazdéw zaopatrzonych w karte parkingows, zgodnie z przepisami odrgbnymi
z zakresu drog publicznych.

5. Tereny zlokalizowane sg w zasiegu Glownego Zbiornika Wod Podziemnych nr 202 ,,Sandr Gotdap”, dla
kt6rego obowigzuja przepisy odrgbne z zakresu prawa wodnego oraz prawa geologicznego i gorniczego.

6. Tereny 01-KDL i 02-KDL, zgodnie z rysunkiem planu, zlokalizowane sg czgéciowo w granicach ztoza
wéd leczniczych ,Gotdap”, dla ktérego obowiazujg przepisy odrgbne zzakresu prawa geologicznego
i gorniczego.

7. Tereny 01-KDL i 02-KDL, zgodnie z rysunkiem planu, ziokalizowane sg czgSciowo w granicach
obszaréw i terenéw g6rniczych ,,Goldap Zdr6j 17 i ,Goldap Zdrdj 27, dla ktérych obowigzujg przepisy odrgbne
z zakresu prawa geologicznego i gérniczego.

8. Teren 02-KDL w catosci oraz teren 01-KDL czgéciowo, zgodnie z rysunkiem planu, zlokalizowane sq
w granicach strefy ochrony uzdrowiskowej ,,A™ oraz teren 03-KDL w caltosci oraz teren 01-KDL czgsciowo,
zgodnie z rysunkiem planu, zlokalizowane sq w granicach strefy ochrony uzdrowiskowej ,B”, dla ktorych
obowigzujg przepisy odrgbne zzakresu lecznictwa uzdrowiskowego, uzdrowisk 1obszaréw ochrony
uzdrowiskowej oraz gmin uzdrowiskowych. '

9. Przez teren 01-KDL, zgodnie zrysunkiem planu, przebiega dystrybucyjna, napowietrzna linia
elektroenergetyczna SN wraz z pasem ochrony funkeyjnej, dia ktérego obowigzuja ustalenia zawarte w § 22.

10. Teren 01-KDL, zgodnie 7 rysunkiem planu, zlokalizowany jest czgéciowo w granicach strefy ochronnej
od kompleksu wojskowego, dla kidrej obowiazujg ustalenia zawarte w § 23 ust. 2.

11. Zasady obstugi komunikacyjnej: zgodnie z § 24.




12, Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemdw infrastruktury technicznej: zgodnie z § 251 § 26.

13. Ustala si¢ stawke procentows, na podstawie ktérej ustala sie oplate, o ktérej mowa
w art. 36 ust. 4 ustawy, w wysokosci 1%,

§ 47. Dla terenéw 01-KDD, 02-KDD, 03-KDD, 04-KDD, 05-KDD, 06-KDD i 07-KDD, oznaczonych na
rysunku planu, obowigzuja nastepujace ustalenia:

L. Przeznaczenie terenéw: tereny drég publicznych klasy dojazdowej.
2. Szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych terenu: zgodnie z rysunkiem planu.
3. Dopuszcza sig lokalizacjg miejsc do parkowania.

4. Miejsca postojowe dla pojazdéw zaopatrzonych w karte parkingowa, zgodnie z przepisami odrebnymi
Z zakresu drég publicznych,

5. Tereny zlokalizowane s w zasiegu Gtéwnego Zbiornika Wéd Podziemnych nr 202 , Sandr Gotdap™, dla
kt6rego obowiazujg przepisy odrebne z zakresu prawa wodnego oraz prawa geologicznego i gérniczego.

6. Teren 02-KDD, zgodnie zrysunkiem planu, zlokalizowany jest w czgdciowo granicach zloza wéd
leczniczych ,,Gotdap », dla ktérego obowiazuja przepisy odrebne z zakresu prawa geologicznego i gbrniczego.

7. Teren 02-KDD, zgodnie z rysunkiem planu, zlokalizowany jest czesciowo w granicach obszaru i terenu
gorniczego ,,Goldap Zdr6j 17, dla ktérego obowigzujg przepisy odrebne zzakresu prawa geologicznego
i gdrniczego.

8. Teren 01-KDD, zgodnie z rysunkiem planu, zlokalizowany jest w calodci w granicach strefy ochrony
uzdrowiskowej ,A” oraz tereny od 02-KDD do 07-KDD, zgodnie zrysunkiem planu, zlokalizowane s
w catosci w granicach strefy ochrony uzdrowiskowej ,,B”, dla ktérych obowigzuja przepisy odr¢bne z zakresu
lecznictwa uzdrowiskowego, uzdrowisk i obszaréw ochrony uzdrowiskowej oraz gmin uzdrowiskowych.

9.Przez teren 01-KDD, zgodnie zrysunkiem planu, przebiega dystrybucyjna, napowictrzna linia
elektroenergetyczna SN wraz z pasem ochrony funkcyjnej, dla ktorego obowigzujg ustalenia zawarte w § 22.

10, Zasady obstugi komunikacyjnej: zgodnie z § 24.
I1. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy system6éw infrastruktury technicznej: zgodnie z § 251 § 26.

12. Ustala si¢ stawkg procentows, na podstawie ktérej ustala sie oplatg, oktérej mowa
w art. 36 ust. 4 ustawy, w wysokosei 1%.

§ 48. Dla terenéw 01-KX/ZP, 02-KX/ZP, 03-KX/ZP, 04-KX/ZP, 05-KX/ZP, 06-KX/ZP i 07-KX/ZP,
oznaczenych na rysunku planu, obowigzuig nastepujace ustalenia:

L. Przeznaczenie terendw: tereny ciggu pieszo-rowerowego lub zieleni urzadzonej, 7 dopuszczeniem
lokalizacji:

1) wiat rekreacyjnych na terenie 02-KX/ZP;
2) dojs¢ i dojazd6éw w celu obstugi komunikacyijnej dziatek przylegtych na terenach 06-KX/ZP i 07-KX/ZP.
2. Szerokos¢ w liniach rozgraniczajacych terenu: zgodnie z rysunkiem planu.

3. Tereny zlokalizowane sg w zasicgu Gtéwnego Zbiornika Wéd Podziemnych nr 202 ,,Sandr Goldap”, dla
ktérego obowigzujg przepisy odrgbne z zakresu prawa wodnego oraz prawa geologicznego i gdrniczego.

4. Tereny 03-KX/ZP i 04-KX/ZP, zgodnie z rysunkiem planu, zlokalizowane 84 czgéciowo w granicach
ztoza wod leczniczych ,,Goldap”, dla ktérych obowigzuja przepisy odrebne 7 zakresu prawa geologicznego
i gdrniczego.

5. Tereny 03-KX/ZP i 04-KX/ZP, zgodnie z rysunkiem planu, zlokalizowane sy czgSciowo w granicach
obszaru i terenu gérniczego ,Gotdap Zdrj 17, dla ktérego obowigzuja przepisy odrgbne z zakresu prawa
geologicznego i gérniczego.



6. Tereny 02-KX/ZP, 03-KX/ZP i 04-KX/ZP, zgodnie z rysunkiem planu, zlokalizowane sg czgdciowo
w granicach obszaru szczeg6lnego zagrozenia powodzig, na ktérym prawdopodobiefistwo wystapienia powodzi
jest wysokie i wynosi 10% oraz czg§ciowo w granicach obszaru szczegdlnego zagrozenia powodzig, na ktorym
prawdopodobiefistwo wystapienia powodzi jest érednie i wynosi 1%, dla ktérych obowigzujg przepisy odrgbne
z zakresu prawa wodnego.

7. Tereny od 01-KX/ZP do 05-KX/ZP w catoici oraz teren 06-KX/ZP czedciowo, zgodnie z rysunkiem
planu, zlokalizowane sa w granicach strefy ochrony uzdrowiskowe] LA” oraz teren 06-KX/ZP czgsciowo
iteren 07-KX/ZP wcalosci, zgodnie zrysunkiem planu, zlokalizowane sa w granicach strefy ochrony
uzdrowiskowej ,B”, dla ktorych obowigzuja przepisy odrgbne zzakresu leczniciwa uzdrowiskowego,
uzdrowisk i obszaréw ochrony uzdrowiskowej oraz gmin uzdrowiskowych.

8. Przez teren 02-KX/ZP, zgodnie zrysunkiem planu, przebiega dystrybucyjna, napowietrzna linia
elekiroenergetyczna SN wraz z pasem ochrony funkeyjnej, dla kiérego obowigzuja ustalenia zawarte w § 22.

9. Zasady obstugi komunikacyjnej: zgodnie z § 24.
10. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemow infrastruktury technicznej: zgodnie z § 251 § 26.

11, Ustala si¢ stawke procentows, na podstawie ktérej ustala si¢ oplatg, okiérej mowa
w art. 36 ust. 4 ustawy, w wysokosci 1%.

Rozdzial 14.
Ustalenia koncowe

§ 49. Na podstawie decyzji Marszatka Wojewodztwa Warminsko-Mazueskiego nr IG.WR.7151.18.2024
z dnia 5 sierpnia 2024 r. na cele nielesne przeznacza sig 1,7132 ha gruntéw legnych, oznaczonych na rysunku
planu.

§ 50. 1. Wykonanie uchwaly powierza si¢ Burmistrzowi Goldapi.

2. Niniejsza uchwata wchodzi w Zycie po uplywie 14 dni od dnia ogloszenia jej w Dzienniku Urzgdowym
Wojewddztwa Warmifisko-Mazurskiego.

~ Przewodniczaca Rady
Miejskiej w Goldapi

Wioletta Anuszkiewicz
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