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2.1. Zaswiadczenie o przynaleinosci do OIIB projektanta
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2.2. Decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego projektanta -

N WARMINSKO-MAZURSKA
Ry OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
= OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

%%‘ 10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1

WAM/OKK/U/75/14 Olsztyn, 23 grudnia 2014 1.

DECYZJA

Na podstawic art. 24 ust.l pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz  inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2013 r. poz. 932 ze zm.), art. 12 ust. 2 i ust. 3,
art. 12 ust. 4c pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 4c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z2013 r.
poz. 1409 ze zm.) oraz § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 1.
poz. 1278) i art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego
(Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.), po ustaleniu, ze spetnione zostaly warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

02, 2019

Pan MAREK PODSIAD 70 zaodnoét ;
~ A 'J NosC 7 g

magister inzynier elektrotechniki goanosc z OWQH‘!U*}EFH

ur. dnia 26 pazdziernika 1971 r. w Piszu 8600 S — /

/'

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0178 /PWOE/14

DO PROJEKTOWANIA I KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI
BEZ OGRAMCZEN
W SPECJALNOSCI INSTALACYJNEJ

w zakresie sieci. instalacji i urzadzen: elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony. na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis. w drodze decyzji. do centralnego rejestru Glownego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony
zaswiadczeniem wydanym przez tg izbe, z okreslonym w nim terminem waznosci.

[

. Od decyzji niniejszej sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warminsko-Mazurskiej
Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Olsztynie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

GRSk,
sUp

Sklad orzekajgcy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. mgr inz. Andrzej Stasiorowski  ‘se——

.drinz Zenon Drabowicz k/< i

. mgr inz. Elzbieta Lasmanowicz %

s

[

w
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Pan Marek Podsiad upowazniony jest:

[. Na podstawie art. 12 ust.l1 pkt 1 - 5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen: elektrycznych
i elektroenergetycznych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

€) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na podstawie § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z2014 r. poz. 1278) uprawnienia niniejsze uprawniajg do :

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

2) do projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi
zwiazanymi z obiektem budowlanym. takim jak: sicci, instalacje i urzadzenia
elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe
sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra. wraz instalacjami i urzadzeniami
technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci
trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Otrzymuje:

1. Pan Marek Podsiad PRZEWODNICZACY
12-200 Pisz, Zdory 21 OKREGOWE! KOMISJ!_KWALIF!KAC‘{JNEJ \

2. Okregowa Rada Izby Warmirisko-Mazurskiej Okregowej Izby

3. Gioéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego ‘“ZV”‘?rf"” Blidownictwa

4.

Al mgr ini. Andrzej Stasiorowski

)

02. 2019

oryginatem

Ta rnadnsis
£ Zgoanosc

Olsztyn, dnia 23 grudnia 2014 r.
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2.5. Oswiadczenie projektanta

Gotdap 02.2019r

miejscowos¢ i data

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane-(jednolity
tekst Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z pézniejszymi zmianami)

OSWIADCZAM

ze projekt budowlano - wykonawczy:

Instalacji elektrycznych WC na parterze i pietrze szkoty podstawowej nr 1

w Gotdapi przy ul. Szkolnej 4, na dz. nr geod. 2 - 899 obreb Gotdap 02

(nazwa, rodzaj i adres zamierzenia budowlanego)

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

techniczne;.

UStUG!
PROJEKTOW

NID 845-138- 3 & V28054104
mgr In Marek Podsiad
UPRAWNIENIA BUDOWLANE b
Nr ewid, WAM/0178/PWOE/14 ’\\/
Mt

=%

|
DO PROJEKTOWAMIA | \IZRCWANIA RCSOTAM! SUDQOWLANY) ‘
BEZ OGRANICZEN W SPEC;ANDSC! INSTALACYINE) i /
W ZAKRESIE SIEC, INSTALAC | URZADZIN: ELEKTRYCZNVCH;: */
1 ELEKTROENERGETYCZNYCH |

\
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3.1. OPIS TECHNICZNY

3.1.1 Zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano — wykonawczy, instalacji elektrycznych WC

budynku szkotly podstawowej nr 1 w Goldapi przy ul. Szkolnej 4, w zakresie j/n:

> Instalacje el. o$wietlenia 0gdlnego i miejscowego,

> Instalacje el. gniazd wtykowych 1f/Z ogdlnego przeznaczenia,
> Instalacja potgczen wyrdwnawczych,

» Instalacja przeciwporazeniowa, przeciwprzepigciowa,

> Instalacja ochrony od porazen,

> Instalacja przywolawcza,

» Pomiary i proby napieciowe.

3.1.2 Podstawa opracowania.

» zlecenie Inwestora,
» projekt branzowy,

» obowiazujace normy i przepisy.

3.1.3 Dane instalacvine.

» napigcie zasilajgce U =400/230V, 50Hz
> uklad sieci TN-C-S
» napiecie znamionowe U= 230/400V

3.1.4. Ochrona od porazen (wg. normy PN —HD 60364-4-41).

Jako system ochrony przed uszkodzeniem (ochrona dodatkowa) - zastosowano,
samoczynne wylgczenie zasilania. Polgczenia wyrdwnawcze gtowne i dodatkowe wykonane

Zgodnie z normg PN — HD 60364-7-701.

3.1.5. Instalacja elektryczna

Istniejacy instalacje elektryczng w projektowanych pomieszczeniach sanitarnych, odlaczy¢ od
zasilania 1 dokona¢ demontazu istniejacych obwodow elektrycznych wraz z urzadzeniami.

Rozdzielnice elektryczng na parterze TB — 1 — 2 rozbudowaé o rozdzielnicg podtynkowa 18M
z wyposazeniem zabezpieczen modulowych zgodnie z projektem. Na I pietrze nalezy TB —2 — 1
rozbudowaé¢ o rozdzielnice podtynkowg 12M z wyposazeniem zabezpieczen modulowych
zgodnie z projektem. W pomieszczeniach lazienek nalezy wykonaé polaczenia wyrownawcze

miejscowe zgodnie z PN-IEC/60364.
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3.1.6. Opis projektowanego oswietlenia

e Projektuje sie instalacje o$wietleniows przewodami YDY 3 lub4 x 1,5mmt’ p/t oraz w
kanatach lub rurkach elektroinstalacyjnych i niepalnych rurach peschla,

o Wielko$¢ zabezpieczen oraz przekroje przewoddw zasilajacych poszczegélne obwody podano
na schematach ideowych,

e O$wietlenie pomieszczen socjalnych, jest zasilane z poszczegdlnych rozdzielnic oddzielnymi
obwodami.

e Zardwno instalacja o$wietlenia jak i1 gniazd wtyczkowych 230V bedzie w ukladzie TN-S tj.;
L;N;PE . Wszystkie przewody o izolacji i powloce polwinitowej 400/750 V.

e Osprzet instalowa¢ na wysokosci od posadzki:

- Laczniki — 90 cm.

- Gniazda wtyczkowe instalowaé z przestonami stykéw na wysokosci 90 cm.
- We wszystkich pomieszczeniach nalezy instalowac osprzet elektryczny zwykly

1szczelny 16A dla 230V w wykonaniu p/t lub n/t.

Obliczenie ilosci opraw oswietleniowych. 1lo§¢ opraw o$wietleniowych dobrano
W oparciu o:
- norme¢ PN-EN 12464-1:2004

- katalogi opraw os$wietleniowych.

Dla o$wietlenia poszczegdlnych pomieszczen sanitarnych zaprojektowano oprawy
oswietleniowe  natynkowe LED. Dokona¢ symetrycznego rozmieszczenia  opraw
oswietleniowych w celu osiggnigcia réwnomiernego rozlozenia strumienia S$wietlnego.
Sterowanie os$wietleniem odbywaé si¢ bedzie za pomocg tacznikow klawiszowych
umieszczonych przy wejsciach do poszczegdlnych pomieszczen. Uktadanie przewodow dla
instalacji o$wietleniowej zgodnie z projektem, wykonaé przewodami YDY 3 x 1,5mm’.
Lokalizacja opraw przedstawiona zostala na rzutach kondygnacji budynku.

Oswietlenie awaryjne w projektowanych pomieszczeniach lazienek przewidziano wykonac
w postaci dodatkowych opraw awaryjnych LED. Oprawy awaryjne musza zapewni¢ dziatanie
w warunkach awaryjnych przez okres co najmniej 1h.

Srednie natezenie o$wietlenia na podiodze wzdhuz §rodkowej linii drég ewakuacyjnych jest

nie mniejsze niz 1lux, a na centralnym pasie drog obejmujacym nie mniej niz potowe szerokosci

drogi, natezenie o$wietlenia stanowi co najmniej 50% podanej wartosci.
o
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W celu =zapewnienia odpowiedniego natg¢zenia oS$wietlenia, oprawy oswietlenia
ewakuacyjnego zostaly rozmieszczone:
» przy drzwiach wejsciowych przeznaczonych do wyjscia ewakuacyjnego,
» przy wyjsciach ewakuacyjnych i znakach bezpieczenstwa,
> w poblizu kazdego wyjscia konicowego,
» w obrebie 2 m mierzonych w poziomie od kazdego urzadzenia przeciwpozarowego 1
przycisku alarmowego.
Lokalizacja opraw przedstawiona zostala na rzutach kondygnacji budynku.
Zastosowano oprawy o$wietlenia ewakuacyjnego z wiasnymi zrodtami zasilania, posiadajace
$wiadectwa dopuszczenia CNBOP.
Wykonana instalacja musi byé zgodna z wymaganiami, technologii obiektu oraz odpowiadac
obowigzujgcym przepisom prawa oraz dobrej praktyce wykonywania i odbioru robot
budowlano-montazowych. Instalacja musi by tak wykonana, aby zapewni¢ jej trwalosc,

optymalne koszty eksploatacji, fatwos¢ eksploatacji, mozliwo$é modernizacji i optymalizacji.

3.1.7. Instalacja gniazd wtyczkowych 1- F/Z

Instalacje gniazd wtyczkowych ogdlnego przeznaczenia projektuje si¢ przewodami
YDY 3 x 2,5/230V (szczegdly na planach instalacji) ukfadajac je w identyczny sposéb jak
przewody instalacji o$wietleniowej opisanej wyzej. Wielkos¢ zabezpieczen oraz przekroje
przewodow zasilajacych poszczegdlne obwody podano na schematach ideowych zasilania. We
wszystkich pomieszczeniach nalezy instalowac osprzet elektryczny zwykly 1 szczelny
z przestonami stykow 16A w wykonaniu p/t lub n/t zgodnie z oznaczeniami na rysunkach
i rzutach. Wszystkie gniazda instalowaé ze stykiem ochronnym na wysokosci 90 cm

w pomieszczeniach dla niepelnosprawnych.

3.1.8. Instalacja przeciwporazeniowa, pozarowa oraz polaczen wyréwnawczych

Instalacje odbiorczg zaprojektowano jako trdj-przewodowa przy ukladzie sieci TN-C-S.
Utworzenie przewodu ochronnego zaprojektowano w rozdzielnicy glownej. Przewidziano
zainstalowanie wytgcznikoéw réznicowo-pradowych 25A/30mA w rozdzielnicy bezpiecznikowej
dla zapewnienia mozliwosci speilnienia aktualnych wymogdéw przepiséw ochrony

przeciwporazeniowe;.

Jako ochrone przed poérednim dotknieciem zastosowaé nalezy samoczynne wylaczenie zasilania.

W ukiadzie sieciowym TN-S w oparciu o norm¢ PN-INC 61024.
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Do gléwnej szyny uziemiajacej przytaczy¢ konstrukcje metalowe budynku,wp‘lzqucze wody

i innych instalacji.
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3.1.9. ZASILANIE WENTYLATOROW

W pomieszczeniach sanitarnych, /w oparciu o wytyczne sanitarne/ przewidziano wykonanie
wypustow do podigczenia wentylatorow. Zalgczanie wentylatorow odbywaé sie bedzie
wylacznikami wigczajgcymi oswietlenie w pomieszezeniach. Do wentylatoréw w pomieszczeniach

doprowadzié przewody typu YDY 3 x 1,0 mm’ z obwodéw o$wietleniowych.

3.1.10. Instalacja przywolawcza.

Instalacja przywotawcza obejmuje zainstalowanie przyciskow, sygnalizatordw, zasilaczy
do central przywolawczych wraz z urzadzeniami peryferyjnymi zgodnie z projektem. Centrale
przywolawcze zasilajg wszystkie urzadzenia wchodzace w sklad systemu przywolania, ktore

uruchamiajg obwody alarmowe generujgce sygnaty akustyczne 1 optyczne.

»EL-MAT” 12 — 200 PISZ; ZDORY 21; TEL. 509 — 579 - 652




3.1.11. Okablowanie
Dobor okablowania zgodnie z kartami katalogowymi urzadzen producenta.

Do odbioru koncowego wykonanego obiektu nalezy przediozyc:

¢ Protokdt pomiaru rezystancji izolacji przewoddéw utozonych w obiekcie,

e Protokoty pomiaréw ciggtosci zyty ochronnej PE,

o Protokoty skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej wszystkich elementow
podlegajgcych ochronie,

e Wszelkie niezbedne préby odbiorcze oraz pomiary, wykona¢ zgodnie z PN-IEC 6-
364-6-61.

Tam, gdzie w dokumentacji projektowej zostalo wskazane pochodzenie materialéw
(marka, znak towarowy, producent, dostawca urzadzen i materialéw), Zamawiajacy
dopuszcza oferowanie urzadzen i materialéw réwnowaznych o nie gorszych parametrach
techniczno-funkcjonalnych, ktére zagwarantuja realizacje robo6t zgodnie z wydanym
pozwoleniem na budowe oraz zapewnig uzyskanie parametréw technicznych
i eksploatacyjnych nie gorszych od zalozomych w wyzej wymienionych dokumentach
okresSlajacych zakres dokumentacji projektowe;j.

Wszelkie nazwy wlasne produktéw i materialéw przywolane w dokumentacji
projektowej stuza okresleniu wlasciwosci i wymogéw technicznych oraz spelieniu
pozadanych przez projektanta wymagan estetycznych zalozonych w dokumentacji

projektowej.

Opracowal
Nl
mgr inz. Marék lJodsmd

A

. mqr In. Marek Podsiad
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