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1.

9.

OPIS

Dane ogolne.
Podstawa opracowania:
a) zlecenia inwestora;
b) mapa zasadnicza;
c¢) inwentaryzacja budowlana;
d) uzgodnienia z inwestorem,;
Obiekt: Budynek szkolny, kat. IX.
Adres: 19 — 500 Gotdap, ul. Szkolna 4, dziatka nr geod. 899 obrgb
Gotdap 2.
Inwestor: Szkota Podstawowa nr 1 z Oddziatami Integracyjnymi im.
Mikotaja Kopernika, ul. Szkolna 4, 19-500 Gotdap.
Stadium: Projekt budowlany przebudowy tazienek i Sali lekcyjnej na
WC dla oséb niepelnosprawnych.
Autorzy opracowania:
a) architektura — inz. Wiadystaw Zajkowski.
b) asystent projektanta architektury — mgr inz. Leszek Zajkowski.
Charakterystyka obiektu — budynek 4 — kondygnacyjny ze strychem,
podpiwniczony w caloici. Sciany budynku murowane z cegly
ceramicznej petnej, fundamenty kamienno — ceglane, stropu ceglane
na belkach stalowych, schody wewngtrzne zelbetowe, dach

konstrukcji drewnianej ptatwiowo — kleszczowej kryty blacho
dachowka. Budynek szkoly polaczony tacznikiem =z salg
gimnastyczng.

Dane liczbowe:
8.1 Przed przebudowa sanitariatow(czes$¢ istniejgca-catosc):

a) pow. zabudowy 781,31 m?;
b) kubatura 12650,00 m?;
c) pow. uzytkowa 2737,01m?;
d) pow. calkowita 2751,64 m?;
€) sanitariaty 98,80 m?;

8.2Po przebudowie sanitariatéw (czes$¢ istniejgca-catosc):
a) pow. zabudowy 781,31 m?;
b) kubatura 12650,00 m?;
c) pow. uzytkowa 2738.61 m?
d) pow. calkowita 2751,64 m?;
a) sanitariat z pokojem biurowym 100,35 m?;

Wyposazenie w instalacje:

a) elektryczne: oswietleniowe, odgromowe, oswietlenia

awaryjnego;

b) wodociggowa: zimnej i cieptej wody;
c) ogrzewanie C.O. z sieci miejskiej;



II.

I11.

IV.

d) wentylacja  grawitacyjna, @w  lazienkach = wspomagana
wentylatorami elektrycznymi;
Opis do projektu zagospodarowania.
1. Lokalizacja
Budynek szkolny potozony jest na dzialce o nr geod. 899
w miejscowosci Gotdap obrebie geodezyjnym Goldap 02. Dojazd
do nieruchomos$ci droga powiatowa o nawierzchni asfaltowej od
drogi powiatowe;.
2. Istniejaca zabudowa 1 uzbrojenie terenu:
a) zabudowa kubaturowa:

budynek szkolny;
budynek szkolny;
garaze;

boisko;

plac zabaw;

b) uzbrojenie terenu i przytacza:

linia elektryczna nn napowietrzna;

przylacze kablowe do budynku;

sie¢ wodociggowa D150 z przylaczem do budynku;
sie¢ kanalizacyjna @150 2z przylaczem do
przeplywowo — rewizyjnej;

sie¢ kablowa telefoniczna z przytaczem do budynku.

studni

utwardzony dojazd, drogi wewnetrzne 1 plac z trylinki

betonowej;

plac zabaw o nawierzchni syntetycznej oraz boisko

trawiaste ze strefg sportowo — rekreacyjna;
teren ogrodzony, przgsta metalowe na stupkach.

3. Obszar oddzialywania projektowanej inwestycji.
Projektowana przebudowa zlokalizowana jest w budynku, s3 to
istniejgce ubikacje.

4. Wplyw inwestycji na S$rodowisko naturalne — obiekt nie jest

zaliczany do kategorii

srodowisko naturalne.
Projektowane zmiany.
Przebudowuje si¢ sanitariaty w istniejacym budynku dostosowujac do
potrzeb osob niepetnosprawnych.
Opis istniejgcego budynku.
1. Fundamenty — $ciany fundamentowe murowane z kamienia i cegly
ceramicznej na zaprawie cementowo-wapiennej gr. 71, 81 1 90cm
czg$ciowo tynkowane.

mogacych znaczgco oddzialywaé na
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. Sciany zewnetrzne — murowane z cegly ceramicznej petnej gr. 42,

60 i 70cm, murowane z cegly. Sciana szczytowa od potnocy spieta
za pomocg $ciggdéw stalowych w poziomie stropow.

. Sciany wewnetrzne — gr. 27cm, 38 1 50cm, murowane z cegly

ceramiczne;j.

. Stropy — cze¢sciowo stropy ceglane tukowe na belkach stalowych,

nad salami lekcyjnymi ptaskie ceglane na belkach stalowych z
podciggami.
Schody wewnetrzne: Zzelbetowe 2 — biegowe, balustrady metalowe.

. Podokienniki zewnetrzne: z plytek ceramicznych na zaprawie

klejace;.

Dach: konstrukcja drewniana ptatwiowo — kleszczowa, pokrycie z
blacho dachowki w kolorze czerwonym — ceglastym, rynny i rury
stalowe malowane, obrébki blacharskie z blachy malowane;
Kominy: murowane 2z cegly ceramicznej pelnej, kominy
wentylacyjne zakonczone na strychu bez wyprowadzenia ponad
pota¢ dachu.

Stolarka:

10.0okna — PCV, 1 okno drewniane.

11.drzwi — wewngtrzne drewniane, zewnetrzne aluminiowe ocieplane.
12.Posadzki — terakota i wyktadziny PCW.

13.Tynki:

14.wewnetrzne: cementowo — wapienne gladkie.

15.zewnetrzne: cementowo — wapienne nakrapiane.

16.Malatura — farby olejne.

17.Stan techniczny

a) fundamenty: stan zadawalajacy, nieliczne rysy na S$cianach
fundamentowych, w 1aczniku izolacja termiczna miejscowo
odstaje od wlasciwej $ciany;

b) §ciany zewngtrzne: nie zauwazono rys 1 pgknie¢, stan techniczny
Scian zadawalajacy;

c) stropy: nie zauwazono ugi¢¢ stropoéw, stan techniczny
zadawalajacy;

d) stropodachy:

— nad cze$cig dydaktyczng: nieliczne uszkodzenia pokrycia
Z papy stan zadawalajacy;
Zasady rozbiorki:
1. Zakres rozbiorki:
Rozbiera si¢ czg$¢ $cian oraz wykuwa drzwi.
2. Sposoéb rozbiorki:
» Zabezpieczenie terenu:
1. Ogrodzenie typowe stalowe lub wykonane z desek na
stupach drewnianych ¢200 lub na stupach stalowych.




Ogrodzenie terenu budowy wykonuje si¢ w taki

sposob, aby nie stwarzalo zagrozenia dla ludzi.

Wysoko$¢ ogrodzenia powinna wynosi¢ co najmniej

1,5 m.

. Oznakowa¢ teren budowy zgodnie z przepisami prawa

W nastepujacy sposob:

- Tablica informacyjna.

- Teren rozbiérki wstgp surowo wzbroniony.

- Uwaga wyjazd z budowa.

- Uwaga wjazd na budowg.

- Uwaga roboty na wysokosci.

- Uwaga! Nieupowaznionym wstep wzbroniony.

- Uwaga wznoszenie rusztowan.

. Zabezpieczenie terenu w nastepujacy sposob:

- Ogrodzenia  terenu 1  wyznaczenie  stref
niebezpiecznych, czyli takich miejsc na terenie
budowy, ktore stwarzajg zagrozenie dla zdrowia 1
zycia ludzi (.

- Wykonania drég, wyjs¢ 1 przejs¢ dla pieszych.

- Doprowadzenia mediow, tj. wody 1 energii
elektrycznej,  odprowadzenia  lub  utylizacji
sciekow.

- Urzadzenia pomieszczen higieniczno — sanitarnych
1 socjalnych.

- Zapewnienie o$wietlenia naturalnego 1 sztucznego.

- Zapewnienie wlasciwej wentylacji.

- Zapewnienie lacznosci telefoniczne;.

- Urzadzenie sktadowisk materiatow 1 wyrobow.
Przez zabezpieczenie terenu budowy nalezy

réwniez rozumie¢ zapewnienie ochrony terenu przed

wstepem 0sOb nieupowaznionych (tj. podejmowanie
niezbednych dziatan uniemozliwiajagcych wstep na
budowe osobom nieupowaznionym) oraz
zabezpieczenie przed zniszczeniem 1 kradzieza, np.

poprzez zapewnienie dozoru terenu budowy (§ 9

rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003

roku w sprawie bezpieczenstwa pracy 1 ochrony

zdrowia).

. Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy,

sktadowisk wyrobow 1 materiatow lub maszyn

1 urzadzen budowlanych  bezposrednio  pod

napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w



odleglosci liczonej w poziomie od skrajnych

przewoddéw, mniejszej niz:

- 3 m - dla linii o napigciu znamionowym
nieprzekraczangcym 1 kV.

- 5 m - dla linii 0 napigciu znamionowym powyzej 1
kV, lecz nieprzekraczajagcym 15 kV.

- 10 m - dla linii o napigciu znamionowym powyzej
15 kV, lecz nieprzekraczajacym 30 kV.

- 15 m - dla linii o napigciu znamionowym powyzej
30 kV, lecz nieprzekraczajagcym 110 kV.

- 30 m - dla linii o napigciu znamionowym powyzej
110 kV.

5. W czasie wykonywania robot budowlanych
z zastosowaniem zurawi lub urzadzen samotadowczo
— wyladowczych zachowuje si¢ odlegtosci, o ktorych
mowa w lit. d, mierzone do najdalej wysunigtego
punktu urzadzenia wraz z tadunkiem.

6. Przy wykonywaniu robdt budowlanych przy uzyciu
maszyn lub innych urzadzen technicznych,
bezposrednio pod linia wysokiego napigcia, nalezy
uzgodni¢  bezpieczne  warunki pracy z  j€j
uzytkownikiem.

7. Zurawie samojezdne, koparki i inne urzadzenia
ruchome, ktore moga zblizy¢ si¢ na niebezpieczng
odleglos¢ do napowietrznych lub kablowych linii
elektroenergetycznych, o ktorych mowa w lit. c,
powinny by¢ wyposazone w sygnalizatory napigcia.

8. Wymagania do rusztowan na budowie:

- Rozdzielnice budowlane pradu elektrycznego
znajdujace si¢ na terenie budowy zabezpiecza si¢
przed dostepem nieupowaznionych osob.

- Rusztowania stojakowe powinny mie¢ wydzielone
bezpieczne piony komunikacyjne.

- Odleglos¢ najbardziej oddalonego stanowiska
pracy od pionu komunikacyjnego rusztowania nie
powinna by¢ wigksza niz 20 m, a migdzy pionami
nie wigksza niz 40 m.

9. Rusztowania  nalezy  ustawia¢ na  podlozu
ustabilizowanym 1 wyprofilowanym, ze spadkiem
umozliwiajagcym odptyw wod opadowych.

3. Przygotowanie obiektu do rozbiorki:

a) Nalezy sprawdzi¢, czy obiekt nie jest podiaczony do

przylaczy energetycznego i1 wodociggowego. W razie



stwierdzenia ich podiaczenia powiadomié¢ wtiascicieli
o odlaczeniu (uzyska¢ zgode lub czeka¢ do momentu
odigczenia przez wiasciciela).

b) Zabezpieczy¢ strop przed zawaleniem si¢ podczas
robot rozbidorkowych. Podstemplowacé belki stropowe 1
podciggu stanowigce zagrozenie dla robot.

c) Ustawienie rusztowan do rozbiorki dachu.

4. Kolejnos¢ rozbiorki:

a) Zabezpieczenie stropu poprzez stemplowanie.

b) Rozebranie $cian.

c) Wykucie drzwi.

5. Zakonczenie rozbiorki.
a) Rozebranie ogrodzenia zabezpieczajacego.
b) Przekazanie placu inwestorowi.

6. Materialy z rozbiorki:

a) Materialy z rozbiorki nieodpowiadajagce wymaganiom
jakosciowym do ponownego wykorzystania zostang
wywiezione z terenu rozbiorki z potwierdzeniem o ich
utylizacji, badz ztozone w wskazanym miejscu.

b) Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane
materialy z rozbiorki, do czasu gdy beda one
wywiezione, byly zabezpieczone przed zawilgoceniem,
dostgpem o0s6b trzecich 1 wlasciwos$¢ oraz nie
stanowily niebezpieczenstwa dla osdb przebywajacych
na terenie budowy 1 byly dostepne do kontroli przez
Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego skladowania
materiatdw beda zlokalizowane w obrebie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych.

7. Transport.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie

takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego

wpltywu na jako$¢ wykonywanych robot, zaré6wno w

miejscu tych robdt, jak 1 przy wykonywaniu czynnosci

pomocniczych.
8. Sposoby wykonania rozbiorki:
Mozliwe sg do wykonania dwa sposoby rozbidrki:

- Rozbiorka sprzgtem mechanicznym.

- Rozbidrka rgczna.

Zalecane jest rozbiorka reczna.

9. Zasady rozbiorki.

Roboty rozbidrkowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z Rozporza-
dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w
sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania



robot budowlanych (Dz. U. z 2003 roku Nr 47, pozycja 401),

a w szczegolnosci:

- Usuwanie jednego elementu nie powinno wywolywac
nieprzewidzianego spadania lub zawalenia si¢ innego.

- Prowadzenie rob6t rozbiorkowych, jezeli zachodzi mozliwo$¢
obalenia cze$ci konstrukcji obiektu przez wiatr, jest
zabronione. Podczas wiatru o szybkoSci wigkszej niz 10
m/sek. nalezy roboty wstrzymac.

- W czasie rozbiorki przebywanie ludzi na nizej potozonych
kondygnacjach jest zabronione.

- Gromadzenie materiatu rozbidorkowego na stropach 1 innych
konstrukcyjnych czesciach obiektu jest zabronione.

VI. Opis technologiczny.

1. Instalacja sanitarna.
a) Woda ciepta o temperaturze 45°C.
b) We wszystkich punktach czerpalnych ciepta i zimna woda
biezaca.
2. Instalacja elektryczna.
a) Wszystkie urzadzenia 1 maszyny powinny posiada¢ ochrong
przeciwporazeniowg 1 aprobate techniczna.
b) Oswietlenie pomieszczen zgodnie z PN-84/E-02033.
3. Wentylacja: w kuchni mechaniczna wywiewno — nawiewno
pozostate pomieszczenia grawitacyjna.
4. Temperatura:
a) WC: +20°C.
b) Pozostate pomieszczenia zgodnie z Polskga Norma.
5. Dostep dla 0séb niepelnosprawnych: obiekt wyposazony bedzie
w schodotaz oraz osobe¢ przeszkolong do jego obstugi
6. Wykonczenie pomieszczen.
Nr | Pomieszczenie | p.u. wm’ | Posadzka Wykonczenie
wnetrz
1 2 0 4 5
PARTER
1 Sktadzik 1,98 Terakota | Glazura na peinej
porzadkowy wysokosci.
malowanie
emulsyjne.
2 Przedsionek 3,87 Terakota | Glazura na peinej
WC damskiego wysokosci.
malowanie
emulsyjne.
3 WC damskie 1,81 Terakota | Glazura na peinej
wysokos$ci. Sufit




1 2 3 4 5
malowanie
emulsyjne.

4 WC damskie 1,63 a) Tera | Glazura na pelnej

kota | wysokosci. Sufit
malowanie emul
syjne.

5 Korytarz 9,83 Terakota | Malowanie emul-
syjne, farba zmywal-
na.

6 Przedsionek 10,11 Terakota | Glazura na peinej

WC meskiego wysokosci. Sufit
malowanie emul
syjne.

7 WC meskie 2,85 Terakota | Glazura na peine;j
wysokosci. Sufit
malowanie emul
syjne.

8 WC megskie dla 4,02 Terakota | Glazura na peine;j
0sob nie- wysokosci. Sufit
pelnospraw- malowanie emul
nych syjne.

9 Przedsionek 5,51 Terakota | Glazura na peinej
WC chtopcoéw wysokosci. Sufit

malowanie emul
syjne.

10 | WC chlopcow 9,18 Terakota | Glazura na peine;j
— pisuary wysokosci. Sufit

malowanie emul
syjne.

11 | WC chlopcow 3,18 Terakota | Glazura na peinej
dla oséb nie- wysokosci. Sufit
pelnospraw- malowanie emul
nych syjne.

12 | WC chlopcow 1,60 Terakota | Glazura na peinej
wysokosci. Sufit
malowanie emul
syjne.

13 | WC dziew-czyn 3,10 Terakota | Glazura na peine;j
dla 0sOb wysokosci. Sufit
niepelnospraw- malowanie emul
nych syjne.

14 | WC dziew- 1,17 Terakota | Glazura na peine;.




1 2 4 5

czyn wysokosci. Sufit
malowanie emul
syjne

15 | WC dziew-czyn 1,17 Terakota | Glazura na peinej
wysokosci. Sufit
malowanie emul
syjne.

16 | Przedsionek 9,70 Terakota | Glazura na peine;j

WC dziewczyn wysokosci. Sufit
malowanie emul-
syjne.

RAZEM 70,71
I PIETRO

1 Przedsionek 11,06 Terakota | Glazura na peine;j

WC dziewczyn wysokosci. Sufit
malowanie emul-
syjne.

2 WC dziew-czyn 8,23 Terakota | Glazura na peinej
dla 0sOb wysokosci. Sufit
niepelnospraw- malowanie emul
nych syjne.

3 WC chlopcow 5,23 Terakota | Glazura na peinej
dla oséb nie- wysokosci. Sufit
pelnospraw- malowanie emul
nych syjne.

4 WC chlopcow 2,56 Terakota | Glazura na peine;j
wysokosci. Sufit
malowanie emul
syjne.

5 WC chlopcow 2,56 Terakota | Glazura na peinej
wysokosci. Sufit
malowanie emul
syjne.

RAZEM 29,64
OGOLEM 100,35
7. Wymagane krotno$ci wymian powietrza
Nr Pomieszczenie Krotnos¢ Ilo$¢ wymian
wymian powietrza m*/h
1 2 3 4
PARTER
1 | Skladzik porzadkowy | 2-4 | 13-26




1 2 3 4

2 Przedsionek WC damskiego - 30

3 WC damskie - 30

4 WC damskie - 30

5 Korytarz - 30

6 Przedsionek WC meskiego - 30

7 WC meskie - 30

8 WC mgskie dla oséb nie- - 30
pelnospraw-nych

9 Przedsionek WC chtopcow - 30

10 | WC chlopcéw — pisuary - 30

11 | WC chlopcoéw dla oséb nie- - 30
pelnosprawnych

12 | WC chlopcow - 30

13 | WC dziewczyn dla oséb - 30
niepetnosprawnych

14 | WC dziewczyn - 30

15 | WC dziewczyn - 30

16 | Przedsionek WC dziewczyn - 30

I PIETRO

1 Przedsionek WC dziewczyn - 30

2 WC dziewczyn dla oso6b - 30
niepetnosprawnych

3 WC chiopcow dla osob nie- - 30
pelnosprawnych

4 WC chlopcow - 30

5 WC chlopcow - 30

8. Wymagania do montazu bialego osprzetu:
a) Parter - montaz WC dziewczyn 1 chlopcow dla dzieci

w wieku od 3 do 11 lat, czyli sedes wysokosci 32 cm,
a umywalka na wysokosciach 90-120 cm 1 120-150 cm.
b) I pigtro — montaz WC dziewczyn 1 chlopcow dla dzieci
w wieku od 12 do 15 lat, czyli sedes wysokosci 35 cm,
a umywalka na wysokosciach 150-170 cm.
VII. Opis konstrukcyjno — materialowy czesci projektowane;j.

1. Scianki dzialowe: murowane z plytek gazobetonowych gr. 12cm na
zaprawie klejowej. Nadproza z zelbetowych belek typowych L-19
prefabrykowanych.

2. Kominy wentylacyjne — wykona¢ z rur spiro obudowanych ptyta
gipsowo-kartonowg GKF gr. 12,5 mm wodoodpornych na ruszcie
metalowym z wygluszeniem welng mineralng typ RIGIPS 3.50.10.



3.

e

Stolarka wewnetrzna drzwiowa plytowa zunifikowana lub
indywidualna (wszystkie drzwi drewniane plytowe z okleing
naturalng drewnopodobng), o oscieznicach stalowych malowanych
dwukrotnie farbg ftalowa z gruntowaniem.

Stolarka okienna nie podlega wymianie.

Ptyta HPL:

Sciany kabin wykonane z ptyty HPL #10mm, w kolorach wg
wzornika producenta. Profil usztywniajacy przednig $ciang ukryty
za drzwiami. Elementy taczone ze soba profilami z aluminium
anodowanego. Scianki dzialowe oraz przymyki boczne
przymocowane do $cian za pomocg profili aluminiowych
anodowanych. Konstrukcja wsparta na systemowych nédzkach
z tworzywa sztucznego. Plyta HPL jest wysokoci§nieniowym,
warstwowym tworzywem termoutwardzalnym, wyprodukowanym
z warstw papieru impregnowanego zywicg fenolowa. Ptyta posiada
wysokg  wytrzymato$¢, odpornos¢ na zarysowania, jest
trudnozapalna oraz wodoodporna. Powierzchnia plyt jest latwo
zmywalna.

6. Obudowa wentylacji:

3.50.10

2x15 mm Fire+ typ DF lub Fire+ Hydro typ DFH2 + 2x12,5 mm
Fire+ typ DF lub Fire+ Hydro typ DFH2

Welna gr. 50 mm "

Konstrukcja z profili Rigips UW 100 (101)

powigksz



powigksz
Konstrukcja

Szkielet no$ny $cian dziatowych sklada si¢ z profili ryflowanych
stalowych  zimnogigtych o  podwyzszonej  sztywnosci:
zdwojonych pionowych stupkéw Profil CW 50 Ultrastil L 4,0 m
wstawianych w profile poziome Profil UW 50 Ultrastil 4,0m w
rozstawie co 600 mm.

Ksztattowniki obwodowe mocowane sg do konstrukcji budynku
tacznikami mechanicznymi w max rozstawie 750 mm. W stykach
tych profili z elementami konstrukcyjnymi budynku stosuje si¢
tasme uszczelniajgca Rigips z polietylenu spienionego o min.
grubosci 3 mm 1 szerokosci 50 mm. Tasma na calym obwodzie
Sciany, tj. wzdhuz profili obwodowych CW ULTRASTIL —
pionowych 1 UW ULTRASTIL - poziomych na potaczeniach ma
szczelnie przylega¢ do siebie (utozona na styk) oraz na calej
dhugosci szczelnie dolega¢ do podioza 1 profili (brak widocznych
"golym okiem" prze§witow miedzy tasma, a profilami i
podlozem).

W przypadku $cian obudowy szybow windowych 1 instalacyjnych
o wysokosci wigkszej niz maksymalna dlugo$s¢ handlowa
ksztattownikoéw stupowych Profil CW 50 Ultrastil L 4,0 m ,
ksztattowniki te mogg by¢ przedtuzone w nastepujacy sposob:

1) przez potaczenie dwoch ksztalttownikow Profil CW 50 Ultrastil
L 4,0 m na zaklad - potaczenie mocowane blachowkretami 3,9 x
1 1mm,

2) przez zastosowanie naktadki z odpowiedniego ksztattownika
Profil CW 50 Ultrastil L 4,0 m lub Profil UW 50 Ultrastil 4,0m —
potaczenie mocowane blachowkrgtami 3,9 x 11mm.

Catkowita dtugos¢ taczenia (zakladu) powinna by¢ nie mniejsza
niz 500 mm lub naktadki o dtugosci nie mniejszej niz 1000 mm.
Sciany obudowy szybow windowych i instalacyjnych RIGIPS
powinny mie¢ dylatacje pionowe w miejscu konstrukcyjnej




dylatacji budynku oraz w odstepach nie wigkszych niz 15 m w
przypadku $cian cigglych (bez usztywnien). 5.3. Izolacja

Zaleca si¢ stosowanie ptyt o szeroko$ci zapewniajace] montaz
izolacji bez potgczen pionowych miedzy stlupkami i wysokosci
rownej dlugosci handlowej. Dla plyt wynosi to zwykle 1000 mm
lub dtugosci handlowej 1 wysokosci S$ciany - dla mat.
Dopuszczalne jest montowanie na maks 25% powierzchni
wypelnienia $ciany "docinkéw" o wysoko$ci nie mniejszej niz
300 m.

Izolacja musi przylega¢ na catej szeroko$¢ miedzy stupkami, tj.
szczelne wypetnienie przestrzeni miedzy srodnikami profili CW
ULTRASTIL. W przypadku migkkich mineralnych weten
szklanych w celu zapewnienia lepszego przylegania na wysokos$ci
dopuszczalne jest stosowanie welen o szerokosci o 10 — 30 mm
wigksze] od rozstawu profili. Niedopuszczalnym jest stosowanie
"docinkow" z ptyt lub mat welen mineralnych w taki sposob aby
wystepowato ich polaczenie pionowe mi¢dzy dwoma sgsiednimi
stupkami.

Wela musi by¢ szczelnie ulozona na wysokos$ci $ciany, tj.
niedopuszczalne sg widoczne "golym okiem" niewypelnione
szczeliny na poziomych potaczeniach migedzy koncami ptyt lub
mat z welen mineralnych. Szczegdlng uwage nalezy zwrédci¢ na
staranne wypelnienie przestrzeni migdzy pdtkami goérnego i
dolnego profilu UW. Maksymalna grubo$¢ ptyt lub mat z weten
mineralnych jest rbwna wysokos$ci srodnika profili stupkowych
CW, tj. Profil CW 50 Ultrastil L 4,0 m .

Specyfikacja techniczna wykonania 1 odbioru robdt systemu
RIGIPS 3.50.151 Sciana obudowy szyboéw instalacyjnych i
windowych na konstrukeji z profii CW 50 1 UW 50 z
podwdjnym poszyciem ptyta gipsowo-kartonowg RIGIPS gr. 12,5
mm
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Zaleca si¢ stosowanie welny mineralnej, ktoérej osiadanie tj.
zmiana wysokosci welny w czasie nie wptywa, na jako$é
przegrod. Welna mineralna typu Aku-Plyta firmy Isover zostala
zbadana przez Instytut Techniki Budowlanej. W opracowaniu pt.
,Praca badawcza dotyczaca osiadania wyrobéw z welny
mineralnej w funkcji czasu" wykazano, ze osiadanie Aku-Plyty
byto rzedu 0,3 promila tj. okoto 0,65mm przy wysokosci plyty



2000 mm. Na tym proces zmiany wysoko$ci plyty w czasie zostat
zakonczony. 5.4. Montaz plyt gipsowo-kartonowych Rigips
Oktadziny $cienne powinny stanowi¢ ptyty gipsowo-kartonowe
Rigips : Plyta g-k RIGIPS PRO typ A 1200x2600, gr.12,5mm,
Plyta g-k RIGIPS 4PRO typ A, 1200x2600 gr.12,5 mm, Plyta g-k
RIGIPS PRO Hydro Hydro typ H2 1200x2600, gr.12,5mm, Plyta
g-k RIGIPS 4PRO Hydro Hydro typ H2, 1200x2600 gr. 12,5 mm,
Piyta g-k RIGIPS PRO Fire typ F 1200x2600, gr.12,5mm, Plyta
g-k RIGIPS PRO Fire+ typ DF 1200x2600, gr.12,5mm, Ptyta g-k
RIGIPS 4PRO Fire typ F, 1200x2600 gr. 12,5 mm, Plyta g-k
RIGIPS PRO Fire+ Hydro typ DFH2 1200x2600, gr.12,5mm,
Ptyta g-k RIGIPS PRO Fire+ typ DF 1200x2500, gr. 15 mm ,
mocowane do ksztaltownikéw szkieletu no$nego blachowkregtami
TN (w przypadku mocowania ptyt do ksztaltownikow CW
ULTRASTIL) Iub typu TB (w przypadku mocowania plyt do
ksztattownikéw UA). Rozstaw blachowkretow powinien wynosic¢
200 mm dla ostatniej warstwy poszycia $ciany oraz 700 mm w
warstwach polozonych glebiej. Plyty gipsowo - kartonowe na
obwodzie poszycia, tj. w miejscach potaczenia z konstrukcja
budynku nie mogg $ciSle do niej przylegac. W sytuacji
zastosowania potaczenia z konstrukcja budynku w postaci
szpachlowania nalezy na calym obwodzie S$ciany pozostawic
szczeling o szerokos$ci od 5 do 12,5 mm, a w sytuacji potgczenia
elastycznego (kit elastyczny: np. akryl) szczeling o szerokosci od
3 do 5 mm.

W przypadku $cian obudéw szyboéw windowych 1 instalacyjnycho
wysokosci wigkszej niz handlowa dtugos¢ ptyt dopuszczalne jest
stosowanie polaczen poziomych miedzy plytami gipsowo -
kartonowymi. Odleglo$¢ migdzy potaczeniami poziomymi phyt
gipsowo-kartonowych w obrebie tego samego pasma poszycia (w
te] samej warstwie 1 po tej samej stronie poszycia) nie powinna
by¢ mniejsza niz 2000 mm. Dopuszczalne jest montowanie w
poszyciu $ciany "docinkow" z plyt gipsowo-kartonowych o
wysokosci nie mniejszej niz 400 mm.

Polaczenia poziome w obrebie kolejnych, sasiadujacych warstw
plyt gipsowo - kartonowych w tej samej warstwie poszycia muszg
by¢ przesuniete wzgledem siebie 0 minimum 400 mm.

Polaczenia poziome w obrebie kolejnych, sgsiadujacych warstw
poszycia po kazdej ze stron $ciany oraz w warstwach
naprzeciwleglych (po obydwu stronach $ciany) muszg by¢
przesuni¢te wzgledem siebie o minimum 400 mm.

Polaczenia pionowe w obrebie kolejnych, sgsiadujacych warstw
poszycia po kazdej ze stron $ciany muszg by¢ przesunigte



wzgledem siebie minimum o szeroko$¢ modulu rozstawu
konstrukcji, tj. zwykle o 600 mm.

Polaczenia pionowe w obrebie naprzeciwlegtych warstw poszycia
po obydwu stronach $§ciany musza by¢ przesuniete wzgledem
siebie minimum o szeroko$¢ modutu rozstawu konstrukcji, tj.
zwykle o 600 mm.

Maksymalne rozsuni¢cie podluznych 1 poprzecznych krawedzi
ptyt na ich polaczeniach nie powinno przekracza¢ 3 mm. 5.5.
Szpachlowanie potgczen miedzy plytami

Do wykonywania polaczen migdzy plytami gipsowo -
kartonowymi we wszystkich warstwach poszycia oraz do
wykonywania uszczelnien na obwodzie $cian obudowy szybow
windowych 1 instalacyjnych powinny by¢

Specyfikacja techniczna wykonania 1 odbioru robdt systemu
RIGIPS 3.50.151 Sciana obudowy szyboéw instalacyjnych i
windowych na konstrukeji z profii CW 50 1 UW 50 z
podwdjnym poszyciem ptyta gipsowo-kartonowg RIGIPS gr. 12,5
mm
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stosowane gipsowe masy szpachlowe Rigips: Tasma
uszczelniajgca piankowa RIGIPS szer. 50 mm, dt. 30 m..

Spoiny zewngetrzne (widoczne) migdzy plytami gipsowo -
kartonowymi powinny by¢ wzmocnione ta§mami spoinowymi
Rigips. Na polaczeniach pionowych stosuje si¢ wszystkie typy
tasm spoinowych, tj. taSma spoinowa samoprzylepna ("siatka" 1
papierowa) wklejana na krawedziach aczonych plyt gipsowo -
kartonowych bezposrednio na karton - dla plyt gipsowo-
kartonowych o krawedzi splaszczonej (KS) oraz tasma papierowa
1 z wldkna szklanego ,fiizelinka" na ulozong uprzednio
konstrukcyjng mase szpachlowa ("na mokry gips").

Krawedzie '"cigte" przeznaczone do wykonania na nich
polaczenia poziomego powinny zosta¢ specjalnie uformowane
poprzez ich ukosowanie (fazowanie) pod katem okolo 450 na
wysokos$ci okoto 2/3 grubosci plyty (9 -10mm dla ptyty o gr. 12,5
mm). Przed przystgpieniem do szpachlowania polaczen
poziomych krawedzie ‘'"ciete" powinny zosta¢ dokladnie
oczyszczone 1 odkurzone oraz bezposrednio przed natozeniem
masy szpachlowej intensywnie zwilzone.

Szpachlowanie polaczen pionowych i1 poziomych miedzy ptytami
gipsowo - kartonowymi z zastosowaniem tasmy spoinowej



wklejanej na uprzednio utozong konstrukcyjng mase szpachlowa
("na mokry gips") wymaga drugiego etapu szpachlowania
konstrukcyjng masg szpachlowa majacego na celu "przykrycie"
taSmy spoinowej masg gipsowa; szpachlowanie potaczen
pionowych z zastosowanie samoprzylepnych ta§m spoinowych w
zalezno$ci od glebokosci krawedzi moze wymagaé lub nie
wymaga 2-go etapu szpachlowania konstrukcyjng masg
szpachlowa. W celu uzyskania wyzszego standardu wykonania
potaczenia tj. poprawy jego estetyki w strefie polaczen plyt
gipsowo-kartonowych lub na catej powierzchni $ciany stosowane
sg specjalne "finiszowe" masy szpachlowe przeznaczone do
koncowego szpachlowania: Siatka spoinowa samoprzylepna
RIGIPS dlugo$¢ 20 m, Siatka spoinowa samoprzylepna RIGIPS
dhugos¢ 45 m, Siatka spoinowa samoprzylepna RIGIPS dtugos¢
90 m, Siatka spoinowa samoprzylepna RIGIPS dtugos¢ 153 m,
Tasma spoinowa szklana RIGIPS dlugos¢ 25 m, Tasma spoinowa
szklana RIGIPS dlugos¢ 50 m, Tasma spoinowa papierowa
RIGIPS dlugo$¢ 23 m, Tasma spoinowa papierowa RIGIPS
dlugos¢ 75 m .
6. Wentylacja.
Mechaniczna wywiewna w tazience.
7. W lazience dla os6b niepetnosprawnych zamontowa¢ pochwyty:
I.  Przy umywalce — 2 sztuki.
II.  Przy sedesie — 2 sztuki.
V. Instalacje sanitarne:

1. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA Niniejsze opracowanie
obejmuje  projekt budowlany instalacji  sanitarnych
wewnetrznych dla wydzielonego lokalu mieszkalnego.

2. INSTALACJA OGRZEWCZA.

a) Zalozenia ogdlne, bilans ciepta
Zapotrzebowanie ciepta na pokrycie strat przez przegrody
budowlane w pomieszczeniach ogrzewanych wyliczono
na podstawie norm PN-B-02025 oraz PN-EN ISO 6946 1
wynosi ono Qc.o.+went. = 7 kW (straty ciepta przez
przenikanie + straty ciepla na wentylacji).

b) Instalacja ogrzewcza - ogrzewanie bedzie zapewnione
przez grzejniki

3. Wentylacja:

Projektuje si¢ wentylacj¢ mechaniczng wyciggowg z
pomieszczen. Z pomieszczen wycigg powietrza nastepowac
bedzie poprzez  wentylator zewngtrzny — wywiewny
TD250/100 SILENT. Nawiew poprzez nawiewniki
grawitacyjne 440x120 mm montowane w drzwiach. Wyciag



za pomocg kanatdéw mechanicznych zakonczone anostatem
dn200 na podstawie Sciennej. Kanaty wentylacyjne
prowadzone wewnatrz nalezy zaizolowa¢ welng mineralng
gr. 20 mm w plaszczu z folii aluminiowej 1 obudowac
ptytami gipsowo — kartonowymi GKF gr. 12,5 mm na ruszcie
aluminiowym. Na  kanatach wentylacyjnych nalezy
zastosowaé otwory rewizyjne umozliwiajace ich okresowe
czyszczenie. W czeSci wewnetrzne] nalezy utrzymywacé
nadcis$nienie.

. INSTALACJA WODY
Instalacja wody zimnej, cieptej Zapotrzebowanie wody do
celow socjalno — bytowych oraz technologicznych:

Obliczeniowy przeptyw wody zimnej Instalacje 1 przylacze
wodociggowe zwymiarowano zgodnie z norma PN-92/B-
01706.
Ciagi gloéwne instalacje wody zimnej 1 wody cieptej z rur
stalowych ¢50. Przewody instalacji zasilajacej prowadzi¢
w posadzce lub bruzdach §ciennych.
Woda ciepla przygotowywana bedzie w elektrycznym
podgrzewaczu wody. Zabezpieczenie instalacji wody przed
wtoérnym zanieczyszczeniem. W  celu zabezpieczenia
zewngtrzne] sieci wodociggowej oraz instalacji wody przed
wtornym  zanieczyszczeniem nalezy dostarczy¢ i1
wyposazy¢: - wszystkie punkty czerpalne ze ztaczka do weza
w izolatory przeplywow zwrotnych (HA), - zasilanie
budynku w zawory zwrotne antyskazeniowe z mozliwos$cig
nadzoru EA 279.
. KANALIZACJA SANITARNA
Odprowadzenie kanalizacji sanitarnej na zewnatrz budynku
do projektowanego zbiornika szczelnego (rura PCV ¢160).
Podejscia kanalizacyjne pod urzadzenia oraz piony nalezy
wykona¢ z rur PVC laczonych na uszczelki typu SDR 17.
Piony  kanalizacji  sanitarnej  zakonczy¢  zaworami
odpowietrzajagcymi dnl00. Ponadto nalezy przewidzie¢
zainstalowanie rewizji w pionie.
UWAGI Cato$¢ robot budowlano-montazowych wykonad
zgodnie z warunkami technicznymi wykonania 1 odbioru
robot: 1 ,,Zabezpieczenie przed wtdrnym zanieczyszczeniem”,
Zeszyt nr 1. COBRTI INSTAL, W-wa 2001 r. 2 ,,Wytyczne
projektowania instalacji centralnego ogrzewania”, Zeszyt nr 2.
COBRTI INSTAL, W-wa 2001 r. 3 ,,Warunki techniczne
wykonania 1 odbioru instalacji wentylacyjnych”, Zeszyt nr 5.
COBRTI INSTAL, W-wa 2002 r. 4 ,,Warunki techniczne



wykonania 1 odbioru instalacji ogrzewczych”, Zeszyt
nr 6. COBRTI INSTAL Wwa 2003 r. 5 ,,Warunki techniczne
wykonania 1 odbioru instalacji wodociggowych”, Zeszyt nr 7.
COBRTI INSTAL, W-wa 2003 r. 6 ,,Warunki techniczne
wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych”, Zeszyt nr 12.
COBRTI INSTAL, W-wa 2006 r.
VI. Inne ustalenia:
1. Przed przystapieniem do wykonawstwa rob6t nalezy:
a) Uzyska¢ pozwolenie zamienne na budowg.
b) Watpliwosci rozstrzyga¢ przy udziale autora niniejszego
opracowania.
2. Przy robotach zachowa¢ przepisy BHP, roboty ziemne prowadzié¢
recznie, zwroci¢ szczegdlng uwage aby nie uszkodzi¢ sieci

podziemnych.

3. Kierownik budowy opracuje plan bezpieczenstwa 1 ochrony
zdrowia.

4. Na wbudowane materiaty obowigzujg §wiadectwa bezpieczenstwa
1 atesty.

5. Niniejsze opracowanie chroni prawo autorskie.

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze projekt budowlany przebudowy flazienek i1 Sali
lekcyjnej na WC dla oséb niepelnosprawnych przebudowa WC z
dostosowaniem do potrzeb dla o0s6b niepelnosprawnych potozonego na
dzialce o nr geod. 899 w Gotdapi zostal opracowany zgodnie z
obowigzujagcymi przepisami 1 wiedzg techniczna.

Gotdap styczen 2019 rok



INFORMAC]JA BEZPIECZENSTWA
[ OCHRONY ZDROWIA

Obiekt: szkola.

Adres: m. Goldap, ul. Szkolna, nr geod. dzialki
899.

Inwestor: Szkola Podstawowa nr 1 z Oddzialami
Integracyjnymi im. Mikolaja Kopernika, ul.
Szkolna 4, 19-500 Goldap.

Opracowal: mgr inz. Leszek Zajkowski, zam.
Goldap ul. Paderewskiego 32a.

Goldap, dnia 2019-01



I. Podstawa opracowania.

l.
2.

Zlecenie inwestora.
Projekt budowlany przebudowy tazienek i Sali lekcyjnej na WC
dla 0s6b niepetnosprawnych.

I1. Przepisy prawa.

1.

I11.

9.

XA B WD =

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003
roku w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr
12 poz. 1126).

RMBIPMB z dnia 28 marca 1972 roku w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlano -
montazowych 1 rozbiérkowych (Dz. U. Nr 13 poz. 93).

. RMPiPS z dnia 26 wrze$nia 1997 roku w sprawie ogolnych

przepisOw bezpieczenstwa 1 higieny pracy.

RMPiPS z dnia 8 luty 1994 roku w sprawie wprowadzenia
obowigzku stosowania niektérych Polskich Norm 1 norm
branzowych, dotyczacych bezpieczenstwa 1 higieny pracy (Dz. U.
Nr 37 poz. 138).

Zakres robot i kolejnos¢ realizacji robot.

Roboty murarskie.

Montaz nadprozy prefabrykowanych.

Remont pomieszczen.

Montaz instalacji elektrycznych.

Montaz instalacji sanitarnych (wod. — kan., c.0. i c.w.u.).
Wykonanie posadzek, tynkow.

Montaz stolarki.

Roboty wykonczeniowe: montaz osprzetu elektrycznego, roboty
malarskie.

Uporzadkowanie terenu budowy.

10.Zgloszenie obiektu do odbioru.
IV. WyKkaz istniejacych obiektow budowlanvch w obrebie budowy

— nie dotyczy.

V. Wykaz elementow zagospodarowania dzialki, ktéore moga

stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi — nie
dotyczy.
VI. Zagrozenia bezpieczenstwa mogace wystapi¢ podczas

realizacji robot.

1. Prace na wysokos$ciach — upadek z wysokosci.

2. Prace ze $rodkami chemicznymi — przy impregnacji 1
malowaniu.

3. Roboty zbrojarskie i1 betoniarskie — rgczne podawanie zbrojenia,

wyparcie deskowan przez beton.



7.

8.

9.

Porazenie pragdem przy obstudze wurzadzen 1 maszyn
budowlanych.

Niesprawne 1 nieatestowane elektronarzedzia 1 maszyny
budowlane.

Dopuszczenie do prac na wysokos$ciach os6b bez waznych
swiadectw lekarskich.

Stosowanie materialdw budowlanych bez atestow 1
Swiadectw bezpieczenstwa.

Dopuszczenie do prac brygad bez przeszkolenia BHP.

Brak ubran 1 sprzetu ochronnego.

10.Niewtasciwy montaz rusztowan i nieodebranie przez stuzbe BHP.

VIIL.

l.

Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow na
stanowiskach roboczych.
Zapoznanie z przepisami ogdlnymi BHP.

2. Zapoznanie z przepisami BHP i technologig wykonania robot:

VIII.

a) Murarskie.

b) Tynkarskich.

c) Wykonczeniowych.

d) Instalacji elektrycznych.
¢) Malarskich.

f) Montazowych stolarki.
g) Posadzkowych.

h) Montazu rusztowan.

. Zapoznanie z obstuga elektronarzedzi, urzadzen 1 maszyn

budowlanych.

Zapoznanie z planem BIOZ opracowanym przez kierownika
budowy.

Zapoznanie z projektem organizacji robot.

Przedsiewziecia techniczne i organizacyjne zapobiegajace
niebezpieczenstwu.

. Techniczne.

a) Wygrodzenie i oznakowanie terenu robot, zabezpieczajacych
przed dostepem 0sob trzecich.

b) Urzadzenie placu budowy zgodnie z obowigzujagcymi
przepisami: wydzielenie miejsc skladowania materiatow, drog
1tp..

¢) Stosowanie materiatdow budowlanych z odpowiednimi
atestami 1 $wiadectwami bezpieczenstwa.

d) Stosowanie = sprawnych 1  atestowanych  narzedzi,
elektronarzedzi, maszyn i urzadzen budowlanych.

Organizacyjne.

a) Opracowanie przez kierownika budowy planu BIOZ 1
zapoznanie brygad.



b) Przeszkolenie brygad w zakresie BHP 1 technologii
wykonywania robot..

c) Wyposazenie brygad w ubrania robocze 1 ochronne oraz sprzet
ochronny.

d) Zapewnienie stalego nadzoru nad brygadami przez shuzby
techniczne wykonawcy.

e) Dopuszczenie do prac na wysokosciach jedynie oséb ze
stosownymi $wiadectwami lekarskimi.

f) Prawidlowa organizacja robot.

g) Stosowanie si¢ do zalecen inspektora nadzoru inwestorskiego
w zakresie BHP.
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