
min.0.5%

PRZEKROJE NORMALNE PLACU ZABAW 
SKALA 1:25

zmienna grubość- Wyrównanie istniejącej podbudowy
           piaskiem łamanym 0/2mm  

35 mm. Warstwa elastyczna typu SBR

10 mm. Nawierzchnia poliuretanowa EPDM

PRZEKRÓJ NORMALNY 

PRZEKRÓJ NORMALNY TRAWY SYNTETYCZNEJ

istniejąca podbudowa betonowa

10cm. Podbudowa z kruszywa naturalnego łamanego
           0/31,5mm  stabilizowana mechanicznie

Istniejące podłoże zagęszczone do Is=0,97           

18 mm. Nawierzchnia z trawy syntetycznej

PRZEKRÓJ NORMALNY -dojście do sali gimnastycznej

1.0%

5 cm. podsypka cementowo-piaskowa 1:4

6 cm. Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej

Istniejące podłoże zagęszczone do Is=1,0

2,50

0+1 +3

min.0.5%

zmienna grubość- Wyrównanie istniejącej podbudowy
           piaskiem łamanym 0/2mm  

60 mm. Warstwa elastyczna typu SBR

10 mm. Nawierzchnia poliuretanowa EPDM

istniejąca podbudowa betonowa

ISTNIEJĄCE OBRZEŻE DO USUNIĘCIA

OBRZEŻE 8X25CM NA PODSYPCE CEM.PIASKOWEJ

TYTUŁ RYSUNKU: 
                   Przekroje normalne

PODPIS: 

                           NAZWA OBIEKTU:             "Przebudowa nawierzchni placu zabaw przy 
                                                                          Szkole Podstawowej nr 1 w Gołdapi"                               

ADRES OBIEKTU: m.Gołdap, obręb 0002 Gołdap dz.nr:899. 

INWESTOR: Szkoła Podstawowa nr 1 im.Mikołaja Kopernika

          ul. Szkolna 2, 19-500 Gołdap

NR RYSUNKU: 
4

SPECJALNOŚĆ, NR UPRAWNIEŃ:
DROGOWA, WAM/0126/PWOD/10

PROJEKTANT: 
mgr inż.Przemysław 
Galiński

SKALA RYSUNKU: 
1:25

DATA OPRACOWANIA: 
sierpień 2019r


